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คู่มือกำรใช้รถ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ี

ท่านไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี กรุณาศึกษาคู ่มือเล่มนี้อย่าง

ละเอียดก่อนท่ีจะใช้งานรถยนต์ ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้จะแนะน�าวิธีการ

ใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพ่ือให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

ขับขี่ได้มากที่สุด

คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายช้ินส่วนประกอบและฟังก์ชันทั้งหลายของรถยนต์

รุ่นนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่จัดพิมพ์

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการแก้ไข 

อธิบายและแนะน�าคู่มือนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่ประกาศแจ้ง

รูปภาพท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่านพิจารณา

เท่านั้น

ข้อมูลท่ีแสดงในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากสเปค

รถยนต์ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และพื้นที่ตลาดรถยนต์ที่แตกต่างกัน

กำรประกำศพิเศษ

คู่มือการใช้รถยนต์ และ สมุดการรับประกันคุณภาพ, การบ�ารุงรักษา 

นอกจากค�าแนะน�าถึงวิธีการใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการ

ใช้รถ และการบ�ารุงรักษารถยนต์เป็นประจ�าแล้ว ยังได้อธิบายหน้าที่

และสิทธิในการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายต่างๆ 

ระหว่างบริษัทกับลูกค้า กรุณาศึกษาคู่มือการใช้รถยนต์ และสมุดการ

รับประกันคุณภาพและการบ�ารุงรักษาอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

รถยนต์ หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดจากการใช้งาน  

การละเลย และวิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับ

อนุญาตจากบริษัทด้วยตัวท่านเอง อาจส่งผลให้สิ้นสุดการรับประกัน

ได้

ในแต่ละประเทศและภูมิภาคต่างมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดตั้งและ

การเพิ่มส่วนประกอบรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ห้ามปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนประกอบหรือคุณลักษณะของรถยนต์

โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การ

จราจร การขับขี่ การจดทะเบียนรถยนต์ หรือความปลอดภัยทาง

ค�าน�า
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สังคม การติดตั้งชิ้นส่วนใหม่หรือการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของ

รถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะลดประสิทธิภาพการท�างาน

ของส่วนประกอบต่างๆ หรือท�าให้เกิดการขัดข้อง อาจจะท�าให้ผู้ขับ

และผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในคู่มือนี้หมายถึง ศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งโดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามส�าเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ

เผยแพร่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าเป็นรูปเล่มหรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้

รับการมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อควรระวัง

เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์ กรุณาส่งมอบคู่มือการใช้รถและสมุด

การรับประกันและการบ�ารุงรักษาให้แก่เจ้าของใหม่ด้วย เพราะ

คู่มือสองเล่มนี้เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของรถยนต์

ค�ำแนะน�ำ

ค�ำเตือน

เคร่ืองหมายเตือนนี้หมายถึง เพ่ือลดความเสี่ยง การบาด

เจบ็หรอืรถยนต์เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง ต้องปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนที่กล่าวอย่างเคร่งครัด หรือต้องพิจารณา

ข้อมลูทีใ่ห้ไว้อย่างรอบคอบ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหาย

หมำยเหตุ

หมายเหตุ อธิบายข้อมูลส�าคัญ

เครื่องหมายนี้หมายถึง สิ่งของที่กล่าวถึงต้องได้รับการ

จัดการโดยหน่วยงานพิเศษ เพื่อไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม



ค�ำน�ำ

3

เครื่องหมำยดอกจัน

หากมีเครื่องหมายดอกจัน “*” อยู่หลังหัวข้อหรือตัวอักษร หมายถึง

อุปกรณ์หรือฟังก์ชันนี้มีอยู่ในรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น รถของท่านอาจ

จะไม่ได้ติดตั้ง

ข้อมูลไอคอน

แสดงถึงวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึง

แสดงถึงทิศทางการเคลื่อนที่
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ข้อมูลหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมำยเลขประจ�ำรถ

1 หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

2 หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

3 หมายเลขเกียร์ไฟฟ้า

ขณะที่ท่านติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรแจ้งหมายเลข

ตัวถังประจ�ารถ (VIN) หากเก่ียวข้องกับมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือเกียร์

ไฟฟ้า อาจจะต้องแจ้งหมายเลขของชุดประกอบเหล่านี้

ต�ำแหน่งหมำยเลขตัวถังประจ�ำรถ

หมายเลขตัวถังประจ�ารถ

• อยู่บนพื้นใต้เบาะนั่งด้านผู้ขับ

• บนป้ายประจ�ารถยนต์

• ติดบนแผงหน้าปัดใต้มุมล่างขวาของกระจกบังลมหน้า สามารถ

มองผ่านมุมล่างขวาของกระจกบังลมหน้าได้อย่างสะดวก

• ด้านในประตูท้าย เปิดประตูท้าย จะสามารถมองเห็น

หมายเหตุ พอร์ตวินิจฉัยของรถยนต์อยู่ด้านบนของคันเร่ง สามารถ
ใช้เครื่องมือวินิจฉัยของบริษัทฯ อ่านข้อมูล VIN

หมายเลขมอเตอร์ขับเคลื่อน

พิมพ์อยู่ที่ด้านล่างของเสื้อมอเตอร์ขับเคลื่อน
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หมายเลขเกียร์ไฟฟ้า

พิมพ์อยู่บนพื้นผิวด้านบนของเสื้อเกียร์ไฟฟ้า

ป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์รวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• รุ่นรถ

• หมายเลขตัวถังประจ�ารถ (VIN)

• น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม

• น�้าหนักลงเพลาหน้าในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• น�้าหนักลงเพลาหลังในกรณีที่บรรทุกเต็ม

• รหัสสี

• รหัสทริม
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ต�ำแหน่งป้ำยประจ�ำรถยนต์

ป้ายประจ�ารถยนต์ติดอยู่ที่ด้านล่างของเสา B ด้านผู้ขับ
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ข้อควรระวังในกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ

อุณหภูมิส�ำหรับกำรใช้รถยนต์

ระบบเพาเวอร์ของรถยนต์รุ่นนี้ประกอบด้วยแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดัน

สูง ฟังก์ชันและประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน

สูงน้ันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิแวดล้อม ดังนั้น จึงแนะน�าให้ใช้งาน

รถยนต์ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม -15°C-45°C เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

สูงสุด และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง กรณีที่ใช้

งานรถยนต์ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงเกินไปหรือต�่าเกินไป จะส่ง

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

และรถยนต์

ข้อควรทรำบเกีย่วกบักำรรไีซเคลิแบตเตอรีไ่ฟฟ้ำแรงดนั
สงู

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงติดตั้งบนแชสซีของรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย

เซลล์แบตเตอร่ีลิเธียมจ�านวนมาก หากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง จะ

ท�าให้เกิดปัญหามลพิษและเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม ต้องให้หน่วย

งานพิเศษหรือศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งจัดการและรีไซเคิล

แบตเตอรี่ตามข้อก�าหนดหรือค�าแนะน�าต่อไปนี้

• ผู้ด�าเนินการ: ต้องด�าเนินการโดยช่างผู้มีความช�านาญและผ่าน

การอบรม

• การป้องกันแรงดันสูง: เน่ืองจากภายในแบตเตอรี่มีชุดเซลล์

แบตเตอรี่ลิเธียม ชุดสายไฟแรงดันสูง ฯลฯ ดังนั้น ต้องจัดเตรียม

อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะเปิดฝาครอบหรือถอดแยกชิ้นส่วน

• การขนส่ง: แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกระบุ

ไว ้ในรายการวัตถุอันตรายของสหประชาชาติ (หมายเลข 

UN3840) ดังนั้น ต้องให้บริษัทขนส่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

ท�าการขนส่ง

• การเก็บรักษา: ต้องเก็บรักษาแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในพื้นที่

แห้งและอุณหภูมิปกติ และต้องห่างไกลจากวัตถุไวไฟ แหล่ง

ความร้อน และน�้า เป็นต้น

• ชิ้นส่วนประกอบภายใน: แบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงประกอบด้วย 

(ชุด) เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม แผงวงจรไฟฟ้า สายไฟ เสื้อโลหะ 

ฯลฯ

แนะน�าให้น�าแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเก่าหรือเสียหายเนื่องจาก

รถยนต์หมดสภาพหรือเหตุผลอื่นๆ ไปที่ศูนย์บริการรีไซเคิลที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ หากต้องการใช้บริการซ่อมแซม รีไซเคิลและ
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จัดการแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง สามารถติดต่อบริษัทและ/หรือศูนย์

บริการดังต่อไปนี้ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ

• ผู้ให้บริการซ่อมแซม: ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• ผู้ให้บริการรีไซเคิลและถอดแยกชิ้นส่วน: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไป

ตามกฎหมายท้องถิ่น โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ศูนย์บริการรีไซเคิล: บริษัทรีไซเคิลที่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น 

โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ หากน�าแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงเก่าหรือเสียหายให้ผู้ท่ี
ไม่ได้รับอนุญาต หรือด�าเนินการถอดแยกชิ้นส่วนเองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จนท�าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอุบัติเหตุ 
เจ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ระยะทำงขับต่อ

ระยะทางขับต่อขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าคงเหลือ อายุรถยนต์ (อายุ

แบตเตอรี่ในขณะนั้น) อากาศ อุณหภูมิ สภาพถนน พฤติกรรมการ

ขับขี่ ฯลฯ

ข้อควรระวัง:

• ระยะทางขับต่อเกี่ยวข้องกับอัตราการปล่อยประจุไฟฟ้า เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีไฟฟ้า

แรงดันสูงอันเกิดจากอัตราการปล่อยประจุไฟฟ้ามากเกินไป เมื่อ

พบว่าไฟเตือนประจุไฟฟ้าน้อยเกินไปที่แผงหน้าปัดสว่างขึ้น 

แนะน�าให้ชาร์จไฟทันที

• ระยะทางขับต่อจริงของรถยนต์จะลดลงเมื่ออายุของรถยนต์เพิ่ม

ขึ้น

• การใช้ระบบปรับอากาศจะลดระยะการขับขี่ได้

• ระยะทางขับต่อจะแตกต่างกันไปเน่ืองจากความเร็วที่แตกต่าง

กัน

• กรณีขับรถในพื้นที่อุณหภูมิต�่า ระยะทางขับต่อก็จะสั้นลง
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เนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหภูมิของแบตเตอรี่

• กรณีที่อุณหภูมิสูงมากหรือต�่ามากและประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

น้อยเกินไป อาจจะพบปัญหาการขาดก�าลังเร่งความเร็วหรือเพา

เวอร์ไม่เพียงพอ

ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• บ�ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

• รักษาแรงดันลมยางให้เหมาะสม

• พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รถในสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก

หรือต�่ามาก

• หลังจากใช้รถในฤดูหนาว ต้องชาร์จรถยนต์ทันที

• น�าสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นออกเพื่อลดภาระของรถยนต์

• หากมีความจ�าเป็น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เช่น แอร์ หรือ

ปรับอุณหภูมิตามความเหมาะสม เพื่อลดการใช้พลังงานโดย

อุปกรณ์ไฟฟ้าก�าลังสูง เพื่อเพิ่มระยะทางขับต่อของรถยนต์

• กรณีท่ีขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ปิดหน้าต่างเพื่อลดแรงต้านทาน

อากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• รักษาความเร็วให้คงที่

• เมื่อเร่งความเร็ว ให้เหยียบคันเร่งเบาๆ

• เมื่อชะลอความเร็วรถ ให้ปล่อยคันเร่ง ไม่เหยียบแป้นเบรกหรือ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ ระบบรีไซเคิลพลังงานจะช่วยเพิ่มระยะ

ทางขับต่อของรถยนต์ท่านให้มากที่สุด

กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ควรใช้วิธีการ

ชาร์จอย่างสมดุล เพื่อรักษาคุณสมบัติของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ส�าหรับความจ�าเป็นของการชาร์จอย่างสมดุล โปรดอ้างอิงที่ “การ

ชาร์จอย่างสมดุล” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ฟังก์ชันกำรชำร์จแบตเตอรี่ 12V อัตโนมัติ 

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF และระบบตรวจพบว่าแบตเตอร่ี 

12V ต�่าเกินไป จะชาร์จแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติภายใต้สภาวะที่

ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ี 12V ขาดประจุไฟฟ้าจนไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ หลังจากชาร์จเสร็จ ระบบจะปิดฟังก์ชันนี้

โดยอัตโนมัติ
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หมายเหต ุเมือ่ระบบตรวจพบความขดัข้อง/การสตาร์ทรถยนต์/การ
ชาร์จด้วยอปุกรณ์ภายนอก จะออกจากฟังก์ชนัการชาร์จแบตเตอรี่ 
12V อัตโนมติั

หมายเหตุ เมื่อระบบชาร์จแบตเตอรี่ 12V โดยอัตโนมัติ ระยะทางที่
สามารถขับต่อได้ของรถยนต์จะลดลง

หมายเหตุ เมื่อประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงต�่าลง 
ฟังก์ชันนี้จะถูกปิดการใช้งานชั่วคราว

กำรควบคุมกำรปลดขั้วแบต

เมื่อเกิดการชน รถยนต์จะได้รับสัญญาณจากโมดูลถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย และตัดการเชื่อมต่อรีเลย์ภายในแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูง 

เพื่อตัดการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง

• ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงในรถยนต์นี้ประกอบด้วย

ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง (สูงสุด

ประมาณ 417V) ซึ่งมีสัญลักษณ์ค�าเตือนบนชิ้นส่วน

ของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง โปรดปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ด้านความปลอดภัยบนสัญลักษณ์ค�าเตือนของระบบ

ไฟฟ้าแรงดันสูง

• เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ห้ามให้ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง

เทคนิคที่ไม่มีความช�านาญ ท�าการถอดแยกหรือติดตั้ง

ชิ้นส่วนประกอบใดๆ ของระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 

แผนผังแสดงต�าแหน่งชิ้นส่วนประกอบของระบบ

ไฟฟ้าแรงดันสูงดังนี้
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ชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ำแรงดันสูงดังแสดงในรูปด้ำนล่ำง:

1 โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

2 ชุดจ่ายไฟแรงดันสูง

3 ชุดสายไฟแรงดันสูง

4 แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

5 สวิตช์บริการแบบแมนวล

6 คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศไฟฟ้า

7 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

8 ช่องชาร์จ
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ข้อควรระวังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

• เข้าต�าแหน่งเกียร์ P และปิดปุ่มสตาร์ท

• หากมีสายไฟช�ารุด ห้ามแตะต้องสายไฟใดๆ เพื่อป้องกันไฟช็อต

• กรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ หากไฟไม่แรงมาก สามารถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับไฟและติดต่อสถานีดับเพลิง

ทันที หากไฟไหม้รุนแรง ผู้ใช้งานควรอยู่ห่างไกลจากรถยนต์และติดต่อสถานีดับเพลิงทันที

• หากเกิดอุบัติเหตุรถชน ห้ามสตาร์ทรถยนต์อีก ให้ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่แรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนวล

ก่อนที่จะช่วยเหลือ

• กรณีที่รถยนต์จมอยู่ในน�้าเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและออกจากรถทันที หลังจากที่น�ารถยนต์ขึ้นจากน�้า ต้อง

ปลดขั้วลบของแบตเตอรี่แรงดันต�่า 12V และปิดสวิตช์บริการแบบแมนนวลก่อนที่จะท�าการขนย้ายรถยนต์ หากไม่พบฟอง

อากาศหรือเสียงของการรั่วสามารถน�ารถขึ้นจากน�้าได้ แต่หากพบฟองอากาศหรือมีเสียงของการรั่ว ต้องรอให้ฟองอากาศหาย

ไปหรือไม่พบเสียงรั่วแล้วจึงน�ารถขึ้นจากน�้า

• หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

• รถยนต์มีบัตรช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือที่สถานท่ีเกิดเหตุ กรุณาแสดงบัตรช่วยเหลือกรณี

ฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
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แผงหน้ำปัด

1 มาตรวัดความเร็วรถ

2 ไฟเตือนและไฟแสดง

3 จอแสดงข้อมูลทั่วไป

4 มาตรวัดก�าลัง

5 ระยะทางรวม

6 โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS)

7 โหมดการขับขี่

8 แสดงต�าแหน่งเกียร์

9 มาตรวัดพลังงานไฟฟ้าและระยะทางที่

สามารถขับได้ด้วยไฟฟ้า
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1
มำตรวัดควำมเร็วรถ

แสดงความเร็วรถ หน่วยเป็น km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

ไฟเตือนและไฟแสดง

โปรดอ้างอิงที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง” ในบทนี้

จอแสดงข้อมูลทั่วไป

โปรดอ้างอิงที่ "จอแสดงข้อมูลทั่วไป" ในบทนี้

มำตรวัดก�ำลัง

แสดงอัตราส่วนของก�าลังระบบก�าลังงานขับเคลื่อน หากค่าก�าลังเป็น

ค่าบวก แสดงว่าระบบเพาเวอร์ก�าลังเอาต์พุตเพาเวอร์เพื่อขับเคลื่อน

รถยนต์ หากค่าก�าลังเป็นค่าลบ แสดงว่าระบบเพาเวอร์ก�าลังแปลง

พลังงานจลน์บางส่วนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ระยะทำงรวม

แสดงระยะทางรวมของรถยนต์

โหมดรีไซเคิลพลังงำน (KERS)

แสดงโหมดรีไซเคิลพลังงานของรถยนต์ในขณะนั้น ส�าหรับข้อมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ “โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS)” ในบท “การสตาร์ท

และการขับขี่”

โหมดกำรขับขี่

แสดงโหมดการขับข่ีของรถยนต์ในขณะน้ัน ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูที่ “โหมดการขับขี่” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

แสดงต�ำแหน่งเกียร์

แสดงต�าแหน่งปุ่มเปลี่ยนเกียร์ในขณะนั้น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

อ้างอิง “เกียร์ไฟฟ้า” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

มำตรวัดพลังงำนไฟฟ้ำและระยะทำงท่ีสำมำรถขับได้ด้วย
ไฟฟ้ำ

แสดงระยะทางที่สามารถขับต่อได้ก่อนที่ไฟแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

หมด
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จอแสดงข้อมูลทั่วไป

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY สามารถเลือกฟังก์ชัน

ข้อมูลทั่วไปดังวิธีต่อไปนี้

• กดปุ ่มบน/ล ่าง/ซ ้าย/ขวาที่สวิตช ์ด ้านขวาของพวงมาลัย

อเนกประสงค์ เพื่อสลับรายการแสดงข้อมูลทั่วไป

• กดปุ่มบน/ล่างที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยอเนกประสงค์เพื่อ

เลื่อนดูตัวเลือก

• กดปุ่ม OK ที่สวิตช์ด้านขวาของพวงมาลัยอเนกประสงค์เพื่อ

ยืนยันหรือกดปุ่ม OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ต

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

1 ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (ACTIVE SAFETY)

2 ข้อความเตือนความผิดปกติ

3 ทริปคอมพิวเตอร์

4 การตั้งค่า

ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน (ACTIVE SAFETY)

แสดงข้อมูลระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันในขณะนั้น ส�าหรับข้อมูล

เพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยการขับขี่” และ (ระบบควบคุม
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1
ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน) ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ข้อความเตือนความผิดปกติ

แสดงข้อมูลปัญหาหรือข้อความเตือนที่ส�าคัญของรถยนต์ในขณะนั้น

ทริปคอมพิวเตอร์

ทริปคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

• หน้าเริ่มต้น

• Current Journey: แสดงระยะทางการขับขี่ ระยะเวลาการขับขี่ 

ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดย

เฉล่ียต้ังแต่สตาร์ทรถยนต์ สามารถกดปุ่ม OK ที่สวิตช์ด้านขวา

ของพวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• Accumulated Total: แสดงระยะทางการขับขี่ ระยะเวลาการ

ขับขี่ ความเร็วรถโดยเฉลี่ยและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

โดยเฉลี่ยต้ังแต่รีเซ็ตค่า สามารถกดปุ่ม OK ที่สวิตช์ด้านขวาของ

พวงมาลัยด้านขวาเพื่อรีเซ็ต

• การไหลของพลังงาน (Energy flow): หน้าแสดงการไหลของ

พลังงานจะสลับระหว่างโหมดต่างๆ โดยอัตโนมัติตามสถานะการ

ขับขี่

• TPMS Monitor: แสดงสถานะแรงดันลมยางในขณะนั้น

• ข้อมูลไฟฟ้า: แสดงสถานะการท�างานของรถยนต์ในขณะนั้น รวม

ถึงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความเร็วรอบมอเตอร์

• 12V Battery: แสดงสถานะของแบตเตอรี่แรงดันต�่าในขณะนั้น

การตั้งค่า

OverSpeed Threshold

สามารถตั้งค่าจ�ากัดความเร็วที่จะกระตุ้นสัญญาณเตือนความเร็วเกิน

ก�าหนด

Brightness level

แสดงความสว่างของไฟหน้าจอในขณะนั้น สามารถปรับความสว่าง

ของไฟหน้าจอได้ทั้งหมด 3 ระดับ 

Next Service

สามารถแสดงข้อมูลการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาครั้งต่อไป กดปุ่ม 

OK ค้างไว้เพื่อรีเซ็ต
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ข้อควำมเตือน

จอแสดงข้อมูลทั่วไปที่แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ค�าแนะน�าการปฏิบัติ

• ข้อความแสดงสถานะของระบบ

• ข้อความเตือนระบบขัดข้อง

โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�า หรืออ่านบทความที่เกี่ยวกับระบบควบคุม

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาสาเหตุและมาตรการแก้ไข จอแสดงข้อมูลทั่วไป

อาจจะแสดงข้อมูลปัญหาต่อไปนี้

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

12V Battery 

Charging System 

Fault

แสดงว่าระบบชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่า 

12V ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Ignition System 

Fault

แสดงว่าโหมดเพาเวอร์ขัดข ้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Start Stop 

Button Fault

แสดงว่าปุ ่มสตาร์ทขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Passive Entry 

Fault

แสดงว่าระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจ

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ABS Fault

แสดงว ่าระบบป้องกันล ้อล็อกขัดข ้อง 

ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะท�างานไม่ได้ 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม
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1
ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Brake Fault

แสดงว่าระบบเบรกเกิดความผิดปกติ เช่น 

ระดับน�้ามันเบรกต�่า หรือระบบกระจาย

แรงเบรกขัดข้อง หากสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที 

ปิดปุ่มสตาร์ท ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรก 

และติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

iBooster System  

Fault

หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาชะลอ

ความเร็วและจอดรถอย่างปลอด และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Stability Control 

Fault

แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Traction Control 

Fault

แสดงว ่าระบบป้องกันล ้อหมุนฟรีและ

ควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Park Brake 

Force Not 

Enough

แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องขณะ

จอดรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

Autohold Fault

แสดงว่าระบบป้องกันการไหลของรถโดย

ไม่ต ้องเหยียบเบรกค้างขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

EPS 

Performance 

Reduced

แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาท่ัวไปจนท�าให้ประสิทธิภาพลดลง 

หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันทีและปิดระบบเพาเวอร์  

หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ให้สตาร์ทรถยนต์ใหม่

และเดินทางระยะสั้น เพ่ือตรวจสอบว่ายัง

มีปัญหาหรือไม่ หากยังมีปัญหา กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EPS Assistance 

Failure

แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Steering Angle 

Fault

แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดมุมเลี้ยวขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Steering Angle 

Uncalibrated

แสดงว่ายังไม่สอบเทียบเซ็นเซอร์วัดมุม

เลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

ESCL Fault

แสดงว่าล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ขัดข้อง หากสภาพจราจรเอื้อ

อ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที 

ปิดปุ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Airbag Fault

แสดงว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยขัดข้อง 

หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ ่มสตาร์ทและ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1
ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

TPMS Fault

แสดงว่าระบบตรวจสอบความผิดปกติของ

ลมยางขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Front Left/Front 

Right/Rear Left/

Rear Right Tyre 

Sensor Battery 

Low

แสดงว่าเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบแรงดัน

ลมยางแบตเตอรี่ต�่า ต้องติดต่อศูนย์บริการ

ท่ีได้รับการแต่งตั้งของบรษิทัฯ เพือ่ท�าการ

ตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Pedestrian Alert 

System Fault

แสดงว่าระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะ

ขับขี่ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Parking System 

Fault

แสดงว ่าระบบเบรกมือขัดข ้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Vehicle Control 

System Fault, 

Please ask 

Serving Station 

for Help

แสดงว ่าระบบควบคุมรถยนต์ขัดข ้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Vehicle Control 

System Fault, 

Please drive 

carefully

แสดงว่าระบบควบคุมรถยนต์ขัดข้อง และ

เพาเวอร์ถูกจ�ากัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Vehicle Control 

System Fault, 

Please Stop 

Safely

แสดงว่าระบบควบคุมรถยนต์เกิดปัญหา

ร้ายแรง หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่ม

สตาร์ท และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งต้ังของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบ

หรอืซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

Motor 

Overheating

แสดงว่ามอเตอร์ร้อนเกินไป กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

EDU Coolant 

Overheating

แสดงว่าน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้าร้อน

เกินไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งต้ังของบริษัทฯ เพ่ือท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม

Motor Fault

แสดงว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนขัดข้อง หาก

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ท และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ESS-PTC Fault, 

Repair Please

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

DANGER! 

Evacuate 

Vehicle Safely!

หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยและออกจากรถทันที และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Escape from the 

vehicle 

immediately!

หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถ

อย่างปลอดภัยและออกจากรถทันที และ

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Front Camera 

System Fault 

แสดงว่ากล้องด้านหน้าขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บรษัิทฯ เพือ่ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Front Camera 

Calibration 

Failed

แสดงว่าการสอบเทียบโมดูลกล้องด้าน

หน้าล้มเหลว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

RADAR 

Calibration 

Failed

แสดงว่าการสอบเทียบโมดูลเรดาร์ล้มเหลว 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

Lane Departure 

Warning System 

Fault

แสดงว่าระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอก

เลนขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพ่ือท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Lane Keep 

Assist System 

Fault

แสดงว่าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

MG Pilot System 

Fault

แสดงว่าระบบ MG Pilot ขัดข้อง กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบ

ริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ข้อควำมเตือน มำตรกำรแก้ไข

ACC System 

Fault

แสดงว่าระบบควบคมุความเรว็โดยอัตโนมติั

แบบแปรผันขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

Manual Speed 

Assist Fault

แสดงว่าฟังก์ชัน MSA ขัดข้อง ต้องติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

Intelligent 

Speed Assist 

Fault

แสดงว่าฟังก์ชัน ISA ขัดข้อง ต้องติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ไฟเตือนและไฟแสดง

ไฟเตือนบางประเภทจะสว่างขึ้นหรือกะพริบพร้อมกับส่งเสียงเตือน

หรือข้อความเตือน เมื่อไฟเตือนบางชนิดสว่างขึ้น จอแสดงข้อมูล

ทั่วไปแสดงข้อความเตือนแบบป๊อปอัปเช่นกัน

ไฟแสดงไฟสูง - สีฟ้ำ

 เมื่อเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟสูงอัตโนมัติ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟสูงอัตโนมัติ ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟต�่ำ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟต�่าของชุดไฟหน้า ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟหรี่ - สีเขียว

 เมื่อเปิดไฟหรี่ ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหลัง - สีเหลือง

 เมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้น

ไฟแสดงไฟเลี้ยว - สีเขียว

 ไฟแสดงของไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวาจะแสดงโดย

ลูกศร เมื่อไฟเลี้ยวซ้ายและขวากะพริบ ไฟแสดงที่เกี่ยวข้องจะกะพริบ

ตาม หากเปิดไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงไฟเลี้ยวท้ังสองดวงจะกะพริบพร้อม

กัน หากไฟแสดงไฟเลี้ยวที่แผงหน้าปัดกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่า

ไฟเลี้ยวที่เกี่ยวข้องเกิดความผิดปกติ

หมายเหตุ หากไฟเลี้ยวด้านข้างขัดข้อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถี่การกะพริบของไฟแสดงไฟเลี้ยว
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1
ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย - สีแดง

 หากไฟเตือนนี้สว ่างข้ึน แสดงว่าถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท และติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนั้น 

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถ

ท�างานได้ตามปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

ไฟเตือนคำดเข็มขัดนิรภัย - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าผู ้ขับหรือผู ้

โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ไฟเตือนระบบชำร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่ำขัดข้อง - สีแดง

 หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบ

ชาร์จแบตเตอรี่แรงดันต�่าขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่แรงดันต�่าต�่าลง ไฟนี้จะกะพริบและ

แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน ระบบจะจ�ากัดหรือปิดการท�างาน

ของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน โปรดสตาร์ทรถยนต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS) - 
สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าแรงดันลมยางต�่าเกินไป 

กรุณาตรวจสอบแรงดันลมยางของรถท่าน

หากไฟนี้กะพริบระยะหนึ่งแล้วจึงเปลี่ยนเป็นแสงสว่างตลอด แสดงว่า

ระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS)/ ระบบป้องกันล้อ
หมุนฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS) - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบควบคุมการทรงตัวหรือ

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถลขัดข้อง กรุณาติดต่อ
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ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

หากไฟนี้กะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบก�าลังควบคุมการ

ท�างาน เพื่อช่วยผู้ขับขี่

ไฟเตือนระบบควบคุมกำรทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
และควบคุมกำรลื่นไถลปิด - สีเหลือง

 หากปิดระบบควบคุมการทรงตัว/ระบบป้องกันล้อหมุน

ฟรีและควบคุมการลื่นไถลด้วยตนเอง ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือน ABS ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากไฟเตือนนี้สว่างข้ึน แสดงว่าระบบป้องกันล้อล็อก

ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากระบบป้องกันล้อล็อกขัดข้องในระหว่างการขับขี่ ระบบป้องกัน

ล้อล็อกจะใช้งานไม่ได้ แต่ยังสามารถใช้งานเบรกธรรมดาได้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบหม้อลมเบรก/ระบบเบรกขัดข้อง - สีเหลือง/สี
แดง

 หากระบบหม้อลมเบรกขัดข้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง 

โปรดชะลอความเร็วและจอดรถข้างถนนเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบหม้อลมเบรกเกิดปัญหาร้ายแรงหรือระบบเบรกมือขัดข้อง ไฟนี้

จะส่องแสงสีแดง หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันทีและปิดปุ่มสตาร์ท และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ (EPS) /ล็อกแกน
พวงมำลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESCL) - สีแดง/สีเหลือง

 ไฟเตือนนี้ท�าหน้าที่เตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

หรือล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
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1
เมื่อไฟเตือนนี้ส่องแสงสีเหลือง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้าเกิดปัญหาท่ัวไปจนท�าให้ประสิทธิภาพลดลง หากสภาพจราจร

เอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที สตาร์ทรถยนต์ใหม่และ

เดินทางระยะสั้น เพื่อตรวจสอบว่าไฟนี้สว่างตลอดหรือไม่ หากสว่าง

ตลอด กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดง แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าเกิด

ปัญหาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับมุมเลี้ยว กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟน้ีส่องแสงสีแดงและกะพริบ แสดงว่าระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

เกิดปัญหาร้ายแรง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อไฟนี้ส่องแสงกะพริบสีเหลืองพร้อมส่งเสียงเตือน แสดงว่าล็อก

แกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม 

หากไฟนี้กะพริบระยะหนึ่งแล้วจึงดับลง แสดงว่าพวงมาลัยถูกล็อก 

โปรดลองหมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย-ขวา

ไฟเตือนระบบป้องกันกำรโจรกรรม - สีแดง

 หากตรวจไม่พบกุญแจที่ถูกต้อง ไฟนี้จะส่องแสงสีแดง 

โปรดใช้กุญแจที่ถูกต้อง หรือวางกุญแจรีโมทไว้ด้านล่างสุดของที่วาง

แก้วคอนโซลกลาง รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ท

ส�ารองของรถยนต์” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

หากกุญแจรีโมทแบตเตอรี่ต�่า ไฟนี้จะกะพริบ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถำนะของเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) /ระบบป้องกันกำร
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง - สีแดง/สีเขียว

 หากไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่าก�าลังเปิดใช้งานเบรก

มือไฟฟ้า หากไฟนี้กะพริบ แสดงว่าที่จอดรถมีความชันสูงเกินไปหรือ

ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง กรุณาจอดรถบนถนนที่ปลอดภัย หากไฟ

ยังคงกะพริบและไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องสว่างขึ้นพร้อม

กัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างก�าลัง



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

28

ท�างาน ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว

ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB) ขัดข้อง - สีเหลือง

 หากตรวจพบระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้อง ไฟนี้จะสว่าง

ขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟแสดง READY - สีเขียว

 ไฟนี้ท�าหน้าที่เตือนว่ารถยนต์พร้อมเดินทาง

ไฟแสดงสถำนะกำรชำร์จ - สีเหลือง

 เมื่อชาร์จรถยนต์ด้วยแหล่งจ่ายไฟภายนอก ไฟนี้จะ

สว่างตลอดระหว่างการชาร์จ และจะดับลงหลังจากชาร์จเสร็จ

ไฟแสดงกำรเชื่อมต่อกำรชำร์จ - สีแดง

 ไฟนี้จะสว่างขึ้นเม่ือเสียบหัวชาร์จเข้าไปในช่องชาร์จท่ี

ตัวถังรถ

ไฟเตือนระบบเพำเวอร์ขัดข้อง - สีเหลือง/สีแดง

 หากไฟนี้ส่องแสงสีเหลือง แสดงว่ารถยนต์เกิดความ 

ผิดปกติและเพาเวอร์ถูกจ�ากัด กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

หากไฟนี้ส่องแสงสีแดง แสดงว่ารถยนต์เกิดปัญหาร้ายแรง หากสภาพ

จราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ท 

และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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1
ไฟเตือนมอเตอร์ร้อนเกินไป - สีแดง

 ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อมอเตอร์มีความร้อนเกินไป กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจ

สอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนมอเตอร์ขัดข้อง - สีแดง

 ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตรวจพบมอเตอร์หรือ PEB เกิด

ความผิดปกติ หากสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่าง

ปลอดภัยทันที ปิดปุ่มสตาร์ทและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ไฟเตือนประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงน้อยเกิน
ไป - สีเหลือง

 ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลืองเมื่อแบตเตอรี่ต�่าเกินไป ในขณะ

ที่แบตเตอรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลืองและกะพริบ 

โปรดพยายามชาร์จก่อนที่ไฟเตือนแบตเตอรี่ต�่าจะกะพริบ

ไฟเตือนกำรเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง - สีเหลือง

 หลังจากเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟน้ีจะดับ

ลง หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

ไฟเตือนแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงขัดข้อง - สีแดง

 ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงขัดข้อง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีความร้อนเกินไป ไฟนี้จะกะพริบ หาก

สภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและออกจากรถ

ทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เม่ือตรวจพบว่ารีเลย์แบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูงการดูดติดกันขัดข้อง 

ไฟนี้จะกะพริบ ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ไฟเตือนเพำเวอร์ถูกจ�ำกัด - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าก�าลังของระบบเพาเวอร์ถูก

จ�ากัด

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน - สีเขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ไฟนี้

จะส่องแสงสีเหลือง ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียวเมื่อเปิดใช้งานระบบและ

ตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน

 เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือ

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง ไฟนี้จะ

ส่องแสงสีเขียวเมื่อเปิดใช้งานระบบและตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้

งาน

หากระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ 

หากไฟเตือนที่เกี่ยวข้องจะกะพริบสีเหลืองสักพัก แล้วเปลี่ยนเป็น

สว่างตลอด กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน

เลน” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ไฟแสดงระบบช่วยขับในยำมรถติด - สีเขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อ

ความเร็วต�่า ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียวเมื่อเปิด

ใช้งานระบบและตรงตามเงื่อนไขการเปิดใช้งาน

หากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าไม่สามารถ

ท�างานได้ตามปกติ ไฟนี้จะกะพริบสักพัก แล้วส่องแสงสีเหลืองตลอด 

โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการ

ตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า (TJA)” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”
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1
ไฟแสดงระบบช่วยเตือนเมื่อเส่ียงต่อกำรชนรถยนต์คันหน้ำ
ขณะขับขี่ - สีเหลือง

 เมื่อปิดฟังก์ชันใดๆ ของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการ

ชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง

เมื่อฟังก์ชันทั้งหมดของระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คัน

หน้าขณะขับขี่ถูกเปิดใช้งาน หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าระบบช่วย

เตือนเม่ือเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ 

เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อ

การชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ไฟแสดงระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน - สี
เขียว/สีเหลือง

 กรณีที่ได้เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเข้าสู่สถานะ

สแตนด์บาย ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันท�างาน หากไฟน้ีส่อง

แสงสีเขียว แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันได้ถูก

กระตุ้นให้ท�างาน

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ไฟเตือนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง 
- สีเหลือง

 ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตรวจพบระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ 

แต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม
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ไฟแสดงสถำนะระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็วแบบแมนนวล - สี
เขียว/สีเหลือง

 เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล 

ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง

เมื่อระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวลถูกกระตุ้นให้ท�างาน ไฟน้ี

จะส่องสีเขียว

เมื่อระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวลขัดข้อง ไฟนี้จะกะพริบ

ก่อนแล้วจึงดับลง โปรดลองเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้ง หากไม่

สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่ง

ตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว 

(SAS)” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

ไฟแสดงควำมเร็วระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็วแบบแมนนวล

 เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล 

ไฟนี้จะสว่างขึ้น “NNN” เป็นค่าจ�ากัดความเร็วที่ตั้งไว้ในขณะนั้น

ไฟแสดงสถำนะระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็วอัจฉริยะ - สีเขียว/
สีเหลือง

 เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะ ไฟนี้

จะส่องแสงสีเหลือง

ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียวเมื่อระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะถูก

กระตุ้นให้ท�างาน

เมื่อระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะขัดข้อง ไฟนี้จะกะพริบก่อน

แล้วจึงดับลง โปรดลองเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้ง หากไม่สามารถ

เปิดใช้งานฟังก์ชันน้ีได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงที่ “ระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว 

(SAS)” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”
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1
ไฟแสดงควำมเร็วบนป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว - สีแดง

 "NNN" คือค่าจ�ากัดความเร็วที่ตรวจพบในขณะนั้น ขณะ

นี้ไม่พบค่าจ�ากัดความเร็ว

เม่ือระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะถูกเปิดใช้งานหรือฟังก์ชันเตือน

ความเร็วจ�ากัด (SLIF) ถูกเปิดใช้งาน หากความเร็วรถเกินค่าจ�ากัด

ความเร็วที่ตรวจพบ ไฟนี้จะกะพริบ โปรดชะลอความเร็วรถ

ไฟเตือนข้อมูลเพิ่มเติมของป้ำยจ�ำกัดควำมเร็ว - สีเหลือง

 หากไฟนี้สว่างขึ้น แสดงว่าป้ายจ�ากัดความเร็วที่ตรวจ

พบในขณะนั้นมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาให้ความสนใจกับข้อมูลเพ่ิมเติม

นี้

ไฟแสดง Emergency Call - สีแดง/สีเหลือง/สีเขียว

 หากระบบพร้อมท�างานและก�าลังเรียกใช้ฟังก ์ชัน 

Emergency Call ไฟนี้จะส่องแสงสีเขียว

หากระบบ Emergency Call สามารถส่งข้อมูลรถยนต์ไปยัง Call 

Center แต่ฟังก์ชันอื่นจะถูกจ�ากัดเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ 

ไฟนี้จะส่องแสงสีเหลือง หากระบบ Emergency Call ขัดข้องจนไม่

สามารถท�างานได้ ไฟนี้จะส่องแสงสีแดง หากไฟสีเหลืองหรือสีแดงไม่

ดับลงหรือยังคงสว่างอยู ่หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบด้วยตนเอง 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

ไฟแสดงข้อควำมเตือนควำมผิดปกติของระบบ - สีเหลือง

 ไฟนี้ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับว่ามีข้อความเตือนความผิดปกติ 

โปรดอ่านข้อความเตือนความผิดปกติบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป  

รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “จอแสดงข้อมูลทั่วไป”
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ไฟส่องและสวิตช์

สวิตช์ไฟหลัก

1 ไฟอัตโนมัติ

2 ไฟหรี่และไฟสวิตช์

3 ไฟหน้า

4 ปิดไฟส่อง

ไฟอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิดการ

ท�างานตามค่าเริ่มต้น (ต�าแหน่ง 1) ระบบน้ีจะเปิดหรือปิดไฟหรี่และ

ไฟสวิตช์โดยอัตโนมัติตามความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ระบบไฟอัตโนมัติจะเปิด

หรือปิดไฟหรี่ ไฟสวิตช์และไฟต�่าของชุดไฟหน้าโดยอัตโนมัติตาม

ความเข้มของแสงโดยรอบในขณะนั้น

ไฟหรี่และไฟสวิตช์

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่ต�าแหน่ง 2 

ไฟหรี่และไฟสวิตช์จะสว่างขึ้น

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 2 ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน ไฟหรี่หลังและไฟสวิตช์จะสว่าง

ขึ้น

กรณีที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่งปิด และประตูด้านผู้ขับขี่เปิด หากไฟ

หรี่ยังคงสว่างอยู่ รถยนต์จะส่งเสียงเตือน
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1
ไฟหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หมุนสวิตช์ไฟหลักไปที่

ต�าแหน่ง 3 ไฟต�่าของชุดไฟหน้า และไฟหรี่จะสว่างขึ้น

ปิดไฟส่อง

เมื่อหมุนสวิตช์ไฟหลักไปท่ีต�าแหน่ง 4 จะปิดไฟส่อง ปล่อยสวิตช์เพื่อ

กลับต�าแหน่งสวิตช์ไฟอัตโนมัติ

ไฟส่องสว่ำงตอนกลำงวัน

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟต�่าสว่างขึ้น ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

จะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟส่องน�ำทำงหลังจำกปิดระบบพำวเวอร์ (Follow Me 
Home Light)

หลังปิดปุ่มสตาร์ท ดึงสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย จะเปิดใช้

ฟังก์ชัน Follow Me Home Light ไฟต�่าและไฟหรี่จะสว่างขึ้น

ค้นหำรถ (Find My Car) 

หลังจากล็อกรถช่ัวขณะหน่ึง กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท จะเปิดใช้

ฟังก์ชันค้นหารถ ฟังก์ชันนี้จะช่วยระบุต�าแหน่งรถด้วยไฟส่องและ

เสียงเตือน กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทอีกครั้ง จะหยุดใช้ฟังก์ชันค้นหา

รถ หากกดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท จะเป็นการยกเลิกฟังก์ชัน

ค้นหารถ
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กำรปรับระดับไฟหน้ำด้วยมือ ต�าแหน่ง 0 เป็นต�าแหน่งเริ่มต้นของสวิตช์ปรับระดับไฟหน้า สามารถ

ปรับระดับไฟหน้าตามภาระบรรทุกของรถยนต์ตามตารางต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง กำรบรรทุกน�้ำหนัก

0
มีเพียงผู้ขับขี่คนเดียวในรถ หรือนอกจากผู้ขับขี่แล้ว

ยังมีผู้โดยสารด้านหน้าหนึ่งคน

1
ผู้โดยสารนั่งเต็ม และห้องเก็บสัมภาระท้ายรถไม่ได้

บรรทุกของ

2
นั่งเต็มและห้องเก็บสัมภาระเรียงวางสัมภาระอย่าง

สมดุล

3
มีเพียงผู ้ขับขี่คนเดียวในรถ และห้องเก็บสัมภาระ

เรียงวางสัมภาระอย่างสมดุล



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

37

1
สวิตช์คันโยกไฟส่อง

ในขณะท่ีสลับระหว่างไฟสูงและไฟต�่าของชุดไฟหน้า 

โปรดใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะเป็นการรบกวนสายตา

ของผู้ขับขี่ที่ขับสวนมาได้

ไฟเลี้ยว

เมื่อเลี้ยวซ้าย ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องลง (ต�าแหน่ง 1) เมื่อเลี้ยวขวา 

ผลักสวิตช์คันโยกไฟส่องขึ้น (ต�าแหน่ง 2) ขณะที่ไฟเลี้ยวท�างานอยู่ 

สัญญาณไฟเลี้ยวสีเขียวที่เกี่ยวข้องบนแผงหน้าปัดจะกะพริบ

หลังจากพวงมาลัยหมุนกลับมาอยู่ต�าแหน่งตรง สวิตช์คันโยกไฟส่อง

จะถูกรีเซ็ตเข้าสู่ต�าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติและปิดไฟเลี้ยว แต่หากมุม

หมุนของพวงมาลัยแคบมาก ต้องดันสวิตช์คันโยกด้วยมือเพื่อปิดไฟ

เลี้ยว กรณีท่ีมุมปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องแคบมาก สวิตช์คันโยกไฟ

ส่องจะกลับที่เดิมทันที ขณะน้ี ไฟเลี้ยวและไฟแสดงจะกะพริบสาม

ครั้งแล้วดับลงโดยอัตโนมัติ

กำรสลับไฟต�่ำและไฟสูงของชุดไฟหน้ำด้วยมือ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON และเปิดไฟหน้า ผลักสวิตช์คันโยก

ไฟส่องไปทางแผงหน้าปัด (ต�าแหน่ง 3) จะเปิดไฟสูงของชุดไฟหน้า 

ขณะนี้ ไฟแสดงของไฟสูงบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ผลักสวิตช์คัน

โยกไฟส่อง (ต�าแหน่ง 3) อีกครั้ง จะสามารถสลับเป็นไฟต�่า
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ไฟสูงกะพริบ

ปรับสวิตช์คันโยกไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 4) หลายครั้งแล้ว

ปล่อย ไฟสูงจะกะพริบ

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันเสริมเท่านั้น ผู้

ขับยังต้องสังเกตสถานะของไฟรถยนต์ด้านหน้า และเปิด

ไฟหน้าด้วยตนเองในกรณีที่ต้องการเปิดไฟหน้า

ตัวอย่างเช่น ในกรณีดังต่อไปน้ี ไฟสูงอาจจะไม่สามารถ

ปิดโดยอัตโนมัติ ต้องสลับไฟสูงและไฟต�่าด้วยตนเอง

• กระจกบังลมสกปรก แตกร้าวหรือถูกบดบังโดยวัตถุ

อื่นๆ ที่บดบังเซ็นเซอร์

• ไม่สามารถตรวจพบได้เนื่องจากไฟของรถยนต์คัน

อื่นๆ สูญหาย เสียหาย ถูกบดบัง หรือเหตุผลอื่น

• ตรวจไม่พบไฟของรถยนต์คันอื่นๆ เนื่องจากไอเสีย 

ควัน ฝุ่น หมอกหรือหิมะท่ีหนาทึบ โคลนที่กระเด็น

ขึ้นหรือสิ่งกีดขวางอื่นในอากาศ

• เมื่อเจอคนเดิน หรือยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์

หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่มีแสงที่ชัดเจนหรือไม่สะท้อนแสง

• เม่ือรถยนต์ขึ้นลงทางสูงชัน รถยนต์รับภาระหนัก 

หรือขับรถผ่านหลุม ท�าให้มุมมองของเซ็นเซอร์สูง

เกินหรือต�่าเกินจนไม่สามารถตรวจพบไฟหน้าและ

ไฟท้ายของรถยนต์คันอื่น

• เมื่อขับรถบนทางโค้งหรือถนนบนภูเขา

หากเจอกรณีใดๆ ข้างต้น (ไม่เพียงแต่กรณีดังกล่าว) อาจ

จะต้องหยุดใช้ไฟสูงอัจฉริยะ

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติจะใช้กล้องหน้าเพื่อตรวจจับข้อมูลความ

เข้มของแสงจากรถยนต์ด้านหน้า และจะเปิดหรือปิดไฟสูงเมื่อเป็นไป

ตามเงื่อนไขก�าหนด เมื่อรอบข้างไม่มีแสงสว่างและไม่มีรถยนต์คันอ่ืน 

ระบบจะเปิดไฟสูง

หากต้องการเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ จะต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 สวิตช์คันโยกไฟส่องอยู่ในต�าแหน่ง “AUTO” และได้เปิดไฟต�่า

โดยอัตโนมัติ
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1
2 เมื่อขับรถไปข้างหน้าและความเร็วรถเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 ไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกหลัง

เมื่อเปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ ไฟแสดงของไฟสูง

อัจฉริยะที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

ไฟสูงจะยังคงเปิดอยู่ตลอดภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ จนกระท่ัง

กรณีใดต่อไปนี้เกิดขึ้น

• ระบบตรวจพบไฟหน้าของรถยนต์ที่วิ่งเข้าใกล้

• ระบบตรวจพบไฟท้ายของรถยนต์ด้านหน้า

• สภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสว่างเพียงพอ ไม่จ�าเป็นต้องเปิด

ไฟสูง

• ความเร็วรถลดลงต�่ากว่า 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ในกรณีที่ได้เปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ ผลักสวิตช์คันโยก

ไฟส่องเข้าหาพวงมาลัย จะปิดใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ

หมายเหตุ สามารถออกได้เพียงสามครั้งเท่านั้นภายในหนึ่งรอบ
การสตาร์ทรถยนต์ มิฉะน้ัน จะไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้
อีกในรอบการสตาร์ทนั้น

ข้อควรระวัง

กล้องหน้าอยู่ต�าแหน่งกลางด้านบนของกระจกบังลม ซึ่งสามารถ

ควบคุมระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ ดังน้ัน กระจกบังลมใน

บริเวณดังกล่าวต้องปราศจากสิ่งตกค้าง เพื่อรักษาให้ระบบมี

ประสิทธิภาพสูงสุด
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ไฟตัดหมอกหลัง เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และได้เปิดไฟหน้า หมุน

สวิตช์ไฟตัดหมอกไปท่ีต�าแหน่ง 1 จะสามารถเปิดไฟตัดหมอกหลัง 

หลังจากเปิดไฟตัดหมอกหลัง ไฟแสดงของไฟตัดหมอกหลังที่แผงหน้า

ปัดจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ เมื่อปิดสวิตช์ไฟหลัก ไฟตัดหมอกหลังจะดับลงโดย
อัตโนมัติ

ไฟฉุกเฉิน

กดปุ่มไฟฉุกเฉิน  เพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน ขณะน้ี ไฟเล้ียวและไฟแสดง

ของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะปิดไฟฉุกเฉิน ไฟ

เลี้ยวและไฟแสดงของไฟเลี้ยวทั้งหมดจะหยุดกะพริบ
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1
ที่ปัดน�้ำฝนและเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

ที่ปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหน้าสามารถท�างานได้

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON เท่านั้น ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ปัดช้า (ต�าแหน่ง 2)

• ปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3)

• ปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4)

• ปรับความไวของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน (ต�าแหน่ง 5)

• ปัดน�้าฝนแบบอัจฉริยะ (ต�าแหน่ง 6)

กำรปัดน�้ำฝนเป็นจังหวะ

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่ปัดน�้า

ฝนจะปัดน�้าฝนโดยอัตโนมัติ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เพื่อปรับระยะ

เวลาของการปัดน�้าฝนเป็นจังหวะ

รถยนต์ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนบนฐานตั้งกระจกมองหลัง 

เพื่อตรวจวัดปริมาณน�้าฝนภายนอกรถ เมื่ออยู่ในต�าแหน่งการปัดเป็น

จังหวะ รถยนต์จะปรับจังหวะการปัดน�้าฝนตามสัญญาณจาก

เซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 5) เพื่อปรับความไว

ของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน ค่าความไวย่ิงสูง ระยะเวลาการปัดน�้า

ยิ่งสั้น

หมายเหตุ สามารถเพิ่มความไวของเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนเพื่อ
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ปัดน�้าฝนทันทีหนึ่งครั้ง หากเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝนตรวจพบว่า
มีน�้าฝนอย่างต่อเนื่อง ที่ปัดน�้าฝนจะท�างานต่อ เมื่อไม่มีน�้าฝน 
แนะน�าให้ปิดฟังก์ชันการปัดน�้าฝนแบบอัตโนมัติ

กำรปัดช้ำ

ผลักสวิตช์คันโยกไปท่ีต�าแหน่งปัดช้า (ต�าแหน่ง 2) ที่ปัดน�้าฝนจะปัด

น�้าฝนด้วยจังหวะช้า

กำรปัดเร็ว

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดเร็ว (ต�าแหน่ง 3) ที่ปัดน�้าฝนจะปัด

น�้าฝนด้วยจังหวะเร็ว

กำรปัดหนึ่งครั้ง

กดสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง (ต�าแหน่ง 4) และปล่อย ที่

ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝน หากสวิตช์คันโยกค้างอยู่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้ง 

(ต�าแหน่ง 4) ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าด้วยจังหวะเร็วจนกระทั่งปล่อย

ข้อควรระวัง

• ห้ามเปิดที่ปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งอยู่

• กรณีที่ใช้ที่ปัดน�้าฝนในพื้นที่อากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด 

ต้องแน่ใจว่าใบปัดน�้าฝนไม่ได้ติดบนกระจกบังลม

• หากมีส่ิงแปลกปลอมหรือหิมะติดบนที่ปัดน�้าฝนหรือกระจก

บังลม ควรก�าจัดออกก่อน
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1
กำรปัดน�้ำแบบอัจฉริยะ

ดึงสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนเข้าหาพวงมาลัย (ต�าแหน่ง 6) เครื่องฉีดน�้า

ล้างกระจกบังลมหน้าจะท�างานทันที หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้า

ฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างาน

หมายเหตุ หลังปล่อยสวิตช์คันโยก ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าสามครั้ง 
หลังจากนั้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ปัดน�้าฝนจะปัดน�้าฝนอีกครั้งเพื่อ
ปัดน�้าฝนที่ไหลลงบนกระจกออก

ข้อควรระวัง

กรณีที่น�้าล้างกระจกฉีดไม่ออก ควรปล่อยสวิตช์คันโยกทันที เพื่อ

ป้องกันที่ปัดน�้าฝนปัดฝุ่นบนกระจกบังลมจนบังสายตา

กำรใช้งำนที่ปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

ท่ีปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังสามารถท�างานได้

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON เท่านั้น ผลักสวิตช์คันโยกเพื่อเลือก

จังหวะการปัดน�้าฝนต่างๆ

• ปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1)

• ฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 2)

• ฉีดน�้าและปัดน�้า (ต�าแหน่ง 3)
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• ปรับระยะเวลาการปัดน�้าฝน (ต�าแหน่ง 4)

ปัดเป็นจังหวะ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนหลังไปที่ต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ที่

ปัดน�้าฝนหลังจะท�างาน หลังปัดน�้าติดต่อกันหลายครั้ง จะเปลี่ยนเป็น

โหมดการปัดเป็นจังหวะ หมุนสวิตช์ (ต�าแหน่ง 4) จะสามารถปรับ

ระยะเวลาการปัดน�้าฝน

ฉีดน�้ำและปัดน�้ำ

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งฉีดน�้าและปัดน�้า 

(ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

บังลมจะเริ่มท�างาน ท่ีปัดน�้าฝนหลังปัดน�้าด้วยความเร็วสูง ปล่อย

สวิตช์เพ่ือกลับต�าแหน่งปัดเป็นจังหวะ (ต�าแหน่ง 1) ท่ีปัดน�้าฝนหลัง

จะหยุดท�างาน

หมุนสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังไปที่ต�าแหน่งฉีดน�้าและปัดน�้า 

(ต�าแหน่ง 3) และค้างไว้ ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้างกระจก

บังลมจะเริ่มท�างาน ปล่อยสวิตช์เพื่อกลับต�าแหน่งปิด ที่ปัดน�้าฝนหลัง

และเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกบังลมหลังจะหยุดท�างาน

หมายเหตุ เมื่อเปิดประตูท้าย ที่ปัดน�้าฝนหลังและเครื่องฉีดน�้าล้าง
กระจกบังลมจะถูกปิดการใช้งาน

หมายเหตุ หลังเปิดที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหน้า หากปุ่มเปลี่ยน
เกียร์อยู่ในต�าแหน่ง R ที่ปัดน�้าฝนกระจกบังลมหลังจะท�างาน
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1
ระบบบังคับเลี้ยว

กำรปรับต�ำแหน่งพวงมำลัย

ห้ามปรับต�าแหน่งของพวงมาลัยในระหว่างการขับขี่เพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

ปรับต�าแหน่งพวงมาลัยเพื่อให้เหมาะกับท่านั่งขับรถของท่าน

1 ปล่อยคันล็อกจนสุด (ตามลูกศรในรูป)

2 จับพวงมาลัยให้แน่นด้วยทั้งสองมือ และปรับพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อ

ปรับความสูงของพวงมาลัย

3 หลังจากเลือกต�าแหน่งขับรถที่เหมาะสม ให้ดึงคันล็อกจนสุดเพื่อ

ล็อกพวงมาลัยกับต�าแหน่งใหม่

ระบบพวงมำลัยเพำเวอร์ไฟฟ้ำ

หากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ท�างาน 

พวงมาลัยจะหมุนยากและต้องเพิ่มความระมัดระวังใน

การขับขี่

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้หลังจากสตาร์ท

รถยนต์ โดยอาศัยมอเตอร์ช่วยบังคับเลี้ยว และปรับแรงเสริมบังคับ

เลีย้วโดยอตัโนมติัตามความเรว็รถ แรงบดิบงัคับเลีย้วและมมุพวงมาลยั
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ข้อควรระวัง

เมื่อระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าท�างาน หากพวงมาลัยอยู่ใน

ต�าแหน่งหักเลี้ยวสุดเป็นเวลานาน จะท�าให้แรงเสริมบังคับเลี้ยว

ลดลง และรู้สึกถึงพวงมาลัยหนักขึ้น
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1
แตร

กดสวิตช์แตรบนพวงมาลัย (แสดงตามลูกศร) เพื่อใช้งานเสียงแตร

หมายเหตุ ที่กดแตรบนพวงมาลัยเป็นฝาครอบโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านผู้ขบัด้วย กรณุากดแตรตามต�าแหน่งดงัรปูภาพ 
เพือ่หลกีเลีย่งเหตุใดๆ ทีจ่ะส่งผลต่อการท�างานของถงุลมเสรมิความ
ปลอดภัย

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้แตร ห้ามกดแรงหรือเคาะฝาครอบอย่างแรง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุ
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กระจกส�ำหรับมุมมองด้ำนหลัง

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังอยู่ที่ด้านซ้ายและขวาของด้านหน้า

รถยนต์และด้านหน้าของห้องโดยสาร กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลัง

สามารถมองเห็นด้านหลัง ด้านข้างและด้านล่างของรถยนต์ เพื่อเพ่ิม

วิสัยทัศน์การมองเห็นถนนของผู้ขับขี่

กระจกส�าหรับมุมมองด้านหลังเป็นชิ้นส่วนรักษาความปลอดภัยที่

ส�าคัญ การใช้งานที่ถูกต้องและการปรับมุมกระจกที่เหมาะสมช่วย

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

กระจกมองข้ำง

กระจกมองข้างเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านข้างสุดของรถยนต์ ดังน้ัน จะได้

รับผลกระทบจากการกระแทกง่ายที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน 

กระจกมองข้างของรถยนต์ทุกรุ่นมีฟังก์ชันการพับเก็บกระจกด้วย

ไฟฟ้า ช่วยให้รถยนต์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่แคบได้

นอกจากฟังก์ชันการพับเก็บ ยังสามารถปรับมุมกระจกมองข้างด้วย

ไฟฟ้าได้ และกระจกมีฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจก ซึ่งสามารถไล่ฝ้าหรือ

หมอกบนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ระยะห่างที่มองเห็นจากกระจกมองข้างจะไกลกว่าระยะ
ห่างที่เป็นจริง

กำรพับเก็บกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

กดปุ ่มพับเก็บบนสวิตช์อเนกประสงค์ด้านผู ้ขับ (ตามลูกศร) จะ

สามารถพับเก็บกระจกมองข้างโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้อีกครั้ง กระจก

จะกลับต�าแหน่งเดิม
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1

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งกระจกมองข้างแบบพับเก็บด้วย
ไฟฟ้า สามารถแตะสวิตช์พับเก็บกระจกมองหลังบนหน้าจอระบบ
เครื่องเสียงเพื่อพับเก็บกระจกมองข้างอัตโนมัติ

หมายเหตุ หากกระจกมองข้างเบี่ยงเบนไปจากต�าแหน่งเดิมเน่ือง
จากบุลคลภายนอกหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถปรับกระจกมองข้าง
กลับต�าแหน่งเดิมได้โดยใช้งานสวิตช์พับเก็บกระจก เพื่อให้กระจก
มองข้างกางออกหรือพับเก็บอีกครั้ง

กำรปรับตั้งกระจกมองข้ำงไฟฟ้ำ

• กดสวิตช์ด้านซ้าย (L) หรือด้านขวา (R) (ต�าแหน่ง 1) เพื่อเลือก

กระจกมองข้างที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ไฟแสดงที่ด้านข้าง L, R 

ของสวิตช์ที่เลือกจะสว่างขึ้น

• กดลูกศร 4 ดอกบนสวิตช์วงกลม (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปรับ

มุมมองของกระจกมองข้าง
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• กดสวติช์ L หรอื R อีกคร้ัง (ต�าแหน่ง 1) ไฟแสดงทีเ่ก่ียวข้องจะดบั

ลง สามารถหยดุการควบคุมกระจก เพ่ือป้องกนัการเปลีย่นแปลง

มมุกระจกโดยไม่ได้ต้ังใจ

กำรไล่ฝ้ำกระจกมองข้ำง

กระจกมองข้างได้ประกอบอุปกรณ์ไล่ฝ้า เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบน

กระจก

ฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างานพร้อมกับฟังก์ชันการไล่ฝ้า

กระจกบังลมหลัง หมายถึงฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจกมองข้างจะท�างาน

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง  หลังจากสตาร์ท

ระบบเพาเวอร์เท่านั้น

ข้อควรระวัง

• การปรับตั้งกระจกและการพับเก็บกระจกมองข้างจะควบคุม

โดยสวิตช์ไฟฟ้า หากปรับต้ังด้วยมือโดยตรง อาจจะท�าให้

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหาย

• เมื่อล้างรถ หากฉีดน�้าแรงดันสูงไปที่ต�าแหน่งดังกล่าว

โดยตรง จะท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

กระจกมองหลัง

ปรับตั้งกระจกมองหลังเพื่อได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันป้องกัน

แสงสะท้อนของกระจกมองหลัง สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟหน้า

ของรถคันที่วิ่งตามมา

กระจกมองหลังแบบป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ

1 ไฟแสดงการท�างาน

2 สวิตช์ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

51

1
3 เซ็นเซอร์วัดแสง

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY ฟังก์ชันป้องกัน 

แสงสะท้อนโดยอัตโนมัติจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดงการ

ท�างานสว่างขึ้น) เมื่อไฟหน้าของรถคันที่วิ่งตามหลังอาจรบกวน

สายตาของผู้ขับ เซ็นเซอร์วัดแสงจะเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแสง

สะท้อน กดสวิตช์ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดง

การท�างานดับลง) จะสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อน

โดยอัตโนมัติ กดอีกครั้ง จะสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้

ตามปกติในกรณีต่อไปนี้

• กรณีที่แสงไฟของรถยนต์ที่วิ่งตามหลังไม่สามารถส่องถึงเซ็นเซอร์

วัดแสงโดยตรง

• กรณีที่เลือกเกียร์ R

หมายเหตุ กรณีที่กระจกบังลมหลังได้ติดฟิล์ม อาจส่งผลกระทบต่อ
การเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติ
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แผ่นบังแดด

ใช้กระจกแต่งหน้าด้านผู้ขับขี่ในขณะที่รถจอดนิ่งเท่านั้น

หลังคารถที่อยู ่เหนือผู ้ขับและผู ้โดยสารด้านหน้ามีแผ่นบังแดด 

(ต�าแหน่ง 1) และกระจกแต่งหน้า (ต�าแหน่ง 2) และไฟส่องกระจก

แต่งหน้า

หมายเหตุ บนแผ่นบังแดดทุกแผ่นมีสัญลักษณ์ค�าเตือน (ต�าแหน่ง 
3) เพื่อเตือนผู้ขับและผู้โดยสารว่า ห้ามใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหัน
หลังบนเบาะนั่งด้านหน้าท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัย มิฉะนั้น 
อาจจะท�าให้เด็กบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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1
กระจกหน้ำต่ำงรถ

กรุณาควบคุมกระจกหน้าต่างอย่างถูกวิธีเพื่อความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสาร ผู้ขับขี่ต้องแนะน�าวิธี

การใช้กระจกและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยกับผู้

โดยสาร

ขณะที่ปรับกระจกหน้าต่างขึ้นหรือลง ต้องดูแลความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะเด็กและทารก เพื่อ

ป้องกันโดนหนีบ

ห้ามปรับกระจกไฟฟ้าขึน้ลงหลายครัง้ภายในระยะเวลาส้ัน 

มิฉะนั้น อาจจะกระตุ้นฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์ปรับขึ้นลง

กระจกร้อนเกินไปจนท�าให้ฟังก์ชันปรับขึ้นลงกระจก

หน้าต่างหยดุท�างานชัว่คราว หากพบกรณดีงักล่าว กรณุา

รอสกัครูจ่นกระทัง่มอเตอร์เยน็ลงแล้วจงึใช้งานต่อ ระหว่าง

การรอให้มอเตอร์เยน็ลง ห้ามปลดสายไฟขัว้แบต

สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

1 ปุ่มล็อกกระจกหลัง

2 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าขวา

3 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหน้าซ้าย

4 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย

5 สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา
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กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC/ON/READY จะสามารถใช้งาน

กระจกไฟฟ้าได้ (ในระหว่างการใช้งาน ต้องปิดประตูรถไว้)

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 2-5) ไปที่ต�าแหน่งท่ี 1 (ต�าแหน่ง 

C) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับลง ยกสวิตช์ข้ึนไปท่ีต�าแหน่งท่ี 1 

(ต�าแหน่ง B) กระจกหน้าต่างจะถูกปรับขึ้น หลังปล่อยสวิตช์ กระจก

จะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกลงแบบวันทัช

กดสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 2-5) ไปที่ต�าแหน่งท่ี 2 (ต�าแหน่ง 

D) สั้นๆ จะเปิดกระจกจนสุดโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับลง กด

สวิตช์นี้อีกครั้ง กระจกจะหยุดเคลื่อนที่

กำรปรับกระจกขึ้นแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันกำรหนีบ

ยกสวิตช์ควบคุมกระจก (ต�าแหน่ง 2-5) ไปท่ีต�าแหน่งที่ 2 (ต�าแหน่ง 

A) สั้นๆ จะปิดกระจกโดยอัตโนมัติ ในช่วงที่กระจกปรับขึ้น กดสวิตช์

นี้อีกครั้ง กระจกจะหยุดเคลื่อนที่

ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ เป็นฟังก์ชันด้านความปลอดภัย หากพบ 

สิ่งกีดขวาง กระจกไฟฟ้าจะหยุดปรับขึ้น และจะปรับลงโดยอัตโนมัติ

เพื่อน�าสิ่งกีดขวางออก

หมายเหตุ สามารถควบคุมกระจกด้านหน้า-หลังโดยใช้สวิตช์บน
ประตูท่ีเกี่ยวข้อง หากได้กดปุ่มล็อกกระจกหลังที่ประตูด้านผู้ขับ 
สวิตช์ที่ประตูหลังจะไม่สามารถใช้งานได้

ปุ่มล็อกกระจกหลัง

กดปุ่ม (ต�าแหน่ง 1) ลงเพื่อล็อกกระจกด้านหลัง (ไฟแสดงบนปุ่มกด

สว่างขึ้น) กดอีกครั้งจะปลดล็อก

หมายเหตุ ในขณะที่มีเด็กหรือทารกนั่งที่เบาะหลัง ควรเปิดใช้
ฟังก์ชันล็อกกระจก
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1
ฟังก์ชัน "รีโมทควบคุมกระจก"

ฟังก์ชัน "รีโมทควบคุมกระจก" สามารถเปิดหรือปิดกระจกจาก

ภายนอก

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง OFF และประตูรถปิด กดปุ่มปลดล็อก

บนกุญแจรีโมทค้างไว้หลายวินาที จนกระทั่งกระจกเริ่มเคลื่อนที่ จะ

สามารถเปิดกระจกของประตูท้ังสี่บานได้ กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมท

ค้างไว้หลายวินาที จนกระท่ังกระจกเริ่มเคลื่อนที่ จะสามารถปิด

กระจกของประตูทั้งสี่บานได้

หมายเหตุ หากปลดขั้วแบตในระหว่างการปรับกระจกขึ้นลง 
ฟังก์ชันปรับกระจกแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการหนีบจะ
ท�างานไม่ได้ หลังจากเชื่อมต่อขั้วแบต สามารถปิดกระจกหน้าต่าง
จนสุดและกดสวิตช์ค้างไว้ 5 วินาที จากนั้น เปิดกระจกหน้าต่างจน
สุดและกดสวิตช์ค้างไว้ 5 วินาที จะฟื้นฟูฟังก์ชันการปรับกระจก
ขึ้นลงแบบวันทัชและฟังก์ชันป้องกันการหนีบ
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ไฟส่องสว่ำงภำยใน

ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ

กดปุ่มใดๆ (ต�าแหน่ง 2) จะเปิดไฟที่เกี่ยวข้อง กดอีกครั้งจะปิดไฟ

ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหลัง

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหลังอยู่ด้านซ้าย-ขวาของหลังคารถ กดฝา

ครอบโคมไฟตามลูกศรที่แสดง ไฟนี้จะสว่างขึ้น กดอีกครั้ง จะปิดไฟ

กำรใช้งำนแบบอัตโนมัติ

กดปุ่มกดไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า (ต�าแหน่ง 1) จะเปิดการใช้

งานแบบอัตโนมัติ กดอีกครั้งจะปิดการใช้งานแบบอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบอัตโนมัติ ไฟภายในห้องโดยสาร

ด้านหน้า/หลังจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบกรณีใดๆ ต่อไปนี้
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1
• ปลดล็อกรถยนต์

• เปิดประตูใดๆ

หมายเหตุ ภายใต้สถานการณ์ปกติ หากเปิดประตูรถเกินเวลาที่
ก�าหนด ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า/หลังจะดับลงโดยอัตโนมัติ 
หากประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ไฟภายในห้องโดยสารด้าน
หน้า/หลังจะดับลงก่อนระยะเวลานี้
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ช่องจ่ำยไฟ

ช่องจ่ำยไฟด้ำนหน้ำ

ขณะที่ไม่ได้ใช้งานช่องจ่ายไฟ ต้องใส่ปลั๊กปิดให้ถูกต้อง 

เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกเข้าช่องจ่ายไฟ จนท�าให้

ช่องจ่ายไฟขัดข้องหรือลัดวงจร

ช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้าอยู่ในช่องเก็บของที่ด้านหน้าคอนโซลกลาง 

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY จะสามารถใช้

เป็นแหล่งจ่ายไฟได้

ทั้งสองด้านของช่องจ่ายไฟ 12V ด้านหน้ามีช่องเสียบ USB สองช่อง 

(ต�าแหน่ง 1 และต�าแหน่ง 2) ช่องเสียบ USB (ต�าแหน่ง 1) นอกจาก

เป็นช่องจ่ายไฟ 5V และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลและเชื่อมต่อ

โทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์ได้ ช่องเสียบ USB  (ต�าแหน่ง 2) 

สามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V เท่านั้น

หมายเหตุ แรงดันไฟฟ้าของช่องจ่ายไฟด้านหน้าเป็น 12 โวลต์ 
ก�าลังเป็น 120 วัตต์ ห้ามใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีก�าลัง
ไฟฟ้าเกินอัตราที่ก�าหนด

หมายเหตุ หากใช้งานช่องจ่ายไฟด้านหน้าหรือช่องเสียบ USB ใน
กรณีท่ีไม่ได้สตาร์ทรถยนต์ จะส้ินเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
หากใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ลดลงจนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB ของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับอุปกรณ์
ชาร์จเร็วบางชนิด
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1
ช่องเสียบ USB ที่คอนโซลกลำงด้ำนหลัง

ด้านหลังของคอนโซลกลางยังมีช่องเสียบ USB สองช่อง (ต�าแหน่ง 3 

และ 4) ท่ีสามารถใช้เป็นช่องจ่ายไฟ 5V ได้เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ใน

ต�าแหน่ง ACC หรือ ON/READY

หมายเหตุ หากใช้งานช่องเสียบ USB ที่คอนโซลกลางด้านหลังใน
กรณีท่ีไม่ได้สตาร์ทรถยนต์ จะส้ินเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
หากใช้งานเป็นเวลานาน อาจจะท�าให้แบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า
จนไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้

หมายเหตุ ช่องเสียบ USB ของรถยนต์คันนี้อาจไม่รองรับอุปกรณ์
ชาร์จเร็วบางชนิด
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ช่องเก็บของ

ข้อควรระวัง

• ในขณะที่รถยนต์ก�าลังวิ่งอยู ่ กรุณาปิดช่องเก็บของต่างๆ ให้

เรียบร้อย หากปิดไม่สนิท จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเมื่อรถยนต์

ออกตัวอย่างกะทันหัน หรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หรือขณะ

ประสบอุบัติเหตุ

• กรุณาห้ามวางของเหลวไวไฟหรือวัสดุไวไฟ เช่น ไฟแช็กในช่อง

เก็บของต่างๆ ในฤดูร้อน อากาศร้อนภายในรถอาจจะท�าให้วัสดุ

ไวไฟติดไฟได้ง่าย

ช่องเก็บของด้ำนล่ำงแผงหน้ำปัด

ดึงมือจับช่องเก็บของ (ตามลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ

ผลักฝาครอบไปยังด้านหน้า จะสามารถปิดช่องเก็บของ แน่ใจว่าได้

ปิดช่องเก็บของสนิทแล้วขณะขับรถ
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1
ช่องเก็บของ

ช่องเก็บของด้ำนหน้ำที่คอนโซลกลำง

ช่องเก็บของด้านหน้าที่คอนโซลกลางอยู่ด้านล่างคันเกียร์

ช่องเก็บของด้ำนหลังที่คอนโซลกลำง

ช่องเก็บของด้านหลังที่คอนโซลกลางอยู่ด้านหลังของคอนโซลกลาง
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ช่องเก็บของที่คอนโซลกลำง

รถยนต์คันนี้มีช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง ดึงท่ีพักแขนขึ้น (ตาม 

ลูกศร) จะสามารถเปิดช่องเก็บของ วางท่ีพักแขนลง จะสามารถปิด

ช่องเก็บของ
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1
ที่วำงแก้ว

ห้ามวางเครื่องด่ืมร้อนไว้ที่วางแก้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า

ร้อนกระฉอกออกในระหว่างการขับขี่จนท�าให้เกิดการ

บาดเจ็บ

ที่วำงแก้วที่คอนโซลกลำง

ที่วางแก้วที่คอนโซลกลางอยู่ที่ด้านหน้าชุดท่ีพักแขนคอนโซลกลาง 

ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้

ที่พักแขนด้ำนหลังและที่วำงแก้วด้ำนหลัง

พับลงด้านหน้าเพื่อเปิดที่พักแขนด้านหลัง ด้านหน้าของที่พักแขนมีที่

วางแก้ว ซึ่งสามารถวางถ้วยหรือขวดเครื่องดื่มได้



แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

64

รำวหลังคำ*

ภาระบรรทกุของราวหลงัคาต้องไม่เกนิภาระบรรทกุสงูสดุ 

มิฉะนัน้ อาจจะท�าให้เกิดอบุตัเิหตแุละท�าความเสียหายต่อ

รถยนต์

หากไม่ได้ผูกยึดของบรรทุกอย่างแน่นและถูกวิธี อาจจะ

ท�าให้ของบรรทุกตกจากราวหลังคาจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

หรือการบาดเจ็บ

หากบรรทกุของน�า้หนกัเกนิหรอืขนาดใหญ่บนราวหลงัคา 

จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์เนื่องจากต�าแหน่ง

ศูนย์ถ่วงเปลีย่นแปลงและพ้ืนทีป่ะทะแรงลมกว้างขึน้ หลกี

เลีย่งการเล้ียว เร่งความเรว็หรอืเบรกรถอย่างกะทนัหัน

โปรดทราบข้อควรปฏบัติต่อไปนี้เมื่อใช้งานราวหลังคา

• เมื่อบรรทุกของ ควรพยายามยึดกับส่วนหน้าของหลังคารถให้

มากที่สุดและกระจายน�้าหนักสัมภาระบนหลังคาอย่างสม�่าเสมอ

• ก่อนที่จะผ่านอุปกรณ์ล้างรถแบบอัตโนมัติ ต้องน�าของที่บรรทุก

และอุปกรณ์บรรทุกที่ประกอบเองออกจากหลังคาก่อน

• หลังจากบรรทุกสิ่งของไว้บนราวหลังคา จะท�าให้ความสูงของ

รถยนต์เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ขับผ่านสถานที่ เช่น อุโมงค์และ

ประตูโรงรถ ต้องตรวจสอบว่ารถยนต์จะสามารถขับผ่านไปได้

หรือไม่

• ห้ามให้สัมภาระที่บรรทุกบนราวหลังคากีดขวางการเปิดซันรูฟ 

ประตูท้าย และเสาอากาศบนหลังคา

• เมื่อเปิดประตูท้าย ต้องระวังว่าอย่าชนกับสัมภาระบนราวหลังคา

• หากต้องการประกอบหรือถอดอุปกรณ์บรรทุก ต้องปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต

ภำระบรรทุกสูงสุดของรำวหลังคำ

ภาระบรรทุกสูงสุดของราวหลังคาคือ 75 กิโลกรัม รวมน�้าหนักของ

สัมภาระบรรทุกและอุปกรณ์บรรทุกที่ติดตั้ง

ต้องทราบน�้าหนักสัมภาระที่จะบรรทุกหรือชั่งน�้าหนักหากมีความ

จ�าเป็น ห้ามเกินขีดจ�ากัดสูงสุดของภาระบรรทุกของราวหลังคา
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1
กำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ก่อนหรือหลังใช้งานราวหลังคา ต้องตรวจสอบสภาพโบลท์และ 

ชิ้นส่วนยึด โปรดตรวจสอบสภาพโบลท์และชิ้นส่วนยึดเป็นประจ�า
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ระบบปรับอากาศ
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กำรระบำยอำกำศ

1 ช่องลมด้านข้าง

2 ช่องลมกระจกบังลมหน้า/ไล่ฝ้า

3 ช่องลมกลาง

4 ช่องลมเป่าพื้นด้านหน้า

5 ช่องลมกระจกด้านหน้า

6 ช่องลมเป่าพื้นด้านหลัง
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2

ระบบปรับอากาศท�าหน้าท่ีปรับอุณหภูมิ ความเร็ว ความชื้น และ

ความสะอาดของอากาศในรถ ลมจากภายนอกไหลผ่านช่องลมที่อยู่

ใต้กระจกบังลมหน้าและไส้กรองอากาศ แล้วจึงเข้าสู่ห้องโดยสาร 

ต้องรักษาความสะอาดของช่องลมอย่างสม�่าเสมอ ห้ามมีสิ่งปฏิกูล

ต่างๆ เช่น ใบไม้ หิมะหรือน�้าแข็ง เป็นต้น

แผ่นกรองอำกำศระบบปรับอำกำศ

แผ่นกรองอากาศระบบปรับอากาศท�าหน้าที่กรองอากาศ เพื่อได้

ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

กำรปรับช่องลม

กำรปรับช่องลมกลำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อ

ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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กำรปรับช่องลมด้ำนข้ำง

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดหรือปิดช่องลม 

ปรับปุ่มตรงกลางช่องลมไปทางด้านบน-ล่างและด้านซ้าย-ขวาเพื่อ

ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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แผงควบคุมระบบปรับอำกำศ

1 ปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศ

2 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอก

3 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

4 ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ

ปุ่มลัดส�ำหรับควบคุมระบบปรับอำกำศ

 กดปุ่มลัดส�าหรับควบคุมระบบปรับอากาศ เพื่อเปิดหน้า

ควบคุมระบบปรับอากาศอย่างรวดเร็ว

ไล่ฝ้ำ/หมอก

 กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอก ไฟสวิตช์ท�าความเย็นจะสว่างขึ้น 

ระบบจะเข้าสู่ฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก เพื่อไล่ฝ้าหรือหมอกบนกระจก 

บังลมหน้าและกระจกด้านหน้า

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกอีกครั้ง จะออกจากโหมดไล่ฝ้า/หมอก และระบบ

จะกลับสู่สถานะก่อนหน้านี้

ภายใต้โหมดไล่ฝ้า/หมอก หากใช้งานโหมดกระจายอากาศ จะออก

จากฟังก์ชันไล่ฝ้า/หมอก
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กำรไล่ฝ้ำกระจกบังลมหลัง

อุปกรณ์ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหลังเป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อ

อณุหภมู ิหากใช้งานไม่ถูกต้อง จะท�าให้เกดิความเสียหาย

ได้ ห้ามขูดด้านในของกระจก และห้ามติดสติ๊กเกอร์บน

อปุกรณ์ไล่ฝ้า

 กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลัง หากไฟแสดงบนปุ่มกดสว่างขึ้น แสดงว่าฟังก์ชัน

ถูกเปิดใช้งานอยู่ หากดับลง แสดงว่าฟังก์ชันถูกปิดการใช้งานแล้ว 

ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติหลังจาก

ท�างานสักพักหนึ่ง

ปุ่มลัดส�ำหรับสวิตช์ระบบปรับอำกำศ

 แตะปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบปรับอากาศ ไฟปุ่มกดจะ

สว่างขึ้นและระบบปรับอากาศจะเปิดการท�างาน แตะปุ่มลัดส�าหรับ

สวิตช์ระบบปรับอากาศอีกครั้ง ไฟปุ่มกดจะดับลงและระบบปรับ

อากาศจะปิดการท�างาน

หมายเหตุ เปิดระบบปรับอากาศโดยใช้ปุ่มลัดส�าหรับสวิตช์ระบบ
ปรับอากาศ และเข้าสู่สถานะก่อนที่จะปิดระบบปรับอากาศล่าสุด
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เบาะนั่งและกลไกป้องกัน

74	 เบาะนั่ง

78	 เข็มขัดนิรภัย

92	 ถุงลมเสริมความปลอดภัย

103	 ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก	(Child	Restraints)
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เบำะนั่ง

ข้อมูลทั่วไป

เพือ่ไม่ให้รถยนต์เสยีการควบคมุจนท�าให้เกดิการบาดเจบ็ 

ห้ามปรบัเบาะนัง่ในขณะท่ีก�าลงัขบัรถยนต์

ต�าแหน่งเบาะน่ังที่เหมาะสมท่ีสุดคือ สามารถท�าให้ผู้นั่งขับรถอย่าง

สะดวกสบาย งอแขนเล็กน้อยจับพวงมาลัยและงอเข่าเล็กน้อย จะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้

ไม่ควรเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าไปยังด้านหลังมากเกินไป 

เมือ่เอนพนกัพงิหลงัไปด้านหลงั ให้เป็นมมุ 25 องศากับทศิทางแนวตัง้ 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีท�าให้เข็มขัดนิรภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ 

เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย 

เบาะนั่งด้านหน้าควรถูกปรับให้ถอยหลังตามความเหมาะสม ขณะท่ี

จะปรับระดับเบาะนั่งด้านหน้า ควรระวัง เมื่อลดระดับเบาะนั่ง อาจ

จะท�าให้ขาของผู้โดยสารด้านหลังโดนหนีบ

พนักพิงศีรษะ

ปรับระดับพนักพิงศีรษะ ให้ส่วนบนของพนักพิงศีรษะอยู่

ระดับเดียวกันกับศีรษะ ต�าแหน่งนี้สามารถลดความเสี่ยง

การเกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่รถชน ห้ามปรับหรือถอด

พนักพิงศีรษะในขณะที่ก�าลังขับรถยนต์

ห้ามแขวนสิ่งของใดๆ ที่พนักพิงศีรษะหรือเหล็กขาพนัก

พิงศีรษะ

ประโยชน์ของพนักพิงศีรษะ คือ ป้องกันศีรษะเอนไปด้านหลังมาก

เกินไปในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน และลดความ

เสี่ยงการเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนคอและศีรษะ
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เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับต�่าไประดับสูง สามารถดึงพนักพิง

ศีรษะขึ้นโดยตรง หลังถึงต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่าง

เบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิงอยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว หากต้องการถอด

พนักพิงศีรษะออก ให้กดปุ่มด้านซ้ายพนักพิงศีรษะพร้อมกัน (ดังที่ลูก

ศรแสดง) เพื่อดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและน�าพนักพิงศีรษะออก

เมื่อปรับพนักพิงศีรษะจากระดับสูงไประดับต�่า กดปุ่มด้านซ้ายพนัก

พิงศีรษะ (ดังที่ลูกศรแสดง) และกดพนักพิงศีรษะลงพร้อมกัน หลังถึง

ต�าแหน่งที่ต้องการ กดพนักพิงศีรษะลงอย่างเบาๆ ให้แน่ใจว่าพนักพิง

อยู่ในต�าแหน่งล็อกแล้ว

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ

กำรปรับเบำะนั่งแบบแมนนวล

• การปรับไปด้านหน้า/หลัง

ดึงคันปรับเบาะน่ังที่อยู่ใต้เบาะรองขึ้น (ต�าแหน่ง 1) เลื่อนเบาะ

นั่งถึงต�าแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคันปรับลง แน่ใจว่าเบาะนั่งได้

เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว
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• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ดึงคันปรับขึ้น (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับพนักพิงหลังไปที่ต�าแหน่งที่

ต้องการแล้วปล่อยคันปรับ แน่ใจว่าพนักพิงหลังได้เข้าต�าแหน่ง

ล็อกแล้ว

กำรปรับเบำะนั่งไฟฟ้ำ*

• การปรับไปด้านหน้า/หลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ไปด้านหน้าและด้านหลังตามทิศทาง A 

เพื่อให้เบาะนั่งเลื่อนไปด้านหน้า/หลัง

• การปรับระดับของเบาะรอง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นลงตามทิศทาง B เพื่อปรับระดับของ

เบาะรอง

• การปรับความเอนของพนักพิงหลัง

ผลักสวิตช์ (ต�าแหน่ง 2) ไปด้านหน้าหรือหลัง เพ่ือปรับพนักพิง

หลังไปที่ต�าแหน่งที่ต้องการ

• การปรับพนักพิงเอว

หมุนคันโยก (ต�าแหน่ง 3) เพื่อปรับระดับของพนักพิงเอว
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เบำะนั่งด้ำนหลัง

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องเก็บสัมภาระ สามารถพับพนัก

พิงหลังของเบาะนั่งด้านหลังไปด้านหน้า เมื่อพับเก็บพนักพิงหลัง ให้

ใส่หัวล็อกเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหลังลงในร่องก่อน และปรับพนัก

พิงศีรษะทั้งหมดของเบาะนั่งด้านหลังให้ต�่าลง (หรือถอดออก) และดึง

คันปรับท่ีด้านบนพนักพิงหลังขึ้นเพื่อปลดล็อก จากนั้น พับพนักพิง

หลังไปด้านหน้า

หากต้องการเปิดพนักพิงหลังของเบาะน่ังด้านหลังอีกคร้ัง ให้ดึงคัน

ปรับท่ีด้านบนพนักพิงหลังขึ้นเพื่อปลดล็อก จากน้ัน ดันพนักพิงหลัง

ไปท่ีต�าแหน่งเหมาะสม หากได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าพนักพิงหลังได้

เข้าต�าแหน่งล็อกแล้ว

หมายเหตุ เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับต�าแหน่งท่ีต้องการ ต้องแน่ใจ
ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ติดค้าง

หมายเหตุ หากพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังด้านหลังไม่ได ้อยู ่
ต�าแหน่งต�่าสุดหรือพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้าเอนไปด้าน
หลังมากเกินไป เมื่อพับเก็บเบาะนั่งด้านหลัง อาจจะท�าความเสีย
หายแก่ด้านหลังของเบาะนั่งด้านหน้า ช่องเก็บของอเนกประสงค์
หรือพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งด้านหลัง

หมายเหตุ หากหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหลังไม่ได้เข้าล็อก
อย่างเต็มท่ี เม่ือพับเก็บพนักพิงหลัง อาจท�าให้ผ้าคลุมหรือโฟม
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหลังเสียหาย
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ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และตรวจสอบว่าผู ้

โดยสารท้ังหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ห้ามโดยสารผู้ที่ไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างถูก

ต�าแหน่ง เมื่อเกิดรถชน หากคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไม่ถูก

วิธี อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถใช้แทนเข็มขัด

นิรภัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความ

ปลอดภัยในขณะที่ถูกกระตุ ้นเท่านั้น และถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่สามารถถูกกระตุ้นใช้งานได้ในอุบัติเหตุ

ทุกประเภท ไม่ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยจะถูกกระตุ้น

หรือไม่ เข็มขัดนิรภัยก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะ

ฉะนั้น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ห้ามปลดเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการขับข่ี มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือการเสียชีวิตได้

ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกฉุกเฉิน

เมื่อผู ้ขับขี่ไม่อยู ่ในที่นั่ง ห้ามล็อกเข็มขัดนิรภัยหรือใช้

แผ่นเหล็กเพื่อใส่เข้าไปในตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยแทน

 รถคันนี้ได้ติดต้ังไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เพื่อเตือนให้ท่าน

คาดเขม็ขดันิรภยั ในระหว่างการขบัขี ่ต้องคาดเขม็ขดันิรภยั เน่ืองจาก:

• ท่านไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะประสบอุบัติเหตุหรือ

ไม่ และไม่สามารถคาดการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุล่วงหน้า

ได้

• เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะได้

รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู ้โดยสารที่ไม่ได้คาด

เข็มขัดจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ตามข้อมูล

สถิติอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ใน

อุบัติเหตุการชนส่วนใหญ่ การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องมีผล

เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

เพราะฉะน้ัน ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องใน

ขณะเดินทาง แม้แต่เป็นการเดินทางระยะสั้น
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ผู้โดยสารที่น่ังบนเบาะนั่งด้านหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

อย่างถูกวิธีเช่นกัน มิฉะนั้น ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีจะถูกกระเด็นไปด้านหน้าเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ นอกจากอันตรายต่อตนเอง ยังเป็นอันตรายต่อ

ผู้ขับและผู้โดยสารอื่น

ในระหว่างการขับข่ี ความเร็วการเคล่ือนที่ของผู ้โดยสารเท่ากับ

ความเร็วของรถยนต์ เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าหรือเบรกรถอย่าง

ฉุกเฉิน ผู้โดยสารบนรถจะไม่สามารถหยุดได้ แต่จะเคลื่อนที่ไปยังข้าง

หน้าตามความเร็วก่อนเกิดเหตุ จนกว่าได้ชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจึง

จะสามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ สิ่งของดังกล่าวอาจจะเป็นพวงมาลัย 

แผงหน้าปัด กระจกบังลมหรือสิ่งของใดๆ ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่ 

แต่ผู้โดยสารที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องจะได้รับการปกป้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดการชนหรือเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัยจะล็อกกับท่ีโดยอัตโนมัติ เพื่อชะลอ

ความเร็วการเคลื่อนที่ของท่านพร้อมกับรถยนต์ ป้องกันการเคลื่อนที่

ที่เสียการควบคุมท�าให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

เนื่องจากการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ท่านจะได้ระยะทางและระยะ

เวลามากกว่ามาหยุดการเคลื่อนที่ และกระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของร่างกาย ซึ่งจะสามารถรับแรงกระแทกได้ นี่ก็คือเหตุผลส�าคัญที่

ว่าท�าไมการคาดเข็มขัดนิรภัยมีความส�าคัญมาก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง การใช้แขนค�้าร่างกายเป็นการกระท�าที่

อันตรายมาก แม้กระทั่งรถยนต์ชนด้วยความเร็วต�่า ก็จะท�าให้เกิดแรง

กระแทกที่แขนรับไม่ไหวต่อร่างกาย เพราะฉะน้ัน ต้องคาดเข็มขัด

นิรภัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาในระหว่างการขับขี่
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หากคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกวิธี อาจจะท�าให้เกิดการ 

บาดเจ็บอย่างร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยทุกสายส�าหรับผู้นั่งหนึ่งคนในการใช้งานทุก

ครั้ง ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยร่วมกัน

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันกับเด็กหรือทารกที่อุ้มไว้

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องถอดเส้ือชั้นนอกที่มีความหนา

มากออก เพื่อไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยคาดทับส่ิงของที่แหลมคมหรือแตก

ง่าย เช่น ปากกาหมึกซึม แว่นตาและกุญแจ เป็นต้น  

มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บเพ่ิมแก่ผู้ใช้เข็มขัด

นิรภัย

การปรับเอนเบาะนั่งในขณะที่รถยนต์เคลื่อนอยู ่จะ

อันตรายมาก เข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้อย่าง

ถูกต้องขณะที่ปรับเอนเบาะนั่งมากเกินไป เม่ือเกิด

อุบัติเหตุ ร่างกายของท่านจะรอดผ่านเข็มขัดคาดไหล่

ท�าให้ส่วนคอหรือส่วนอื่นของร่างกายบาดเจ็บ ส่วน

เข็มขัดคาดกระดูกเชิงกรานจะเลื่อนไปที่หน้าท้องของ

ท่านและส่งแรงกระแทก ท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดในรถยนต์คันนี้เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด ซึ่ง

ได้รับการออกแบบส�าหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะฉะนั้น 

เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสมเฉพาะเพียงกลุ ่มคนที่มีความสูงเท่ากับ

ผู้ใหญ่ปกติ ส�าหรับการใช้งานเข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก โปรดอ้างอิงท่ี 

“วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยส�าหรับเด็ก”

เพ่ือปกป้องผู้นั่งในระหว่างการขับขี่ ผู้นั่งต้องวางเท้าบนพื้นด้านหน้า

ตลอด นั่งตรง พนักพิงหลังไม่ควรเอนไปด้านหลังมากเกินไป พิงแนบ

กับพนักพิงหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

81

3

กำรคำดเข็มขัดนิรภัย

กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพื่อการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง

ถูกต้อง

1 จับลิ้นโลหะและดึงเข็มขัดออกจากส่วนบนของไหล่อย่างราบร่ืน 

แล้วคาดผ่านหน้าอก แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

3 ดึงเข็มขัดนิรภัยส่วนคาดไหล่ขึ้นเพื่อท�าให้เข็มขัดนิรภัยไม่หย่อน

4 หากต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัย

ลง จะสามารถปลดล็อกได้ เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับต�าแหน่ง

เดิมโดยอัตโนมัติ
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กรุณาปฏิบัติตามค�าแนะน�าด้านล่างเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ

สองจุดอย่างถูกต้อง

1 จับล้ินโลหะและดึงเข็มขัดออกเพ่ือคาดผ่านกระดูกเชิงกราน

อย่างราบรื่น แน่ใจว่าเข็มขัดไม่ได้บิดเกลียว

2 ดันลิ้นโลหะเข้าตัวล็อกจนได้ยินเสียงกริ๊ก แสดงว่าเข็มขัดนิรภัย

ได้ล็อกแน่นแล้ว

3 หากต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย กดปุ่มสีแดงบนหัวเข็มขัดนิรภัย

ลง จะสามารถปลดล็อกได้

ข้อควรระวัง

• เมื่อปิดประตูทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มขัด

นิรภัยจะไม่กีดขวางการปิดประตู หรืออาจเกิดความเสียหาย

ได้

• การดึงเข็มขัดนิรภัยออกเร็วเกินไปอาจท�าให้สายคาดล็อก 

สามารถรั้งเข็มขัดนิรภัยกลับเล็กน้อยเพื่อปลดล็อก จากนั้น

ค่อยๆ คาดผ่านร่างกาย

• หากเข็มขัดถูกรั้งกลับเร็วเกินไป อาจท�าให้เข็มขัดนิรภัย 

บิดเบี้ยวในแผ่นปิดด้านข้าง สามารถจับลิ้นโลหะไว้แล้ว

ค่อยๆ ดึงเข็มขัดนิรภัยออก หลังแก้เกลียวเสร็จ แล้วจึงรั้ง

เข็มขัดกลับแผ่นปิดด้านข้างอย่างช้าๆ

• แม้ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ปรับให้เรียบอย่างสมบูรณ์ เมื่อเดิน

ทาง ยังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย แต่ไม่ควรให้ส่วนที่บิดเกลียว

ของเข็มขัดนิรภัยสัมผัสกับร่างกายของผู้นั่ง ในกรณีนี้ ควร

น�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะ

ท�าได้
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แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่ได้คาดส่วนคอและหน้าท้อง ห้าม

คาดเข็มขัดผ่านส่วนหลังหรือใต้แขน

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานพาดต�่าลง

ถึงบริเวณกระดูกเชิงกรานและให้สัมผัสกับต้นขาพอดี ห้ามคาดผ่าน

หน้าท้อง เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกราน

สามารถส่งแรงกระท�าต่อกระดูกเชิงกราน และลดความเป็นไปได้ที่

ท่านจะเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัดนิรภัย หากท่านเคลื่อนที่อยู่ใต้เข็มขัด
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นิรภัย เข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานจะส่งแรงกระท�าต่อหน้าท้อง ซึ่ง

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 

เข็มขัดส่วนไหล่ควรผ่านส่วนกลางของไหล่และคาดผ่านหน้าอก หาก

เกิดการเบรกฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุการชน เข็มขัดส่วนไหล่จะล็อกแน่น 

ห้ามคาดผ่านส่วนคอ แขนหรือผ่านพื้นที่ใต้แขนหรือหลัง

เพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของเข็มขัดนิรภัย ต้องรักษาให้เข็มขัด

นิรภัยเรียบและติดแนบกับร่างกายของผู้นั่ง ปรับเข็มขัดนิรภัย แน่ใจ

ว่าเข็มขัดนิรภัยไม่หลวม

กำรปรับระดับจุดยึดบนของเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับระดับของเข็มขัดนิรภัยในระหว่างการขับขี่

ก่อนท่ีจะขับรถ ต้องแน่ใจว่าได้ปรับความสูงของจุดยึด

เขม็ขดันริภยัถึงระดบัท่ีเหมาะสมและได้ลอ็กแน่น มฉิะนัน้

อาจจะท�าให้เกดิการบาดเจบ็หรอืเป็นอนัตรายต่อชวีติเมือ่

เกดิอุบตัเิหตุ

เบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าได้ประกอบอุปกรณ์ปรับระดับ

ความสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ปรับระดับความสูงเพื่อให้สายคาด

ไหล่ของเข็มขัดนิรภัยผ่านส่วนกลางของไหล่ เข็มขัดนิรภัยต้องอยู่ห่าง

จากใบหน้าและส่วนคอ แต่ห้ามต�่ากว่าไหล่ การปรับระดับสายคาด

ไหล่ที่ไม่ถูกต้องจะลดประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หรือเบรกรถฉุกเฉิน
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กรุณาใช้งานจุดยึดบนของเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

1 จับเข็มขัดนิรภัยไว้

2 กดปุ่มปลดและผลักบล็อกเลื่อนเพื่อย้ายตัวปรับไปท่ีต�าแหน่งที่

ต้องการ

3 กดปุ่มปลดและเลื่อนตัวปรับลงเล็กน้อยเพื่อล็อกเข้าที่

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับหญิงมีครรภ์

หากได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อประสบอุบัติเหตุการชน หญิง

มีครรภ์และทารกในครรภ์อาจจะไม่ได้รับการบาดเจ็บ เช่นเดียวกับผู้

นั่งอื่นๆ หากหญิงมีครรภ์ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด

อุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน อาจจะได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรง

กว่า

ในช่วงตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดอย่าง

ถูกวิธี สายคาดไหล่ควรผ่านหน้าอกจากต�าแหน่งที่เหมาะสม เข็มขัด

นิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานต้องพยายามพาดต�่าผ่านกระดูกเชิงกราน 

และแนบกับส่วนล่างของท้องที่มีครรภ์ เข็มขัดนิรภัยต้องเรียบ ไม่
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กดดันส่วนท้องของหญิงมีครรภ์

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับผู้พิกำร

เมื่อมีผู้พิการนั่งในรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

กรุณาติดต่อแพทย์ของท่าน เพื่อรับค�าแนะน�าโดยละเอียดเพิ่มเติม

วิธีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยส�ำหรับเด็ก

เมื่อมีเด็กนั่งในรถ ต้องใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับ

เด็ก

เพื่อความปลอดภัย ต้องให้เด็กนั่งบนอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กที่ยึด

กับเบาะนั่งด้านหลัง

เด็กเล็กและทำรก

ต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตาม

อายุ ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

เม่ือนั่งรถ ห้ามอุ้มเด็กหรือทารก เม่ือเกิดอุบัติเหตุการชน 

น�้าหนักของเด็กหรือทารกจะส่งแรงกระท�าต่อผู้อุ้มเป็น

อย่างมาก จนไม่สามารถอุ้มเด็กอย่างแน่นหนา เด็กและ

ทารกจะกระเด็นไปยังข้างหน้า ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

เข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก เพราะ

เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถล็อกกระดูกเชิงกรานของเด็กให้แน่น หากเกิด
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อุบัติเหตุ จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพราะ

ฉะนั้น ต้องใช้มาตรการป้องกันพิเศษ

เด็กและทารกต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารก ท่านควร

เลือกอุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับเด็กและรถยนต์ของ

ท่าน ต้องติดต้ังและใช้งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่ “อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก”

เด็กโต

ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัยเดียวกัน หากเกิด

อุบัติเหตุ เด็กที่นั่งเบียดกันจะได้รับการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

เมื่อน�้าหนักและอายุของเด็กเกินกว่าที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับ

เด็ก ควรใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถ โปรดให้เด็กนั่งให้ตรงและใช้

เข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด สายคาดไหล่จะสามารถปกป้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การที่ให้เด็กนั่งบนเบาะนั่ง

ด้านหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีจะปลอดภัยกว่า

ตรวจสอบต�าแหน่งของเข็มขัดนิรภัยว่าเหมาะสมหรือไม่ ปรับระดับ

ของเข็มขัดนิรภัย พยายามปรับสายคาดไหล่ให้ห่างจากใบหน้าและ

ส่วนคอของเด็ก เข็มขัดนิรภัยส่วนกระดูกเชิงกรานควรพาดต�่าลงถึง

บริเวณกระดูกเชิงกราน และให้สัมผัสกับต้นขาพอดีและดึงให้แน่น 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยจะส่งแรงกระท�าต่อส่วนที่แข็งแรงที่สุด

ของกระดูกเด็ก

หากต�าแหน่งสายคาดไหล่ใกล้ใบหน้าและส่วนคอของเด็กมากเกินไป 

กรุณาเลือกซื้อเบาะรองเสริมที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้งานตามวิธีที่ถูกต้อง เบาะรองเสริมส�าหรับเด็กสามารถเพิ่ม

ความสูงของเด็ก ให้สายคาดไหล่ผ่านส่วนกลางของไหล่พอดี และ

พาดเข็มขัดส่วนกระดูกเชิงกรานต�่าลงถึงกระดูกเชิงกราน
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ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัย

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยสามารถใช้งานได้

เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังถูกกระตุ ้นใช้งานแล้วต้อง

เปลี่ยนใหม่ หากไม่ได้เปล่ียนตัวดึงกลับอัตโนมัติของ

เข็มขัดนิรภัยทันที จะลดฟังก์ชันการป้องกันของระบบ

นิรภัยของเบาะนั่ง

หากตัวดึงกลับอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว เข็มขัด

นิรภัยยังสามารถใช้งานได้ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อ

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถขับได้ และติดต่อศูนย์

บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติ

อย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งที่ด้านข้างของเครื่องดึงร้ัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งด้านหน้า แม้ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวดึง

กลับอัตโนมัติได้ แต่ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเข็มขัดนิรภัย ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะท�างานคู ่กับถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ขณะท่ีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุการชนระดับปานกลางถึงระดับ

รุนแรงจากด้านหน้า และได้เงื่อนไขกระตุ้นตัวดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะ

ช่วยยึดเข็มขัดนิรภัยให้คงที่และไม่ให้ร่างกายของผู้นั่งพุ่งไปด้านหน้า

มากเกินไป

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยที่แผงหน้าปัดจะส่งสัญญาณเตือน

ปัญหาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของตัวดึงกลับอัตโนมัติ (อ้างอิงถึง “ไฟ

เตือนและไฟแสดง” ของบท “แผงหน้าปัด”)

ตัวดึงกลับอัตโนมัติใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน หากถูกใช้งานใน

อุบัติเหตุการชน ต้องเปลี่ยนตัวดึงกลับอัตโนมัติใหม่ ขณะเดียวกัน 

อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆ ของระบบเข็มขัดนิรภัย รายละเอียด

โปรดอ้างอิงที่  "การเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย" ของบท "ถุงลมเสริมความปลอดภัย"
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ข้อควรระวัง

• ตัวดึงกลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยจะไม่ท�างานในขณะที่

รถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง

• เนื่องจากตัวดึงกลับอัตโนมัติเป ็นอะไหล่ป ้องกันความ

ปลอดภัย กรณีที่จะเปลี่ยนและถอดหรือติดต้ัง ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของท่าน 

แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• เพ่ือแน่ใจว ่าตัวดึงกลับอัตโนมัติสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรตรวจสอบ กำรบ�ำรุงรักษำและกำรเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัย

กำรตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยท่ีมีรอยแตกหรือสึกหรออาจจะไม่สามารถ

ป้องกันผู้โดยสารได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะเข็มขัด

นิรภัยอาจจะแตกร้าวโดยการกระท�าของแรงกระแทก 

หากเข็มขัดนิรภัยแตกร้าวหรือสึกหรอ ต้องเปลี่ยนทันที

แน่ใจว่าปุ่มปลดล็อกสีแดงของหัวล็อกเข็มขัดนิรภัยหัน

ไปด้านบนหรือด้านนอก เพื่อสามารถปลดล็อกได้ทันทีใน

ขณะที่จ�าเป็น

กรุณาตรวจสอบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ลิ้นโลหะ หัวล็อก 

เครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัยและกลไกยึดตามวิธีต่อไปนี้ว ่าสามารถ

ท�างานได้ตามปกติหรือไม่

• เสียบล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยเข้าหัวเข็มขัดนิรภัยที่ตรงกัน ดึง

เข็มขัดนิรภัยในต�าแหน่งใกล้กับหัวเข็มขัดนิรภัยอย่างรวดเร็ว 

เพื่อตรวจสอบล็อกเข็มขัดไม่ให้เคลื่อนที่
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• ดึงล้ินโลหะของเข็มขัดนิรภัยไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อ

ตรวจสอบว่า กลไกล็อกควรจะล็อกโดยอัตโนมัติและป้องกันไม่

ให้ดึงเข็มขัดนิรภัยออก

• ดึงเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดออก เพื่อตรวจสอบว่าสายเข็มขัดคล่อง

ตัวหรือไม่ และมีรอยช�ารุด รอยหักและการสึกหรอหรือไม่

• ดึงเข็มขัดนิรภัยจนสุด และปล่อยกลับช้าๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า

สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

• ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยว่ามีชิ้นส่วนประกอบที่หลวมหรือ

ช�ารุด หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติของระบบ

เข็มขัดนิรภัยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยท�างานได้ตามปกติหรือไม่

หากการตรวจสอบไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการซ่อมแซม

กำรบ�ำรุงรักษำเข็มขัดนิรภัย

ห้ามปรับแต่ง ถอดร้ือเข็มขัดนิรภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานซ่อมแซมอะไหล่ของระบบเข็มขัดนิรภัย ต้องให้ช่าง

เทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานทาง

เทคนิคของบริษัทฯ หากการซ่อมแซมไม่ถูกวิธี ตัวดึง

กลับอัตโนมัติของเข็มขัดนิรภัยอาจจะไม่สามารถท�างาน

ได้ตามปกติเม่ือเกิดการชน และเพ่ิมความเสี่ยงการเกิด

อุบัติเหตุอย่างรุนแรงและได้รับบาดเจ็บ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้ง

แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแหลมคมติดในเข็มขัดนิรภัย ห้ามท�าให้

ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปในตัวล็อกของ

เข็มขัดนิรภัย เพราะจะมีผลกระทบกับการล็อก

ใช้เพียงน�้าอุ่นและสบู่ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามใช้สารละลาย

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามฟอกขาวหรือย้อมสีเข็มขัดนิรภัย  

มิฉะนั้น จะลดความแข็งแรงของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก หลัง

ท�าความสะอาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จ ต้องใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด และ

ตากลมไว้จนแห้ง ก่อนที่เข็มขัดนิรภัยจะแห้งสนิท ห้ามเก็บกลับเข้า
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เครื่องดึงร้ังเข็มขัดนิรภัย ควรรักษาความสะอาดและความแห้งของ

เข็มขัดนิรภัย

หากมีสิ่งสกปรกสะสมอยู ่บนเครื่องดึงรั้งเข็มขัดนิรภัย จะชะลอ

ความเร็วของการรั้งเข็มขัดนิรภัย กรุณาใช้ผ้าแห้งท�าความสะอาดสิ่ง

สกปรก

กำรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย

อบัุตเิหตกุารชนจะท�าความเสียหายต่อระบบเขม็ขดันริภยั

ของรถยนต์ หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจ

จะไม่สามารถปกป้องผูใ้ช้ได้ตามปกติ จนท�าให้ผู้โดยสารได้

รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ในขณะที่เกิด

อุบัติเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุ ควรตรวจสอบและเปลี่ยน 

ชิน้ส่วนประกอบท่ีจ�าเป็นต้องเปลีย่นส�าหรบัเข็มขดันริภยั

หลังเกิดอุบัติเหตุการชนที่ไม่รุนแรง อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน

เข็มขัดนิรภัย แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชน ชิ้นส่วนประกอบของระบบ

เข็มขัดนิรภัย เช่น ลิ้นโลหะ ตัวล็อก เครื่องดึงรั้ง อาจจะเสียรูปหรือ

เสียหาย แนะน�าให้น�ารถไปท�าการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชุดเข็มขัด

นิรภัยที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันภัยในกรณีท่ี

เกิดการชนอย่างรุนแรงจากด้านหน้าเท่านั้น ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของ

เข็มขัดนิรภัย ซึ่งไม่สามารถใช้แทนเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิด

อุบัติเหตุ แม้ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย ยังต้อง

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี มิฉะนั้น ท่านอาจได้รับการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงในขณะที่เกิดการชน

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถ

ป้องกันภัยให้กับผู ้ใหญ่ได้อย่างดีที่สุด แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี

ส�าหรับเด็กและทารก ระบบเข็มขัดนิรภัยและระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยภายในรถยนต์ไม่ได้ออกแบบเพื่อ

ป้องกันภัยให้กับเด็กและทารก เด็กและทารกต้องใช้

อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็กและทารกโดยเฉพาะ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยช้ินส่วน

ประกอบต่อไปนี้

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ติดตั้งอยู ่ตรงกลางของ 

พวงมาลัยและในแผงหน้าปัดเหนือช่องเก็บของด้านหน้าที่น่ังผู้

โดยสาร)

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู่ในพนักพิงหลังของ

เบาะนั่งด้านหน้าสองตัว)

• ม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ติดตั้งอยู่ในแผ่นปิดภายใน

หลังคารถ)

• โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (อยู่ใต้คอนโซลกลาง)
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ในต�าแหน่งท่ีติดต้ังถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ติดสัญลักษณ์ค�าเตือน

ถุงลมเสริมความปลอดภัย “AIRBAG”

ไฟเตือนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยติดตั้งภายในแผง

หน้าปัด หากไฟนี้สว่างขึ้นในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยขัดข้อง หากพบกรณีนี้ กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังทันที มิฉะนั้น ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัยหรือเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถท�างานได้ตามปกติเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุรถชน

กำรพองตัวของถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ควรวางเท้า หัวเข่า หรือส่วนอ่ืนของ

ร่างกายไว้ใกล้ หรือไว้บนด้านหน้าของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีตลอด

เวลา ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าควรนั่งอย่างถูกต้อง

และปรับต�าแหน่งเบาะนัง่เพือ่ให้ห่างจากถุงลมเสรมิความ

ปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใน

ขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว ส�าหรับรถยนต ์

ท่ีได้ตดิตัง้ถุงลมเสริมความปลอดภยัด้านข้าง/ม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ต้องแน่ใจว่าส่วนแขนห่างจาก

ด้านข้างตวัถงัรถอย่างเหมาะสม เพ่ือหลกีเลีย่งการบาดเจบ็

ในขณะทีถ่งุลมเสรมิความปลอดภยัพองตวั
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การพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะท�าให้

เกิดการฟกช�้า การกระแทกต่อร่างกายหรือเกิดแผลเล็ก

น้อยเนื่องจากการขยายตัวของถุงลม

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว เด็กและ

ทารกที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสมอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ขณะท่ีนั่งบนรถ 

ห้ามอุ้มเด็กหรือให้เด็กนั่งบนหัวเข่า ขณะท่ีมีเด็กนั่งในรถ 

ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส�าหรับเด็ก และห้ามยื่นส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ

ห้ามเคาะหรือกระแทกบริเวณถุงลมเสริมความปลอดภัย

หรือต�าแหน่งของช้ินส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันถุงลม

เสรมิความปลอดภัยพองตวัขึน้จนท�าให้ผูน้ัง่ได้รบับาดเจบ็

อย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ระยะการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยต้องไม่มี 

ส่ิงกีดขวางใดๆ ห้ามวางสิง่ของใดๆ อยูร่ะหว่างผูโ้ดยสาร

และถงุลมเสรมิความปลอดภยั ห้ามวางหรอืติดต้ังส่ิงของ

ใดๆ ที่ฝาครอบพวงมาลัยหรือฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยที่แผงหน้าปัดหรือบริเวณรอบข้าง ห้ามติดตั้ง

หรือจัดวางอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งของตกแต่งไว้บริเวณ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย หากพ้ืนที่ระหว่างผู้

โดยสารและถงุลมเสรมิความปลอดภยัมส่ิีงกดีขวาง ถงุลม

เสรมิความปลอดภยัอาจจะพองตวัตามปกตไิม่ได้ หรอืถงุ

ลมเสริมความปลอดภัยอาจจะกระแทกสิ่งกีดขวางเข้า

ร่างกายผูโ้ดยสารจนท�าให้เกดิอนัตรายอย่างรนุแรง

ขณะท่ีถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวขึ้น ชิ้นส่วน

ประกอบที่เกี่ยวข้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยใน

พวงมาลัย ด้านหน้าผู้โดยสารและคานตามยาวทั้งสอง

ข้างของหลังคารถจะร้อนมาก ดังนั้น ห้ามสัมผัสชิ้นส่วน

ประกอบของถุงลมเสริมความปลอดภัยทันทีหลังถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ในขณะทีเ่กดิการชนกระแทก โมดลูควบคมุถงุลมเสรมิความปลอดภยั

ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของความเร็วเน่ืองจากการชนกระแทก 

และก�าหนดว่าจะพองตัวหรือไม่ การพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะเกดิขึน้อย่างทันทแีละรนุแรงมาก พร้อมส่งเสยีงดงัมากด้วย

ขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกรุนแรงจากด้านหน้า ถุงลมเสริม
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ความปลอดภัยด้านหน้าท่ีพองตัวขึ้นอย่างเต็มที่และเข็มขัดนิรภัยที่

คาดไว้อย่างถูกวิธีสามารถลดการเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ด้านหน้า ลดความเสี่ยงของศีรษะและหน้าอกได้รับบาดเจ็บ ส�าหรับ

รถยนต์ท่ีได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านลมเสริม

ความปลอดภัยด้านข้าง ในกรณีที่ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากด้าน

ข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างเต็มที่จนกลาย

เป็นเบาะลมระหว่างผู ้โดยสารด้านหน้าและด้านข้างของรถ เพื่อ

ป้องกันด้านข้างของร่างกายผู้นั่งจากการบาดเจ็บ

หากท่านนัง่ตรงบนเบาะนัง่และแนบกับพนกัพงิหลงั เขม็ขดันริภยัและ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะสามารถป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ขณะท่ีเกิดการกระแทกอย่างรนุแรง ถงุลมเสรมิความปลอดภยั

จะพองตวัออกอย่างรนุแรง ขณะนี ้หากท่านหรอืผูโ้ดยสารอืน่ๆ ไม่ได้

คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี และร่างกายเอนไปด้านหน้า นั่งเอนข้าง

หรือใช้ท่านัง่อ่ืนๆ ท่ีไม่ถกูต้อง จะมโีอกาสได้รบับาดเจบ็หรือเสยีชวิีตได้

ข้อควรระวัง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันส่วนล่างของ

ร่างกายผู้นั่ง

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับการ

กระแทกจากด้านหลังรถหรือการกระแทกไม่แรงมากจาก

ด้านหน้า และไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับกรณีรถคว�่า ขณะที่

เบรกรถอย่างฉุกเฉิน ก็จะไม่สามารถท�างานได้

• การพองตัวและการยุบตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยจะ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก

การกระแทกครั้งที่สอง

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว จะมีอนุภาคกระจาย

ออกมา กรณีน้ีไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ แต่อนุภาคเหล่าน้ี

จะระคายเคืองผิวหนัง ต้องล้างท�าความสะอาดตาหรือ

ผิวหนังที่สัมผัสระคายเคือง หากผิวหนัง (ตา จมูก ล�าคอ 

เป็นต้น) หากเกิดการระคายเคือง ต้องพบแพทย์ทันที

• หลังถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้วจะยุบตัวทันที 

เพื่อไม่บดบังสายตาของผู้ขับขี่
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ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ห้ามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า 

ในขณะที่ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวจากด้านหน้า 

จะท�าให้เด็กและทารกได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสีย

ชีวิตได้

ผู้โดยสารด้านหน้าห้ามให้เท้า หัวเข่าหรือส่วนอื่นของ

ร่างกายสัมผัสหรือเข้าใกล้ฝาครอบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย

หากแชสซีได้รับแรงกระตุกหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง 

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะพองตัวขึ้น เพราะ

ฉะนั้น ขณะที่ขับรถบนถนนขรุขระหรือพื้นที่ไม่เรียบ ต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัวโดยบังเอิญจนท�าให้เกิดการบาดเจ็บ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยได้ออกแบบมาส�าหรับการชนกระแทก

อย่างรุนแรงจากด้านหน้าหรือการชนกระแทกที่ใกล้เคียงกัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้หรือกรณีท่ีใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยพองตัว

• รถยนต์ขับด้วยความเร็วสูงและเกิดการชนด้านหน้ากับผนังแข็ง

แรงที่อยู่คงที่

• หากรถยนต์ชนกับก้อนหิน ขอบถนน วัตถุที่แข็ง หรือหลุมลึก จน

ส่งผลให้แชสซีรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง หรือรถยนต์

กระเด็นขึ้นแล้วกระแทกกับพื้นถนนอย่างแรง ฯลฯ อาจจะท�าให้

แซสซีเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงเบำะนั่ง

โครงสร้างและวัสดุของเบาะนั่งมีความส�าคัญต่อการพอง

ตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น 

ห้ามติดตั้งผ้าคลุมเบาะนั่ง เพราะจะกีดขวางการท�างาน

ของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างเบาะนั่งด้านหน้าที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจาก

เบาะนั่งและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือ

กรณีที่ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว
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• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

ม่ำนลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

ขณะที่เกิดการชนด้านข้างอย่างรุนแรง ม่านลมเสริมความปลอดภัย

ในข้างที่ได้รับแรงกระแทกจะกระเด็นออกจากแผ่นปิดภายในของ

หลังคารถและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ม่านลมเสริมความปลอดภัยใน

ข้างที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจะไม่พองตัว ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่

ใกล้เคียงกัน จะท�าให้ม่านลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

• ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะพองตัวเม่ือด้านข้างของรถยนต์ชน

เข้ากับวัตถุที่แข็งหรือรถยนต์คันอื่น

เงื่อนไขที่ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่พองตัว

ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะท�างานหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว

รถ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุที่รถเข้าชน ทิศทางการชนและความเร็วของการ

ลดความเร็วรถที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการชนกระแทก หากแรงกระแทก

ถูกดูดซับหรือกระจายที่ตัวถังรถ ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจจะไม่

พองตัว แต่ตามความแตกต่างของแรงกระแทกในอุบัติเหตุ บางทีถุง

ลมเสริมความปลอดภัยก็จะระเบิดพองตัวได้ ดังน้ัน ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยจะพองตัวหรือไม่ ไม่ควรตัดสินตามสภาพความเสียหายของ

รถยนต์

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำ

ในกรณีดังต่อไปน้ีหรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน อาจจะท�าให้ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยไม่พองตัว

• ทิศทางการชนไม่ตรงกับศูนย์กลางรถ

• เกิดการชนด้านหน้ากับเสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร

• บริเวณที่เกิดการชนกันสูง (ชนกับด้านหลังของรถบรรทุก)

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว
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• การชนด้านข้างหรือด้านหลัง

• รถพลิกคว�่า

ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำงและม่ำนลมเสริมควำม
ปลอดภัยด้ำนข้ำง

ในกรณีดังต่อไปนี้หรือกรณีที่ใกล้เคียงกัน ถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด้านข้างและม่านลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างอาจจะไม่พองตัว

• เกิดการเฉี่ยวชนด้านข้าง

• ชนด้านข้างของมอเตอร์ไซค์

• ชนห้องเครื่องยนต์จากด้านข้าง

• ชนห้องเก็บสัมภาระจากด้านข้าง

• รถพลิกคว�่า

• ด้านหน้ารถเฉียงชนกับรั้ว

• ด้านข้างชนกับเสา

• เกิดการชนด้านหน้ากับรถยนต์ที่จอดนิ่งหรือเดินทางอยู่

• เกิดการชนด้านหลัง

กำรปิดถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนผู้โดยสำรด้ำน
หน้ำ

สามารถปิดถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้าน

หน้าได้เมื่อติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสาร

ด้านหน้าเท่านั้น

เมือ่ผู้ใหญ่นัง่บนเบาะนัง่ผู้โดยสารด้านหน้า ควรตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าสวติช์ถงุลมเสริมความปลอดภัยผูโ้ดยสารด้าน

หน้าอยูใ่นต�าแหน่ง "ON"
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สวิตช์ปิดการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารด้านหน้า

อยู่ในช่องเก็บของ และสามารถใส่กุญแจเข้าไปในช่องเสียบและหมุน

ไปยังต�าแหน่งต่างๆ เพื่อปิดหรือเปิดใช้งานถุงลมเสริมความปลอดภัย

ผู้โดยสารด้านหน้า

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

PASSENGER
OFF ON

AIRBAG

เมื่อหมุนสวิตช์ไปท่ีต�าแหน่ง OFF ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน 

ผู้โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะปิด ไฟแสดง OFF บนแผงควบคุม

ที่หลังคาจะสว่างขึ้น

เมื่อหมุนสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง ON ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน 

ผู้โดยสารด้านหน้าจะอยู่ในสถานะเปิด ไฟแสดง ON บนแผงควบคุมที่

หลังคาจะสว่างขึ้น
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กำรซ่อมแซมและกำรเปลี่ยนถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

กำรซ่อมแซมอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

การใช้ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ไม่ถูกวิธีอาจจะท�าให้

เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ห้ามถอดและบ�ารุงรักษา

หรือปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบหรือวงจรไฟฟ้าเด็ดขาด

ห้ามปรับเปล่ียนโครงรถ มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

ขณะทีท่�าความสะอาดฝาครอบถุงลมเสรมิความปลอดภยั 

ต้องใช้ผ้านุ่มที่แห้งหรือใช้น�้าสะอาดชุบผ้า ห้ามใช้สาร- 

ละลายหรือสารท�าความสะอาด มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบ

ต่อการท�างานของถุงลมเสริมความปลอดภัย

หากรถยนต์มีน�้ารั่วเข้า ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

อาจจะเสียหายได้ ในขณะนี้ แม้ไม่ได้เกิดการชนกระแทก 

ก็อาจจะท�าให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวข้ึนโดย

บังเอิญ ควรดับเคร่ืองยนต์และปลดสายไฟแบตเตอรี่

ทันที ห้ามลองสตาร์ทเครื่องยนต์ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หากไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่สว่างขึ้นหรือสว่างตลอด 

หรือด้านหน้าหรือด้านข้างรถยนต์มีการช�ารุดใดๆ และส่วนที่

ครอบคลุมโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยมีอาการเสียหาย แนะน�า

ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบทันที
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ข้อควรระวัง

• งานซ่อมแซมใดๆ ท่ีเกีย่วกบัระบบเข็มขดันริภัยหรอืพวงมาลยั 

ต ้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนคิของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั

ของท่าน แนะน�าให้ติดต่อศูนย์บรกิารทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง

• เพื่อแน่ใจว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่าน หลังรถยนต์จดทะเบียน (หรือได้เปลี่ยน

ตัวดึงกลับอัตโนมัติ) ครบ 10 ปี ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อเปลี่ยนเสร็จ 

ต้องบันทึกในฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษาพร้อม

ประทับตรา เพื่อติดตามประวัติ

กำรเปลี่ยนอะไหล่ของระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ถึงแม้ว่าถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้พองตัว อุบัติเหตุ

รถชนก็อาจจะท�าให้ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยเสีย

หาย หากถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย อาจจะไม่

สามารถท�างานได้ตามปกติ และไม่สามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ ได้ในขณะท่ีเกิด

อุบัติเหตุรถชนอีกคร้ัง จนท�าให้ผู้นั่งได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรงหรือเสยีชวิีตได้ เพ่ือแน่ใจว่าระบบถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยสามารถท�างานได้ตามปกติ หลังเกิดอุบัติเหต ุ

รถชน ต้องน�ารถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อ

เปลีย่นชิน้ส่วนประกอบทีจ่�าเป็นต้องเปลีย่นทันที

ถุงลมเสริมความปลอดภัยเป็นชิ้นส่วนแบบใช้ครั้งเดียว หากถุงลม

เสริมความปลอดภัยพองตัว ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของระบบถุง

ลมเสริมความปลอดภัย
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กำรจัดกำรถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

หากท่านต้องการขายรถยนต์ของท่าน ต้องแจ้งเจ้าของใหม่ว่ารถยนต์

ได้ติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย และแจ้งวันที่เปลี่ยนโมดูลถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้วย

หากรถยนต์หมดสภาพใช้งาน ถุงลมเสริมความปลอดภัยที่ยังไม่ได้ใช้

งานมาก่อนจะมีอันตรายแฝงอยู่ ก่อนที่จะก�าจัดรถยนต์ที่หมดสภาพ

ใช้งาน ต้องให้ช ่างเทคนิคช�านาญการปฏิบัติตามขั้นตอนและ

มาตรฐานทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย

พองตัวอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง



เบำะนั่งและกลไกป้องกัน

103

3

ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก (Child Restraints)

ค�ำแนะน�ำส�ำคญัเก่ียวกบัควำมปลอดภัยของทีน่ัง่ส�ำหรบั
เดก็

โปรดให้เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีนั่งที่เบาะนั่งด้านหลัง เปรียบเทียบกับ

ผู้ใหญ่ กล้ามเนื้อและกระดูกของเด็กยังไม่เติบโตสมบูรณ์ เพราะ

ฉะน้ัน เด็กและทารกต้องใช้ท่ีนั่งส�าหรับเด็กในขณะที่นั่งรถ เลือก 

ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังตามอายุ ส่วนสูงและน�้า

หนักของเด็ก เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเด็กและทารก

อนุญาตให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานท่ี

เกี่ยวข้อง (เช่น ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป) เมื่อเลือกที่นั่ง

ส�าหรับเด็ก โปรดตรวจอ่านเครื่องหมายหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

ขอบเขตน�้าหนักเด็กและวิธีการใช้งานบนที่นั่งส�าหรับเด็ก

ขณะที่ติดตั้งและใช้งานที่นั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของผู ้ผลิตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และค�าแนะน�าด้านความ

ปลอดภัยส�าหรับการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กในคู่มือเล่มนี้

การใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกวิธีจะลดความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

หรือลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บเป็นอย่างมากในขณะที่

เกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังในการใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

• ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงเด็ก ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้ที่น่ังที่

เหมาะสมส�าหรับเด็ก

• เด็กที่มีส่วนสูงต�่ากว่า 150 เซนติเมตร (หรืออายุต�่ากว่า 12 ปี) 

ควรใช้ที่น่ังส�าหรับเด็กที่เหมาะสม ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยภายใน

รถยนต์โดยตรง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้ท้องและส่วนคอได้รับ 

บาดเจ็บ

• ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัย

• ห้ามให้เด็กหลายคนนั่งในที่นั่งส�าหรับเด็กเดียวกัน

• ห้ามผู้โดยสารอุ้มเด็กหรือทารกในขณะที่นั่งบนรถ

• การเลือกที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันความ

ปลอดภัยบุตรของท่านได้

• หากติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบนเบาะนั่งด้านหลัง ต้อง

ปรับเบาะนั่งด้านหน้าท่ีเกี่ยวข้องเลื่อนไปด้านหน้าตามความ

เหมาะสม หากติดตั้งที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหน้าบนเบาะน่ัง

ด้านหลัง อาจจะต้องปรับระดับพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตาม
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ความเหมาะสมด้วย

• ถึงแม้ว่าเด็กหรือทารกได้นั่งในที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ยังต้องใส่ใจและ

ดูแลเด็กและทารกด้วย

• กรุณาอย่าให้เด็กยืนในรถยนต์หรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง มิฉะนั้น 

เด็กอาจจะกระเด็นขึ้นในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ และท�าให้ตัวเด็ก

หรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

• หากท่านั่งของเด็กไม่ถูกวิธีหรือร่างกายเอนไปด้านหน้า จะเพิ่ม

ความเสี่ยงการได้รับบาดเจ็บในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

• วิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของเข็มขัดนิรภัยเป็นอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า

การใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูกต้อง หาก

ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี แม้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงก็

อาจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

• ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุการชนหรือเบรกฉุกเฉิน ที่นั่งส�าหรับเด็กที่

ไม่ได้ติดต้ังและยึดอย่างถูกต้อง อาจจะเคลื่อนที่และท�าให้ผู ้

โดยสารอื่นในรถได้รับบาดเจ็บ ดังนั้น แม้ไม่มีเด็กหรือทารกนั่ง

บนที่นั่งส�าหรับเด็ก ก็ต้องติดต้ังและยึดที่นั่งส�าหรับเด็กอย่างถูก

ต้อง

ค�ำเตือนส�ำหรับกำรใช้ที่นั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่งด้ำนหน้ำ

เม่ือได้เปิดฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ในกรณีพิเศษที่ต้องติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังบน

เบาะนั่งด้านหน้า ต้องใช้กุญแจปิดฟังก์ชันถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้าก่อน มิฉะนั้น อาจ

จะท�าให้เด็กหรือทารกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
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3

ขณะที่ไม่ได้ติดต้ังที่น่ังส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องใช้กุญแจเปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า

ขณะที่ติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู ้โดยสารด้าน

หน้า ควรพยายามปรับเบาะนั่งผู ้โดยสารด้านหน้าให้

เลื่อนถอยหลังจนสุด

ไม่ว่าบนต�าแหน่งใด ห้ามให้เด็กหลายคนใช้เข็มขัดนิรภัย

เดียวกัน หากเกิดอุบัติเหตุ เด็กท่ีนั่งเบียดกันจะได้รับการ

บาดเจ็บอย่างรุนแรง

กรุณาอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนความปลอดภัยบนแผ่นบังแดดอย่าง

ละเอียด เพื่อความปลอดภัย ต้องติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่ง

ด้านหลัง ในกรณีพิเศษท่ีต้องใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งผู้โดยสาร

ด้านหน้า ต้องอ่านสัญลักษณ์ค�าเตือนดังกล่าวข้างต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยของเด็กหรือทำรก
และถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนข้ำง

กรุณาอย่าให้เด็กอยู่บริเวณพองตัวของถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ

เพื่อป้องกันเด็กและทารกจากการบาดเจ็บ ต้องเลือกและ

ยึดอุปกรณ์ป้องกันเด็กและทารกที่เหมาะสมตามอายุ 

ส่วนสูงและน�้าหนักของเด็กและทารก

ห้ามจัดวางของใดๆ ในขอบเขตการท�างานของถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้าง มิฉะนั้น จะมีความเสี่ยงได้

รับบาดเจ็บ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนด้านข้าง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง

จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่ดีให้แก่ผู ้นั่ง ขณะที่ถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ท�างานจะเกิดแรงพองตัวรุนแรงมาก เพราะ

ฉะนั้น หากท่าน่ังของผู ้ น่ังไม่ถูกต้อง อาจจะได้รับการบาดเจ็บ

เนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัยหรือสิ่งของทั้งหมดท่ีจัดวางใน

บริเวณการขยายตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
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ดังนั้น ต้องเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมเพื่อยึดเหนี่ยวเด็กในรถ

อย่างคงที่และถูกวิธี และได้เผื่อพื้นที่เพียงพอในระหว่างเด็กหรือ

ทารกกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง หากเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม

เสริมความปลอดภัยจะสามารถขยายตัวอย่างราบรื่นและป้องกัน

ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีกำรติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์มำยึดให้คงที่

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

กรุณาติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลังและใช้เข็มขัดนิรภัย

แบบ 3 จุดของรถยนต์มายึดที่นั่งส�าหรับเด็กให้คงที่
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ระบบยึดเหนี่ยวเด็ก ISOFIX

ห่วง ISOFIX ที่อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ

ที่น่ังส�าหรับเด็กที่มีหัวต่อ ISOFIX โดยเฉพาะ เพราะ

ฉะนั้น ห้ามยึดเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งส�าหรับเด็กแบบอื่น

หรือสิ่งของอื่นๆ กับห่วงนี้ มิฉะนั้น อาจมีอันตรายถึงชีวิต

ห่วงยึดตัวบน (Top-tether) ของที่นั่งส�าหรับเด็ก

สามารถรับภาระของที่นั่งส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี

เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้กับเข็มขัดนิรภัยหรือเข็มขัดที่ใช้กับ

ผู้ใหญ่ หรือใช้ยึดสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในรถ

หมายเหตุ เมื่อติดตั้งและถอดท่ีนั่งส�าหรับเด็ก ต้องปฏิบัติตาม 
ค�าแนะน�าที่เสนอโดยผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

หมายเหตุ รถยนต์คนันีม้หัีวต่อ ISOFIX (แสดงดงัลกูศรในรปูต่อไปนี)้ 
ที่เชื่อมต่อที่นั่งส�าหรับเด็กประเภท ISOFIX กับเบาะนั่งด้านหลังทั้ง
สองข้าง กรุณาพยายามติดตั้งที่นั่งส�าหรับเด็กบนเบาะนั่งด้านหลัง

1 เสียบตัวคลุมพลาสติกรูปกรวยเข้าห่วง ISOFIX ที่อยู่ระหว่าง

เบาะรองกับพนักพิงหลัง

2 เสียบขายึด ISOFIX ของที่นั่งส�าหรับเด็กเข้าตัวคลุมพลาสติกที่

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และล็อกกับห่วง ISOFIX

3 รถยนต์รุ่นนี้ได้ติดตั้งห่วงช่วยยึดที่นั่งส�าหรับเด็ก (Top-tether 

แสดงดังลูกศรในรูปข้างต้น) อยู่ด้านหลังพนักพิงหลังของเบาะนั่ง

ด้านหลัง หากสายดึงตัวบนของที่นั่งส�าหรับเด็กเป็นแบบสาย

เด่ียว ต้องสอดผ่านช่องว่างระหว่างขาพนักพิงศีรษะด้านหลัง 

หากเป็นสายคู่ ให้สอดผ่านสองข้างของพนักพิงศีรษะด้านหลัง
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หมายเหตุ ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบมีสายดึงตัวบน ต้องเชื่อมต่อสายดึงตัวบนเข้าห่วงยึดสายดึงตัวบนอย่างแน่นหนา

4 หลังติดตั้งเสร็จ ออกแรงดันหรือเขย่าที่นั่งส�าหรับเด็กตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งที่นั่งอย่างแน่นหนาแล้ว
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กลุ่มและต�ำแหน่งติดตั้งที่นั่งส�ำหรับเด็ก

ควรใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กที่มีส่วนสูงเกิน 150 เซนติเมตรขึ้นไปสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์โดยตรง เบาะนั่ง

เด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบหรือได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบ ECE-R44, ECE-R129 ของยุโรป

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่งต่ำงๆ

กลุ่ม
ต�ำแหน่งที่นั่ง

เบำะนั่งผู้โดยสำรด้ำนหน้ำ เบำะนั่งริมหน้ำต่ำงด้ำนหลัง ตรงกลำงของเบำะนั่งด้ำนหลัง

กลุ่ม 0 (ต�่ากว่า 10 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม 0+ (ต�่ากว่า 13 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม I (9-18 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม II (15-25 กิโลกรัม) X U U

กลุ่ม III (22-36 กิโลกรัม) X U U

หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

U = ที่นั่งส�าหรับเด็กประเภทสากลที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มนี้

X = ต�าแหน่งของเบาะนั่งนี้ไม่เหมาะสมกับที่นั่งส�าหรับเด็กในกลุ่มนี้
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ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็ก ISOFIX ที่เหมำะสมกับเบำะนั่งต่ำงๆ

ต�าแหน่งยึด

กลุ่มน�้าหนักของเด็ก

กลุ่ม 0 กลุ่ม 0+ กลุ่ม I กลุ่ม II กลุ่ม II

แบบหันหลัง แบบหนัหน้า แบบหันหลัง แบบหันหน้า แบบหันหน้า

ต�่ากว่า 10 

กิโลกรัม

ต�่ากว่า 13 

กิโลกรัม
9-18 กิโลกรัม

15-25 

กิโลกรัม

22-36 

กิโลกรัม

เบาะน่ังผูโ้ดยสาร

ด้านหน้า

ประเภทขนาด
ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก

ต�าแหน่ง ISOFIX 

ภายนอกของ

เบาะนั่งด้านหลัง

ประเภทขนาด C, D, E1 A, B, B11 C, D1 — —

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก IL2 IL, IUF3 IL IL IL

ต�าแหน่งกลาง

ของเบาะนั่งด้าน

หลัง

ประเภทขนาด

ไม่มีอุปกรณ์ ISOFIX
ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก
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หมายเหตุ ตัวอักษรในตารางนี้แสดงถึง

IL=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กระบบ ISOFIX ประเภทกึ่งสากล (Semi-Universal) กรุณาอ่านรายละเอียดค�า

แนะน�าของผู้ผลิตที่นั่งส�าหรับเด็ก

IUF=เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าระบบ ISOFIX ประเภทสากล (Universal) ส�าหรับใช้งานในกลุ่ม

น�้าหนักนี้ และใช้ส�าหรับกลุ่มที่นั่งเด็ก ISOFIX ขนาดนี้

1ส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กแบบสากลและแบบกึ่งสากล สามารถจ�าแนก

ขนาดและประเภทของ ISOFIX เป็นเกรด A-G สามารถอ่านข้อมูล

ระบุประเภทบนที่นั่งส�าหรับเด็ก ISOFIX

2กลุ่ม 0+ แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น Britax Romer Baby Safe 

Plus

3กลุ่ม I แนะน�าให้ใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กรุ่น ISOFIX Britax Romer Duo 

Plus

ควำมเหมำะสมของที่นั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะส�ำหรับเบำะนั่ง 
I-Size

ที่นั่งส�าหรับเด็กต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ ECE-R129 ของยุโรป

ประเภทที่นั่งส�าหรับเด็ก เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านนอกเบาะนั่งด้านหลัง ตรงกลางของเบาะนั่งด้านหลัง

ที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size X I-U X

หมายเหตุ I-U = เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size แบบหันหน้าหรือ

แบบหันหลัง

X = ไม่เหมาะกับที่นั่งส�าหรับเด็ก I-Size
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม 0/0+

เมื่อได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่า 10 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 9 เดือน) 

หรือทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า 13 กิโลกรัม (ปกติควรอ่อนกว่า 24 

เดือน) เหมาะส�าหรับท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังและสามารถปรับ

ให้นอนได้

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม I

เม่ือได้เปิดใช้ฟังก์ชันถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้

โดยสารด้านหน้า ห้ามติดตั้งท่ีนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลัง

บนเบาะนั่งด้านหน้า มิฉะนั้น เด็กหรือทารกอาจจะได้รับ

บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

ทารกและเด็กที่มีน�้าหนัก 9-18 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 9 เดือนและ

อ่อนกว่า 4 ขวบ) เหมาะส�าหรับที่น่ังส�าหรับเด็กแบบหันหลัง และ

สามารถเลือกใช้ที่นั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้า
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ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม II

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมีความ

จ�าเป็น

เด็กที่มีน�้าหนัก 15-25 กิโลกรัม (ปกติโตกว่า 3 ขวบและอ่อนกว่า 7 

ขวบ) เหมาะส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ของรถยนต์

ที่นั่งส�ำหรับเด็กกลุ่ม III

เข็มขัดนิรภัยส่วนไหล่ต้องผ่านส่วนกลางของไหล่และ

แนบกับส่วนบนของร่างกาย ห้ามรัดติดกับคอ เข็มขัด

นิรภัยรัดเอวต้องแนบกับกระดูกเชิงกรานของเด็ก ห้าม

รัดหน้าท้อง สามารถดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่นได้อีกหากมี

ความจ�าเป็น

เด็กท่ีมีน�้าหนัก 22-36 กิโลกรัม ความสูงน้อยกว่า 1.5 เมตร (ปกติ

ประมาณ 7 ขวบหรือโตกว่า 7 ขวบ) เหมาะส�าหรับเบาะรองเสริม

ส�าหรับเด็กพร้อมใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดของรถยนต์
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กุญแจ

ข้อมูลทั่วไป

กรุณาเก็บกุญแจส�ารองไว้ในที่ปลอดภัย ห้ามเก็บไว้ในรถ

ห้ามเก็บกุญแจส�ารองในพวงกุญแจเดียวกัน เพราะ

สัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าของกุญแจจะท�าให้ระบบ

กุญแจและอุปกรณ์ควบคุมการเตือนภัยไม่ท�างาน

กุญแจรีโมทได้ติดตั้งวงจรไฟฟ้าชนิดความแม่นย�าสูง 

ต้องป้องกันจากการถูกกระแทก ความเสียหายจากน�้า 

อุณหภูมิสูง ความชื้น แสงแดด สารละลาย ขี้ผึ้งและสาร

ท�าความสะอาด

รถยนต์คันนี้มีกุญแจรีโมทสองชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดสามารถปลดล็อก

รถยนต์ได้ แต่ละชุดมีดอกกุญแจส�ารองอยู่ภายใน กุญแจที่บริษัทฯ 

จัดเตรียมให้ท่านได้เขียนรหัสระบบนิรภัยส�าหรับรถยนต์ของท่านโดย

เฉพาะ กุญแจท่ีไม่ได้เขียนรหัสส�าหรับรถยนต์ของท่านจะไม่สามารถ

สตาร์ทรถยนต์ได้

1 ปุ่มล็อก

2 ปุ่มเปิดประตูท้าย

3 ปุ่มปลดล็อก

4 กุญแจรีโมท

สามารถใช้งานกุญแจรีโมทได้เมื่ออยู ่ในขอบเขตท่ีก�าหนดเท่าน้ัน 

ขอบเขตใช้งานของกุญแจรีโมทอาจขึ้นอยู ่กับประจุไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ีกุญแจรีโมท ปัจจัยด้านฟิสิกส์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากล็อกประตูรถ กรุณาตรวจสอบว่ารถได้

ล็อกแล้วหรือไม่
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หากกุญแจเสียหาย/ถูกขโมยหรือสูญหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือเปลี่ยนกุญแจ กุญแจที่สูญหาย/ถูกขโมยจะไม่

สามารถสตาร์ทระบบเพาเวอร์ได้อีก หากหากุญแจท่ีหายไปเจอ 

สามารถน�าไปศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อกระตุ้นการท�างาน

ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ กุญแจที่ปั๊มเองมีโอกาสสตาร์ทรถยนต์ไม่ติด และส่งผล 
กระทบต่อความปลอดภัยของรถยนต์ หากต้องการเปลี่ยนกุญแจ 
แนะน�าให้สอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ กุญแจใหม่จะไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ในทันที 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสั่งท�ากุญแจใหม่

หมายเหตุ เมื่อใช้กุญแจรีโมท ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ท่ี
มีสัญญาณรบกวนหรือคลื่นวิทยุความถ่ีสูง (อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป) มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
ฟังก์ชันการท�างานของกุญแจรีโมท

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจรีโมท

หากพบกรณีดังต่อไปน้ี โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมทตาม 

ขั้นตอนถัดไป

• ระยะการเหนี่ยวน�าของกุญแจรีโมทสั้นลงอย่างชัดเจน

• จอแสดงข้อมูลท่ัวไปแสดงข้อความเตือนว่า “Remote Key 

Low Battery, Please Replace”

1 กดปุ่ม (ต�าแหน่ง A) บนกุญแจรีโมทเพื่อดีดแผ่นปิดออก
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2 ถอดดอกกุญแจส�ารองตามทิศทางลูกศร (ต�าแหน่ง B)

3 ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนท่ีเหมาะสมเพื่อเสียบเข้าด้านข้าง

กุญแจ (ต�าแหน่ง C) ยกฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นอย่างระมัดระวังจน

กระทั่งตัวล็อกหลุดออก และแยกฝาครอบตัวบนและฝาครอบ 

ตัวล่างอย่างระมัดระวังตามรอยต่อระหว่างฝาครอบตัวบนและ

ฝาครอบตัวล่าง (ต�าแหน่ง D)

4 ถอดแบตเตอรี่ออกจากช่อง

5 วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในช่อง ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องตรง

ต�าแหน่ง

หมายเหตุ เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ต้องวางต�าแหน่งขั้วให้ถูก
ต้อง (ขั้วบวกอยู่ด้านล่าง)

หมายเหตุ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR2032

6 ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่อีกคร้ัง กดฝาครอบลงให้สนิท ตรวจ

สอบว่าช่องว่างระหว่างฝาครอบโดยรอบสม�่าเสมอหรือไม่

7 ประกอบดอกกุญแจเข้าที่ และปิดห่วงกุญแจ

8 สตาร์ทระบบเพาเวอร์ เพื่อเริ่มจับคู่กุญแจกับรถยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

• หากใช้แบตเตอร่ีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจจะ

ท�าให้กุญแจรีโมทเสียหาย ต้องใช้แบตเตอร่ีใหม่ที่มีแรงดัน

ไฟฟ้า ขนาดและมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นแทนแบตเตอรี่

เดมิ

• หากติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้กุญแจ 

เสียหาย

• ต้องจัดการแบตเตอรี่เก่าตามข้อก�าหนดของกฎระเบียบทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
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ล็อกป้องกันเด็ก

ห้ามให้เด็กอยู่ในรถเพียงล�าพัง

ขั้นตอนการล็อกหรือปลดล็อกล็อกป้องกันเด็ก

• เปิดประตูหลังที่ต้องการล็อก ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไป

ที่ต�าแหน่งล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

• ผลักคันโยกของล็อกป้องกันเด็กไปทิศทางตรงกันข้ามกับลูกศร

จนถึงต�าแหน่งปลดล็อก เพื่อเปิดการล็อกป้องกันเด็ก

หลังจากล็อกป้องกันเด็กเข้าต�าแหน่งล็อก จะไม่สามารถเปิดประตู

หลังท่ีท�าการล็อกได้จากภายในรถ แต่สามารถเปิดประตูได้จาก

ภายนอก
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

รถยนต์ของท่านได้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร์และระบบป้องกันการ

โจรกรรม เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน บริษัทฯ 

แนะน�าให้ท่านอ่านข้อความในบทนี้อย่างละเอียด เพ่ือท�าความเข้าใจ

วิธีการเปิดและการยกเลิกระบบป้องกันการโจรกรรมอย่างเต็มที่

ระบบอิมโมบิไลเซอร์

ระบบอิมโมบิไลเซอร์ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันรถยนต์ถูกโจรกรรม 

สามารถปลดล็อกระบบอิมโมบิไลเซอร์และสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วย

กุญแจที่ได้จับคู่เท่านั้น

ระบบอิมโมบิไลเซอร์

กดปุ่มสตาร์ทบนแผงหน้าปัด เมื่อตรวจพบกุญแจที่ถูกต้องอยู ่ใน

รถยนต์ จะปลดล็อกระบบอิมโมบิไลเซอร์โดยอัตโนมัติ

เมื่อจอแสดงข้อมูลทั่วไปแสดงข้อความเตือนว่า "Smart Key Not 

Detected" (ไม่พบกุญแจรีโมท) หรือ “Put Key Into Backup 

Position” (โปรดวางกุญแจในต�าแหน่งสตาร์ทส�ารอง) หรือไฟเตือน

ระบบป้องกันการโจรกรรมสว่างขึ้น โปรดวางกุญแจไว้ในต�าแหน่ง

สตาร์ทส�ารอง (รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “โปรแกรมสตาร์ทส�ารอง

ของรถยนต์” ในบท “การเปิดและปิดระบบเพาเวอร์” หรือลองใช้

กุญแจส�ารอง หากยังไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ระบบป้องกันกำรโจรกรรม

กำรล็อกและกำรปลดล็อก

หลังจากล็อกรถยนต์ ไฟเล้ียวจะกะพริบ 3 ครั้ง หลังจากปลดล็อก

รถยนต์ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

การล็อกด้วยกุญแจ

• การล็อกด้วยกุญแจรีโมท: หลังจากปิดประตูรถ ฝากระโปรงหน้า

และประตูท้าย กดปุ่มล็อกบนกุญแจรีโมทเพื่อล็อกรถยนต์

• การล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจด้านผู้ขับ เสียบ

ดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก

ประตูรถ

การปลดล็อกด้วยกุญแจ

• การปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท: กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจรีโมท

เพื่อปลดล็อกรถยนต์

• การปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ: เปิดฝาครอบเบ้ากุญแจประตูด้าน

ผู้ขับ เสียบดอกกุญแจเข้าช่องเสียบกุญแจบนประตู และหมุน

ตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกรถยนต์

หมายเหตุ หลังจากปลดล็อกด้วยดอกกุญแจ หากปุ่มสตาร์ทไม่อยู่
ในต�าแหน่ง ON/READY และไม่ได้กระตุ้นฟังก์ชันการปลดล็อก
ของกุญแจรีโมทภายใน 15 วินาที เสียงเตือนระบบป้องกันการ
โจรกรรมจะท�างาน

หมายเหตุ หลังจากที่มีการล็อกรถยนต์แล้ว การกดปุ่มปลดล็อก
โดยไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ รถยนต์จะล็อกโดยอันโนมัติภายใน
ระยะ 30 วินาที

การควบคุมระบบล็อกประตู (ไร้กุญแจ)

เมื่อน�ากุญแจรีโมทเข้าใกล้รถยนต์ ท่านจะสามารถใช้งานระบบการ

เปิดประตูแบบไร้กุญแจ ซึ่งจะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูรถ

และเปิดประตูท้ายได้

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ระบบการเปิดประตูแบบไร้กุญแจปลดล็อกหรือล็อกประตู 

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกุญแจรีโมทและมือจับประตูหน้า

ภายใน 1.5 เมตร
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การล็อกแบบไร้กุญแจ

หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทเมื่อลงจากรถและปิดประตู เพียงแค่กดปุ่มบน

มือจับประตูด้านหน้าหนึ่งคร้ัง (ไม่ต้องกดปุ่มล็อกบนกุญแจ) ก็

สามารถล็อกประตูทั้งหมดได้ และรถยนต์จะเข้าสู่สถานะป้องกันการ

โจรกรรม

การปลดล็อกแบบไร้กุญแจ

กดปุ่มบนมือจับประตูด้านหน้าหนึ่งครั้งจะปลดล็อกรถยนต์ ดึงมือจับ

ประตูอีกครั้ง จะเปิดประตูรถ

หมายเหตุ หลังจากที่มีการล็อกรถยนต์แล้ว กดปุ่มปลดล็อกโดย
ไม่มีการด�าเนินการอื่นๆ รถยนต์จะล็อกโดยอันโนมัติภายในระยะ 
30 วินาที ข้อควรระวัง

หลังจากล็อกประตูด้วยดอกกุญแจ กดปุ่มบนมือจับประตูจะปลด

ล็อกประตูรถ หากไม่สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถยนต์ได้ตาม

ปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ
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กำรล็อกผิดพลำด

การล็อกรถยนต์ในขณะท่ีประตูด้านผู ้ขับยังปิดไม่สนิท หรือปุ ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY จะไม่สามารถล็อกรถยนต์ได้ แตร

จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งเพื่อเตือนการล็อกผิดพลาด ระบบป้องกัน

การโจรกรรมจะไม่ท�างาน

หากจะลอ็กรถยนต์ในขณะท่ีประตดู้านผูข้บัปิด แต่ประตดู้านผูโ้ดยสาร

หรือฝากระโปรงหน้า ประตูท้ายปิดไม่สนิท แตรจะส่งเสียงเตือนหนึ่ง

คร้ังเพ่ือเตือนการลอ็กผดิพลาด ขณะนี ้สามารถใช้ฟังก์ชนับางส่วนของ

ระบบป้องกันการโจรกรรมได้ (ประตูรถ ฝากระโปรงหน้าหรือประตู

ท้ายท่ีได้ปิดสนทิจะถกูลอ็ก แต่ประตรูถหรือฝากระโปรงหน้าหรือประตู

ท้ายทีเ่ปิดอยูจ่ะไม่ถกูลอ็ก ) ทันททีีไ่ด้ปิดประต ูฝากระโปรงหน้าหรอื

ประตูท้ายท่ีเปิดอยู่ ระบบจะเข้าสู่สถานะป้องกันการโจรกรรมโดย

อตัโนมตัิ

เสียงสัญญำณป้องกันกำรโจรกรรม

หากระบบป้องกันการโจรกรรมถูกกระตุ้น แตรจะส่งเสียงอย่างต่อ

เนื่องจนกระทั่งได้ปิดการท�างานของระบบ กดปุ่มปลดล็อกบนกุญแจ 

จะสามารถปิดระบบป้องกันการโจรกรรม

สวิตช์ล็อกภำยในรถ

1 สวิตช์ล็อก

2 สวิตช์ปลดล็อก

เมื่อระบบป้องกันการโจรกรรมไม่ท�างาน หลังจากปิดประตูทั้งหมด 

กดสวิตช์ล็อก (ต�าแหน่ง 1) จะสามารถล็อกประตูรถทั้งหมด กดสวิตช์

ปลดล็อก (ต�าแหน่ง 2) จะสามารถปลดล็อกประตูทั้งหมด
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หมายเหตุ หากระบบป้องกันการโจรกรรมท�างานอยู่ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อก จะไม่สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูได้ แต่จะกระตุ้น
ระบบป้องกันการโจรกรรม

หากประตูรถ ฝากระโปรงหน้าและประตูท้ายทั้งหมดปิดอยู่ กดสวิตช์

ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะสว่างขึ้น

หากประตูรถด้านผู้โดยสาร ฝากระโปรงหน้าและประตูท้ายทั้งหมด

เปิดอยู่ กดสวิตช์ล็อกภายใน ไฟแสดงสีเหลืองบนสวิตช์จะกะพริบ

มือจับประตูภำยใน

สามารถใช้มือจับประตูภายในรถเปิดประตูรถ

1 ดึงมือจับประตูภายในหนึ่งครั้งจะปลดล็อกประตู

2 ดึงมือจับประตูภายในอีกครั้งจะเปิดประตูรถ

กำรล็อกประตูอัตโนมัติในขณะขับขี่

รถยนต์จะล็อกประตูรถทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กำรปลดล็อกอัตโนมัติ

เมื่อปุ ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง OFF รถยนต์จะปลดล็อกประตูรถ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
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ประตูท้ำย

หากจ�าเป็นต้องเปิดประตทู้ายระหว่างการขบัขี ่หรอืยางซลี

ระหว่างตัวถังรถกับประตทู้ายมกีารฉกีขาด ต้องแน่ใจว่าได้

ปิดหน้าต่างทัง้หมด และเลอืกโหมดเป่าหน้า ตัง้ค่าพัดลม

ระบบปรบัอากาศให้ท�างานด้วยความเรว็สงูสดุ เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้ไอเสยีเข้าสูห้่องโดยสาร

วิธีกำรเปิดประตูท้ำย

วิธีการเปิดประตูท้ายมีดังต่อไปนี้

1 กดปุ่มเปิด (ต�าแหน่ง B) ค้างไว้เกิน 2 วินาทีเพื่อปลดล็อกประตู

ท้าย จากนั้น สามารถยกเปิดประตูท้ายได้

2 กดสวิตช์เปิดบนประตูท้าย (ต�าแหน่ง A)

• ส�าหรับรถยนต์ท่ีไม่มีระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ ต้อง

ปลดล็อกรถยนต์ก่อน จากนั้น กดปุ่มเปิดบนประตูท้าย 

(ต�าแหน่ง A) เพื่อเปิดประตูท้าย

• ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ เมื่อกุญแจ

รีโมทที่ถูกต้องอยู่ในระยะ 1 เมตรจากประตูท้าย กดสวิตช์

เปิดบนประตูท้าย (ต�าแหน่ง A) จะสามารถเปิดประตูท้ายได้



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

126

กำรสตำร์ทและกำรปิดระบบพำวเวอร์

ปุ่มสตำร์ท

ปุ่มสตาร์ทส�าหรับการสตาร์ทแบบไร้กุญแจอยู่บนแผ่นปิดด้านล่าง

ด้านผู้ขับที่ด้านขวาของแกนพวงมาลัย ซึ่งเป็นแบบสวิตช์ปุ่มกด หาก

ต้องการให้ระบบท�างาน กุญแจรีโมทต้องอยู่ในรถยนต์

สถานะการแสดงผลของปุ่มสตาร์ทมีดังนี้

ไฟแสดงไม่สว่าง (OFF)

หากไม ่มีการด�าเนินการใดๆ และไฟแสดงไม ่สว ่างข้ึน ระบบ 

เพาเวอร์อยู่ในสถานะปิด กระจกมองข้างไฟฟ้าจะสามารถท�างานได้

ไฟสีเหลือง (ACC)

เมื่อระบบเพาเวอร์อยู่ในสถานะปิด กดปุ่มสตาร์ทโดยไม่เหยียบแป้น

เบรก ระบบจะเข้าสู่สถานะ ACC ขณะนี้ ไฟสีเหลืองของปุ่มสตาร์ทจะ

สว่างขึ้น ในต�าแหน่ง ACC อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น กระจกไฟฟ้า 

สามารถท�างานได้

ไฟสีเขียว (ON/READY)

• ในสถานะ ACC กดปุ่มสตาร์ทโดยไม่เหยียบแป้นเบรก ระบบจะ

เข้าสู่สถานะ ON ขณะนี้ ไฟสีเขียวของปุ่มสตาร์ทจะสว่างข้ึน 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดสามารถท�างานได้

• เมื่ออยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P กดปุ่มสตาร์ทและเหยียบแป้นเบรก 

รถยนต์จะเข้าสู่สถานะ READY ไฟสีเขียวของปุ่มสตาร์ทจะสว่าง

ขึ้น ขณะนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะสามารถท�างานได้และ
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รถยนต์พร้อมที่จะเดินทาง

หมายเหตุ หลงัจากกดปุม่สตาร์ทไปทีต่�าแหน่ง OFF หากคนขับออก
จากรถ โดยลืมกุญแจไว้ในรถและปิดประตูรถด้านคนขับ เมื่อเปิด
ประตูอีกครั้ง แผงหน้าปัดจะส่งเสียงเตือนและแสดงข้อความเตือน 
เพือ่เตือนว่ากุญแจยงัอยูใ่นรถ

หมายเหตุ หากต้องการออกจากต�าแหน่งเกียร์จอดรถ ปุ่มสตาร์ท
ต้องอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY และต้องเหยียบแป้นเบรก

หากรถยนต์เข้าใกล้สัญญาณวิทยุความถี่สูง ปุ่มกดสตาร์ทรถยนต์อาจ

จะใช้งานไม่ได้ เพราะสัญญาณวิทยุความถี่สูงจะรบกวนระบบสตาร์ท

รถยนต์แบบไร้กุญแจ โปรดดูที่ "โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์"

กำรสตำร์ทระบบเพำเวอร์

ขั้นตอนกำรสตำร์ท

1 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไม่จ�าเป็น (รวมถึงระบบปรับอากาศ)

2 แน่ใจว่าได้เปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า (โปรดอ้างอิงที่ “ระบบเบรกมือ

ไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก")

3 แน่ใจว่าปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ในต�าแหน่ง P หรือ N

หมายเหตุ หากปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ในต�าแหน่งอื่นๆ จะไม่
สามารถสตาร์ทระบบเพาเวอร์ได้

4 เหยียบแป้นเบรก

5 กดปุ ่มสตาร์ท และปล่อยปุ่มกดทันทีหลังจากสตาร์ทระบบ 

เพาเวอร์

6 หลงัจากสตารท์ระบบเพาเวอร์ ไฟสเีขยีวจะสว่างขึน้และจอแสดง

ข้อมูลทั่วไปจะแสดงข้อความ READY
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กำรสตำร์ทระบบเพำเวอร์ในฤดูหนำว

เมื่ออุณหภูมิอยู ่ที่ -10°C หรือต�่ากว่า อาจใช้เวลาสตาร์ทระบบ 

เพาเวอร์มากขึ้น เพราะฉะนั้น ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นใช้

ทั้งหมดขณะสตาร์ทรถยนต์

ข้อควรระวัง

• หากรถยนต์ไม่สามารถเข้าสู่สถานะ READY โปรดตรวจสอบ

สัญลักษณ์ค�าเตือนหรือข้อความท่ีแสดงบนจอแสดงข้อมูล

ทั่วไป เมื่ออุณหภูมิต�่ามาก โปรดรอ 5 นาทีระหว่างเปิด

ระบบเพาเวอร์สองครั้ง หากรถยนต์ไม่สามารถเข้าสู่สถานะ 

READY ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง โปรดขอความช่วยเหลือจากศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

• ห้ามให้ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ACC หรือต�าแหน่ง ON/

READY เป็นเวลานาน มิฉะน้ัน แบตเตอรี่จะปล่อยไฟให้

อุปกรณ์ไฟฟ้า

• รถยนต์นี้ได้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร์ กุญแจที่ปั๊มเองไม่

สามารถสตาร์ทรถยนต์คันนี้ได้

• เนือ่งจากรถยนต์ถกูควบคมุโดยระบบควบคมุไฟฟ้าต่างๆ ดงัน้ัน 

เมื่อสตาร์ทรถยนต์ หากบริเวณรอบข้างมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือในรถยนต์มีอุปกรณ์ที่สามารถก�าเนิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

ได้ อาจจะท�าให้ระบบควบคมุไฟฟ้าต่างๆ ของรถยนต์ท�างานผดิ

พลาดได้ โปรดดูที่ "โปรแกรมสตาร์ทส�ารองของรถยนต์"
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โปรแกรมสตำร์ทส�ำรองของรถยนต์

กรณีที่รถยนต์อยู่ในบริเวณท่ีมีสัญญาณรบกวนรุนแรงหรือแบตเตอรี่

ของกุญแจรีโมทหมดและไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ตามปกติด้วย

โปรแกรมสตาร์ทแบบปุ่มกด โปรดสตาร์ทรถยนต์ด้วยโปรแกรม

สตาร์ทส�ารองของรถยนต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 โปรดเปิดช่องเก็บของที่คอนโซลกลางและช่องเก็บของด้านล่าง

ก่อน จากนั้น เปิดฝาครอบป้องกัน วางกุญแจรีโมทตามต�าแหน่ง

และมุมที่แสดงในรูป

2 แน่ใจว่าปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ที่ต�าแหน่ง P หรือ N จากนั้น

เหยียบแป้นเบรก กดปุ่มสตาร์ทเพื่อสตาร์ทระบบเพาเวอร์

หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือขับรถออกจากเขตที่มีสัญญาณรบกวน 

แต่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสตาร์ทแบบไร้กุญแจได้ตามปกติ 

กรุณาน�ารถยนต์ไปที่ศูนย์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพ่ือท�าการ

ซ่อมแซม
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กำรปิดระบบเพำเวอร์

ให้ปิดระบบเพาเวอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 หลังจากจอดรถอย่างปลอดภัย ให้เหยียบแป้นเบรก

2 แน่ใจว่าได้เปิดใช้เบรกมือไฟฟ้า (โปรดอ้างอิงที่ “ระบบเบรกมือ

ไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก")

3 แน่ใจว่าปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าอยู่ในต�าแหน่ง P 

4 กดปุ่มสตาร์ทเพื่อปิดระบบเพาเวอร์

หมายเหตุ ก่อนท่ีจะออกจากรถ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
เปิดใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วโดยสังเกตไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้าที่
เกี่ยวข้องบนจอแสดงข้อมูลทั่วไป
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ระบบเสียงเตือนคนภำยนอกขณะขับขี่

เมื่อรถยนต์ว่ิงด้วยความเร็วต�่า สามารถใช้ระบบเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่เพื่อส่งเสียงเตือนคนภายนอกและรถร่วมทางผ่าน

ล�าโพง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ส่งเสียงเตือน

ล�าโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

1 รถยนต์อยู่ในสถานะ READY

2 ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ไม่ขัดข้อง

3 เมื่อเร่งความเร็วรถยนต์ ความเร็วรถมากกว่า 0 กิโลเมตร/ชั่วโมง

และต�่ากว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อชะลอความเร็ว ความเร็วรถ

มากกว ่า 0 กิโลเมตร/ช่ัวโมงและต�่ากว ่าหรือเท ่ากับ 25 

กิโลเมตร/ชั่วโมง
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กำรขับขี่แบบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรรันอินรถใหม่

เบรกและยางต้องใช้เวลาในการปรับสภาพ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้งานประจ�าวัน เพ่ือยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ ควร

พยายามหลีกเลี่ยงการเร ่งความเร็วอย่างกะทันหัน การชะลอ

ความเร็วอย่างกะทันหันหรือการเบรกรถอย่างฉุกเฉินในระยะ 1,500 

กิโลเมตรแรก

กำรขับรถแบบประหยัด

พฤติกรรมการขับรถของท่านจะส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของ

รถยนต์ และแบตเตอรี่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่

การขับรถด้วยความเร็วคงที่จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการ

ขับรถแบบเร่งความเร็วและเบรกบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

เร่งความเร็ว การออกรถหรือการเบรกอย่างกะทันหัน การเร่งหรือ

การชะลอความเร็วอย่างสม�่าเสมอจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า

การเร่งหรือการชะลอความเร็วอย่างกะทันหัน และลดการสึกหรอ

ของชิ้นส่วนกลไก

หลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อขับด้วยความเร็วสูง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและท�าให้

เกิดเสียงรบกวนดังขึ้น
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การขับรถโดยตรวจสอบเส้นทางล่วงหน้า

ควรพยายามหลีกเลี่ยงถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นหรือการจราจร

ติดขัด ระหว่างการขับรถ ควรตรวจสอบสภาพการจราจรล่วงหน้า 

รักษาระยะห่างจากรถข้างหน้าให้เพียงพอและชะลอความเร็วอย่าง 

ทนัเวลา หากไม่ต้องการเบรกรถ กรณุาหลกีเลีย่งวางเท้าบนแป้นเบรก

เป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้ผ้าเบรกสกึหรอก่อนเวลาอนัควร

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น อุปกรณ์

ไฟฟ้าสามารถท�าให้การขับรถสะดวกสบายมากขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศ จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและ

ลดระยะทางที่สามารถขับได้ของรถยนต์

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

การขับรถในสภาพอากาศที่มีหิมะหรือฝนตก

หากเบรกรถ เร่งความเร็วหรือเลี้ยวรถอย่างกะทันหันบน

ถนนลื่น จะท�าให้ล้อลื่นไถลจนเสียการควบคุมจนท�าให้

เกิดอุบัติเหตุได้

• หากทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากฝนตก และกระจกเกิดฝ้า โปรดใช้

ฟังก์ชันไล่ฝ้าของเครื่องปรับอากาศ

• ขณะที่ฝนตก พื้นถนนจะลื่นกว่าปกติ กรุณาลดความเร็วรถและ

ขับรถด้วยความระมัดระวัง

• เมื่อฝนตก ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูง เนื่องจากมีน�้าเคลือบผิว

ถนนและยาง จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการเลี้ยวและการเบรก

การขับรถบนถนนที่มีน�้าขัง

หลังฝนตกหนัก โปรดหลีกเลี่ยงถนนที่มีน�้าขังที่อาจท�าให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรงต่อรถยนต์
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กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ

ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นประจ�า

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให ้

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ไม่บรรทุกสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให ้

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

การรักษาการตั้งศูนย์ล้ออย่างถูกต้อง

หากแรงดันลมยางสูงเกินไปหรือไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางสึกหรอเร็ว

ขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ หากแรงดันลมยางไม่

เพียงพอ จะเพิ่มแรงเสียดทานจากการหมุนของยาง และท�าให ้

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
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ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรชำร์จ

โดยทั่วไป แนะน�าให้ใช้โหมดชาร์จช้า ควรหลีกเล่ียงการ

ใช้โหมดชาร์จเร็วบ่อยครั้ง

ก่อนที่จะชาร์จไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ 

เต้ารับและสายไฟอยู่ในสภาพปกติ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่

ช�ารุดหรือผิดปกติ

แนะน�าให้เชื่อมต่อสายชาร์จที่เครื่องชาร์จก่อนเสียบหัว

ชาร์จเข้าตัวถังรถและท�าการชาร์จ

ห้ามสตาร์ทรถยนต์ในระหว่างการชาร์จ

หลังจากชาร์จเสร็จ ต้องปิดอุปกรณ์ชาร์จก่อน (หากมี

ความจ�าเป็น) จากน้ันถอดหัวชาร์จออกจากตัวถังรถ 

แล้วปิดฝาปิดช่องชาร์จของอุปกรณ์ชาร์จและฝาปิดช่อง

ชาร์จบนตัวถังรถ ปลดสายไฟออกจากอุปกรณ์ชาร์จ 

(หากมี)

สามารถชาร์จไฟได้ในกรณีที่ฝนตก โปรดหลีกเลี่ยงการ

เชื่อมต่อเครื่องชาร์จช่วงพายุและฝนตกหนัก หากมีน�้า

มากเกินไปรอบๆ ช่องชาร์จ โปรดเช็ดบริเวณนี้ให้แห้ง

ก่อนที่จะถอดฝาครอบกันน�้าและเชื่อมต่อสายชาร์จ

หากมือเปียก ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ชาร์จ

เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดหัวชาร์จ ห้ามยืนในน�้าหรือหิมะ

ห้ามชาร์จในขณะที่อุปกรณ์ชาร์จเปียก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวชาร์จและช่องชาร์จสะอาดและ

แห้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟแห้ง

ชาร์จรถด้วยอปุกรณ์ชาร์จทีเ่ข้ากบัรถยนต์ การใช้อปุกรณ์

อืน่ท่ีไม่เข้ากบัรถยนต์อาจท�าให้เกิดความผดิปกตไิด้

เมื่อใช้งาน ห้ามท�าให้หัวชาร์จตก มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิด

ความเสียหายได้

หากเกิดความผิดปกติ เช่น ประกายไฟ การเผาไหม้ หรือ

ควัน ให้หยุดชาร์จทันที
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เมื่อเช่ือมต่อหรือถอดหัวชาร์จ ต้องจับด้ามจับหรือปล๊ัก

ของหัวชาร์จ หากดึงสายไฟ หากดึงสายไฟ (โดยไม่ได้จับ

ด้ามจับ) สายไฟภายในอาจขาดหรือช�ารุดได้ ซึ่งอาจ

ท�าให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้

อุปกรณ์นี้อาจท�าให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทางการแพทย์ระหว่างการชาร์จและการคายประจุไฟฟ้า 

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้น

หัวใจ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อทราบว่าการชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการท�างานของอุปกรณ์ทางการ

แพทย์หรือไม่ ในบางกรณี คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

ระหว่างการชาร์จและการคายประจุไฟฟ้าจะส่งผลร้าย

แรงต่อการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าก�าลังสูงฉีดตรงบริเวณช่องชาร์จ

กำรชำร์จในที่พักอำศัย

แม้ว่าบริษัท MG มีเครื่องชาร์จส�าหรับใช้ในที่พักอาศัย แต่ช่างผู้มี

ความช�านาญยังต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างพื้นฐานของที่พักอาศัย

รองรับอุปกรณ์ชาร์จหรือไม่ และจะได้ค�าแนะน�าจากช่างผู้มีความ

ช�านาญว่าแหล่งจ่ายไฟและวงจรไฟฟ้าในขณะนั้นของคุณรองรับ

อุปกรณ์ชาร์จหรือไม่

เครื่องชำร์จ

บริษัทติดตั้งเครื่องชาร์จจะจัดหาและติดตั้งเครื่องชาร์จให้กับคุณ 

บริษัท MG เน้นว่าบริการติดตั้งต้องจัดหาโดยซัพพลายเออร์และช่าง

ผู้มีความช�านาญที่มีคุณสมบัติและมีชื่อเสียง หากไม่ได้ติดตั้งเคร่ือง

ชาร์จอย่างถูกต้องโดยช่างผู้มีความช�านาญที่มีคุณสมบัติ อาจท�าให้

วงจรโอเวอร์โหลดและเกิดไฟไหม้ได้

ค�ำแนะน�ำในกำรชำร์จ

ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

ใช้ซัพพลายเออร์และช่างผู้มีความช�านาญที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
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หลังจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดหัวชาร์จออก

จากช่องชาร์จ หากต้องการหยุดการชาร์จ โปรดปลดสายไฟออกก่อน 

แล้วจึงถอดหัวชาร์จออก

ห้ามให้น�้าหรือของเหลวเข้าไปในหัวชาร์จหรือช่องชาร์จ

ห้ามใช้เครื่องชาร์จ อุปกรณ์ หรือช่องเสียบที่เสียหาย

หากเกิดความผิดปกติ เช่น ได้กลิ่นผิดปกติหรือมีประกายไฟ ให้หยุด

ชาร์จทันที

โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานส�าหรับอุปกรณ์ชาร์จ

หมายเหตุ เครื่องชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟต้อง
ได้รับการติดตั้งและการซ่อมแซมโดยช่างผู ้มีความช�านาญท่ีมี
คุณสมบัติจากบริษัทติดตั้งที่ได้รับการรับรอง และใช้วัสดุที่แนะน�า

ผลกระทบต่อกลุ่มคนพิเศษจำกกำรชำร์จและกำรคำย
ประจุไฟฟ้ำ

อุปกรณ์ชาร์จและคายประจุไฟฟ้าแรงดันสูงจะสร้างพ้ืนที่

ที่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผล

ต่อการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (ICD) 

โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อทราบว่าการชาร์จและการคาย

ประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการท�างานของอุปกรณ์

ทางการแพทย์หรือไม่ ในบางกรณี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจาก

อุปกรณ์ชาร์จและคายประจุไฟฟ้าจะส่งผลร้ายแรงต่อการท�างานของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

หมายเหตุ เมื่อไม่ได้ชาร์จและคายประจุไฟฟ้า กลุ ่มคนพิเศษ 
ดังกล่าวสามารถนั่งโดยสารในรถหรือขับรถได้โดยไม่ต้องกังวลใจ
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ช่องชำร์จ

ช่องชาร์จอยู่ที่ด้านในฝาปิดที่ด้านหน้ารถยนต์

ปลดล็อกรถยนต์ กดฝาปิดช่องชาร์จและปล่อย เพื่อเปิดฝาครอบกันน�้า

ถอดฝาครอบกันน�้าเพื่อมองเห็นช่องชาร์จ

1 ช่องชาร์จช้าและช่องชาร์จเร็ว - 7 ขา - หัวชาร์จแบบ Type 2

2 ช่องชาร์จเร็ว - 7 ขาและ 2 ขา - หัวชาร์จแบบ CCS

ใต้ฝาครอบกันน�้าตัวบนคือช่องชาร์จเร็ว/ช้า 7 ขา (1) ใต้ฝาครอบกัน

น�้าตัวล่างคือช่องชาร์จเร็ว (2)

หมายเหตุ หากต้องการใช้เป็นช่องชาร์จเร็ว ต้องถอดฝาครอบกัน
น�้าทั้งสองออกพร้อมกัน

หลังจากการชาร์จ ให้ติดตั้งฝาครอบกันน�้า ปิดฝาปิดช่องชาร์จ แล้ว

ดันฝาปิดกลับไปที่ต�าแหน่งเดิมจนสุดจนกระทั่งล็อก

ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ก�าจัดน�้า

ออกจากบริเวณช่องชาร์จ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

139

4

ล็อกไฟฟ้ำของช่องชำร์จ

ช่องชาร์จมีล็อกไฟฟ้าเพื่อป้องกันหัวชาร์จหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจใน

ระหว่างการชาร์จ 

ล็อกไฟฟ้าจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อเริ่มชาร์จและล็อกไว้จนกระท่ังการ

ชาร์จจะเสร็จสิ้นหรือหยุด

หลังจากเชื่อมต่อหัวชาร์จ ห้ามบังคับดึงหัวชาร์จออก

กำรปลดล็อกช่องชำร์จในกรณีฉุกเฉิน

รถยนต์มีสายสลิงฉุกเฉินส�าหรับช่องชาร์จ

เปิดฝากระโปรงหน้า ถอดฝาปิด จะสามารถมองเห็นสายสลิงเปิดล็อก

ไฟฟ้าของช่องชาร์จ-ดังที่แสดงด้านล่าง
ดึงสายสลิง ล็อกไฟฟ้าถูกปลดล็อกและสามารถดึงหัวชาร์จออก
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ฉลำกระบุกำรชำร์จ

ฉลำกระบุหัวชำร์จช้ำ

1 ฉลากระบุการชาร์จ AC

หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อหัวชาร์จช้าจากศูนย์บริการท่ี
ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ

ฉลำกระบุช่องชำร์จ

1 ฉลากระบุการชาร์จ AC

2 ฉลากระบุการชาร์จ DC
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ข้อควรระวังในกำรชำร์จ AC/DC

หลังจากเปิดฝาปิดช่องชาร์จ ให้ตรวจสอบฉลากระบุการชาร์จบน 

ฝาครอบช่องชาร์จ ตรวจสอบฉลากระบุหัวชาร์จบนเครื่องชาร์จ AC/

DC หลังจากตรวจสอบว่าตัวอักษรบนฉลากระบุการชาร์จตรงกันหรือ

ไม่ ให้ด�าเนินขั้นตอนการชาร์จถัดไป

หมายเหตุ เม่ือใช้อุปกรณ์ชาร์จท่ีไม่ตรงกับฉลากระบุช่องชาร์จ 
อาจท�าให้เกิดการขัดข้อง ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ

ตำรำงสัญลักษณ์ฉลำกกำรชำร์จ

วิธีการ 

จ่ายไฟ

ประเภท

หัวชาร์จ

ประเภท

ส่วน

ประกอบ

ขอบเขต

แรงดัน

ไฟฟ้า

สัญลักษณ์

ไฟฟ้ากระแส

สลับ
7P ช่องชาร์จ ≤480V

ไฟฟ้ากระแส

ตรง
7P+2P ช่องชาร์จ

50V- 

500V

กำรชำร์จเร็ว

หมายเหตุ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนใช้
อุปกรณ์ชาร์จเร็ว คู่มือการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของ
อุปกรณ์ชาร์จ

หมายเหตุ ความยาวสายไฟของหัวชาร์จควรสั้นกว่า 30 เมตร

หากมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ช�านาญการ

ข้อควรระวังด้ำนควำมปลอดภัยในกำรชำร์จเร็ว

• ปิดปุ่มสตาร์ท และรอ 10 วินาทีก่อนเปิดฝาครอบช่องชาร์จที่

เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบปริมาณ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ พิจารณาถึงความปลอดภัยและอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง เมื่อชาร์จด้วยเครื่องชาร์จเร็ว แบตเตอรี่
แบบที่ 2 จะชาร์จไม่เต็ม ดังนั้น แบตเตอร่ีที่แสดงบนหน้าปัดของ
รถยนต์รุ่นนี้อาจต�่ากว่า 100% หากมีแผนเดินทางไกล แนะน�าให้
ใช้เครื่องชาร์จช้าเพื่อชาร์จรถ เพื่อไม่ส่งผลต่อการเดินทางของคุณ
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กำรชำร์จช้ำ

หมายเหตุ การชาร์จช้าเป็นวิธีการชาร์จท่ีท�าให้แบตเตอรี่ไฟฟ้า
แรงดันสูงได้ความสมดุลที่ดีที่สุด

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟต่างๆ 

เครื่องชาร์จท่ีมีก�าลังเอาต์พุตสูงถึง 11 กิโลวัตต์ถือว่าเป็นเคร่ืองชาร์จ

ช้า และเครื่องชาร์จที่มีก�าลังเอาต์พุตมากกว่า 11 กิโลวัตต์ถือว่าเป็น

เครื่องชาร์จเร็ว เครื่องชาร์จเร็วสามารถเอาต์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ

และไฟฟ้ากระแสตรง โดยปกติ พิกัดก�าลังของเครื่องชาร์จ AC คือ 43 

กิโลวัตต์ และพิกัดก�าลังของเครื่องชาร์จ DC สูงกว่า 50 กิโลวัตต์

เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับเอาต์พุตของเครื่องชาร์จ

ต้องท�าการชาร์จอย่างสมดุลหนึ่งครั้ง แนะน�าให้ใช้เครื่องชาร์จที่มี

เอาต์พุตไม่เกิน 11 กิโลวัตต์

หมายเหต ุจ่ายไฟด้วยแหล่งจ่ายไฟเฟสเดยีวในทีพ่กัอาศัยมาตรฐาน 
ก�าลงัเอาต์พตุของเครือ่งชาร์จสงูถึง 7 กิโลวตัต์ เครือ่งชาร์จใดๆ ท่ีมี
พกิดัก�าลงัสงูกว่านี ้(เช่น 11 กิโลวตัต์) ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสามเฟส

กำรใช้เครื่องชำร์จไฟฟ้ำกระแสสลับ

ข้อควรระวัง

เพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้งานควรเลือกเครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแส

สลับที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

(เช่น IEC 61851, IEC 62196 เป็นต้น)

หมายเหตุ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์อย่างละเอียดก่อนใช้
เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ

การใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ

1 หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาปิดช่องชาร์จ และถอดฝาครอบกันน�้าของช่องชาร์จช้า

3 เสียบหัวชาร์จและล็อกรถยนต์

4 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 

ปลดล็อกรถยนต์และปลดหัวชาร์จออกจากรถ

5 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีส่ิงแปลกปลอม และปิดฝาครอบช่องชาร์จ

และฝาปิดหัวชาร์จให้สนิท
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หมายเหตุ ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกซือ้/ตดิตัง้เครือ่งชาร์จไฟฟ้ากระแส
สลบัจากศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ของบริษทัฯ

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบระดับ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

กำรชำร์จโดยกำรใช้แหล่งจ่ำยไฟในที่พักอำศัย

เมื่อชาร์จไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ท โปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 หลังจากปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว ให้ปิดประตูทั้งหมด

2 เปิดฝาปิดช่องชาร์จ และถอดฝาครอบกันน�้าของช่องชาร์จช้า

3 เชื่อมต่อหัวชาร์จช้าเข้ากับช่องชาร์จช้าบนรถ

4 เชื่อมต่อปลั๊กของหัวชาร์จช้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟในที่พักอาศัย 

และล็อกรถยนต์

5 หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 

ปลดล็อกรถยนต์ และปลดหัวชาร์จออกจากรถและช่องจ่ายไฟ

6 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีส่ิงแปลกปลอม และปิดฝาครอบช่องชาร์จ

และฝาปิดหัวชาร์จให้สนิท

หมายเหตุ ระหว่างการชาร์จไฟ หากต้องการตรวจสอบระดับ
ประจุไฟฟ้าในขณะนั้น สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปท่ีต�าแหน่ง ON 
และตรวจสอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดัน
สูงบนแผงหน้าปัด

หมายเหต ุหากรถยนต์ถกูปลดล็อกในระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะ
หยุดลง จะชาร์จต่อหลังจาก 1 นาที หากไม่ชาร์จต่อโดยอัตโนมัติ
หลงัจากลอ็กรถยนต์ อาจจ�าเป็นต้องถอดและเชือ่มต่อหวัชาร์จใหม่

หัวชาร์จช้า (ในรถ)
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ข้อมูลกำรชำร์จ

เมื่อเริ่มชาร์จ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

1 เวลาในขณะนั้น

2 สถานะแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

3 สถานะการชาร์จ

4 เวลาที่เหลือส�าหรับการชาร์จ

5 ระยะทางขับต่อ

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัดของรุ่นต่างๆ อาจแตกต่างกัน
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กำรชำร์จอย่ำงสมดุล

การชาร์จอย่างสมดุล หมายถึงหลังจากชาร์จไฟเสร็จ ระบบควบคุม

แบตเตอรีจ่ะควบคมุให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรีท่กุตวัเท่าเทียม

กนั เพือ่รกัษาคณุสมบตัแิละประสิทธิภาพโดยรวมของแบตเตอร่ีไฟฟ้า

แรงดันสูง

หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน แผงหน้าปัดจะ

แสดงข้อความเตือนว่า “Please Slow Charger the Vehicle”  

เพื่อเตือนผู้ใช้งานให้ท�าการบ�ารุงรักษาแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง  

รายละเอียดโปรดดูที่ “การชาร์จช้า” ในบท "การสตาร์ทและการ

ขับขี่"

ภายใต้อุณหภูมิปกติ แบตเตอรี่แบบที่ 1 จะใช้เวลาอย่างน้อย 7 

ชั่วโมง (แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว) หรือ 4.9 ช่ัวโมง (แหล่งจ่ายไฟสาม

เฟส) รวมถึงการชาร์จอย่างสมดุล

ภายใต้อุณหภูมิปกติ แบตเตอร่ีแบบที่ 2 จะใช้เวลาอย่างน้อย 8.5 

ชั่วโมง (แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว) หรือ 5.9 ช่ัวโมง (แหล่งจ่ายไฟสาม

เฟส) รวมถึงการชาร์จอย่างสมดุล

หมายเหต ุอณุหภมิูแวดล้อมจะส่งผลต่อระยะเวลาการชาร์จ ภายใต้
อุณหภูมิต�่า ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลำกำรชำร์จ

ระยะเวลาการชาร์จของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงเกี่ยวข้องกับปัจจัย

หลายๆ อย่าง เช่น ปริมาณประจุไฟฟ้าในขณะนั้น วิธีการชาร์จ 

อุณหภูมิภายนอก ก�าลังของอุปกรณ์ชาร์จ ฯลฯ

ระยะเวลำกำรชำร์จเร็ว

อุปกรณ์ชาร์จเร็วท่ีแตกต่างกันจะมีระยะเวลาการชาร์จเร็วที่แตกต่าง

กัน โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 40-60 นาทีในการชาร์จถึง 80% 

ของแบตเตอรี่ทั้งหมด (หน้าปัดแสดง 80%)

หมายเหต ุอุณหภูมแิวดล้อมจะส่งผลต่อระยะเวลาการชาร์จ ภายใต้
อุณหภูมิต�่า ระยะเวลาในการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

ระยะเวลำกำรชำร์จช้ำ

ภายใต้อุณหภูมิปกติ การเริ่มชาร์จแบตเตอรี่แบบที่ 1 หลังจากระบบ

ส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

น้อยเกินไปบนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม 100% จะใช้เวลา

ประมาณ 6.5 ชั่วโมง (แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว) หรือ 4.4 ชั่วโมง (แหล่ง

จ่ายไฟสามเฟส)

ภายใต้อุณหภูมิปกติ การเริ่มชาร์จแบตเตอรี่แบบที่ 2 หลังจากระบบ

ส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

น้อยเกินไปบนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม 100% จะใช้เวลา

ประมาณ 8 ชั่วโมง (แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว) หรือ 5.4 ชั่วโมง (แหล่ง

จ่ายไฟสามเฟส)

• ภายใต้อุณหภูมิต�่า ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• หากไม่ได้ด�าเนินการชาร์จอย่างสมดุลเป็นเวลานาน ระยะเวลา

การชาร์จจะเพิ่มขึ้น

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ก่อนการใช้งานครั้งแรก ต้องด�าเนิน

การชาร์จอย่างสมดุล  ระยะเวลาการชาร์จจะเพิ่มขึ้นเพื่อชาร์จ

อย่างสมดุล

หมายเหตุ ระยะเวลาการชาร์จช้าดังกล่าวข้างต้น หมายถึงระยะ
เวลาการชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ หากเลือกใช้
แหล่งจ่ายไฟในท่ีพักอาศัย ระยะเวลาการชาร์จประมาณเป็น 3 
เท่าของการใช้เครื่องชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

147

4

ตำรำงระยะเวลำกำรชำร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงแบบที่ 1

การชาร์จเร็ว
เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การ

ชาร์จช้า

แหล่งจ่ายไฟ

ในท่ีพกัอาศยั

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 

20.8 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 100%) 

และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะใช้เวลา

ประมาณ 21.3 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 22.8 ชั่วโมง

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแส

สลับ (เฟส

เดียว)

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 

6.5 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 100%) 

และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะใช้เวลา

ประมาณ 7 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 8.5 ชั่วโมง
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การ

ชาร์จช้า

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแส

สลับ (สาม

เฟส)

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 

4.4 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 100%) 

และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะใช้เวลา

ประมาณ 4.9 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 6.4 ชั่วโมง

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัดของรุ่นต่างๆ อาจแตกต่างกัน
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ตำรำงระยะเวลำกำรชำร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูงแบบที่ 2

การชาร์จเร็ว
เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนถึง 80% จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที

การ

ชาร์จช้า

แหล่งจ่ายไฟ

ในท่ีพักอาศยั

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 

25.6 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 

100%) และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะ

ใช้เวลาประมาณ 26.1 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 27.6 ชั่วโมง

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแส

สลับ (เฟส

เดียว)

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 8 

ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 

100%) และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะ

ใช้เวลาประมาณ 8.5 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 10 ชั่วโมง
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การ

ชาร์จช้า

เครื่องชาร์จ

ไฟฟ้ากระแส

สลับ (สาม

เฟส)

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน 

(ไฟเตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผง

หน้าปัดสว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผง

หน้าปัดแสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้า

เป็น 100%) จะใช้เวลาประมาณ 

5.4 ชั่วโมง

เริ่มชาร์จหลังจากส่งสัญญาณเตือน (ไฟ

เตือนประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงน้อยเกินไปบนแผงหน้าปัด

สว่างขึ้น) จนชาร์จเต็ม (แผงหน้าปัด

แสดงผลปริมาณประจุไฟฟ้าเป็น 

100%) และเสร็จสิ้นการปรับสมดุล จะ

ใช้เวลาประมาณ 5.9 ชั่วโมง

เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน 

การปรับสมดุลไฟฟ้าก่อนการ

ใช้รถครั้งแรก จะใช้เวลา

ประมาณ 7.4 ชั่วโมง

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัดของรุ่นต่างๆ อาจแตกต่างกัน
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กำรคำยประจุไฟฟ้ำ

รถยนต์มีฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้า ซึ่งจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดันสูงในแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับใน

ที่พักอาศัย

สามารถใช้งานฟังก์ชันการคายประจุไฟฟ้าได้โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อ

กระแสไฟ V2L

หมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L 
ได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ

เมื่อคายประจุไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้

1 ปลดล็อกรถยนต์ และเปิดช่องชาร์จช้า (ช่องชาร์จช้าเป็นช่องคาย

ประจุไฟฟ้าด้วย)

2 เสียบอุปกรณ์เช่ือมต่อกระแสไฟ V2L เข้าไปในช่องเสยีบของช่อง

คายประจไุฟฟ้า

3 ตั้งค่าขีดจ�ากัดในการคายประจุไฟฟ้าบนหน้าจัดการพลังงานบน

หน้าจอระบบเครื่องเสียง หลังจากการตั้งค่าเสร็จ ให้แตะปุ่มคาย

ประจุไฟฟ้า ล็อกไฟฟ้าจะล็อกอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L 

และรถยนต์จะเข้าสู ่สถานะการคายประจุไฟฟ้า ขณะนี้ ห้าม

บังคับดึงอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L ออก เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดความเสียหาย

4 ผูใ้ช้งานสามารถแตะปุม่หยดุการคายประจไุฟฟ้าบนหน้าจอระบบ

เครื่องเสียงเพื่อหยุดการคายประจุไฟฟ้า หรือหยุดการคาย

ประจุไฟฟ้าหลังจากคายประจุไฟฟ้าถึงขีดจ�ากัดที่ต้ังไว้ ขณะนี้ 

ล็อกไฟฟ้าจะปลดล็อกอัตโนมัติและสามารถดึงอุปกรณ์เช่ือมต่อ

กระแสไฟ V2L ออก

5 แน่ใจว่าช่องชาร์จไม่มีส่ิงแปลกปลอม และปิดฝาครอบช่องชาร์จ

และฝาปิดช่องชาร์จให้สนิท

หมายเหตุ หลังจากที่รถยนต์เริ่มคายประจุไฟฟ้า หากหน้าจอระบบ
เครื่องเสียงดับลง รถยนต์จะยังคงอยู่ในสถานะการคายประจุไฟฟ้า

หมายเหตุ ระหว่างการคายประจุไฟฟ้า สามารถกดปุ่มสตาร์ทไปที่
ต�าแหน่ง ON และตรวจสอบระดับประจุไฟฟ้าในขณะนั้นของ
แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและระยะทางขับต่อบนแผงหน้าปัด

หมายเหตุ ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า ผู้ใช้งานยังสามารถ 
ตั้งค่าขีดจ�ากัดในการคายประจุไฟฟ้าได้
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หมายเหตุ ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า รถยนต์จะไม่สามารถ
สตาร์ทได้

หมายเหตุ การคายประจุไฟฟ้าจะลดระยะทางขับต่อของรถยนต์

ข้อควรระวัง

• ก่อนท่ีจะคายประจุไฟฟ้า ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ

กระแสไฟอยูใ่นสภาพท่ีดีหรอืไม่

• หากต้องการคายประจุไฟฟ้าในวันท่ีฝนตก ต้องปกป้องช่อง

ชาร์จและอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟจากน�้าฝน

• หากมกีลิน่ผดิปกติ มคีวัน ร้อนเกนิไป หรอืมอีาการผดิปกตอิืน่ๆ 

ในระหว่างการคายประจุไฟฟ้า ต้องตัดวงจรคายประจุไฟฟ้า

ทนัทีและหยดุการคายประจไุฟฟ้า
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เกียร์ไฟฟ้ำ

ข้อควรระวัง

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลส�าคัญอย่างมาก กรุณาอ่านอย่างละเอียด

ก่อนที่จะใช้งาน

• เกียร์ไฟฟ้าเป็นชุดไฟฟ้าแรงดันสูง ห้ามสัมผัสช้ินส่วนใดๆ โดยไม่

ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองคุณวุฒิ

• ก่อนท่ีจะสตาร์ทรถยนต์ ต้องปิดประตูรถ ปรับคันเกียร์เข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P หรือเกียร์ N เหยียบแป้นเบรกและเปิดใช้งาน

เบรกมือไฟฟ้า

• หลังจากสตาร์ทรถยนต์ เหยียบแป้นเบรกไว้และเปิดใช้งานเบรก

มือไฟฟ้าต่อ โยกคันเกียร์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ต้องการ

• ปลดเบรกมือไฟฟ้า และยังคงเหยียบแป้นเบรกไว้จนกระทั่ง

พร้อมท่ีจะออกตัว เมื่ออยู่บนถนนท่ีราบเรียบ หากปล่อยแป้น

เบรก และไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถยนต์จะค่อยๆ ออกตัวโดย

อัตโนมัติ

กำรเปลี่ยนเกียร์

ห้ามกดปุ่มเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างการขับขี่

ห้ามเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ D เข้าเกียร์ R หรือเกียร์ P ใน

ขณะที่รถยนต์วิ่งอยู ่ มิฉะนั้น จะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าเกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเกิดเหตุอันตรายได้



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

154

ปุ่มเปลี่ยนเกียร์อยู่ในต�าแหน่งกลางอย่างคงที่ หมุนตามเข็มนาฬิกา

หรือทวนเข็มนาฬิกาจะมีสองต�าแหน่งที่ไม่คงที่ ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะ

กลับไปยังต�าแหน่งคงที่ตรงกลางหลังจากปล่อย

• P เกียร์จอดรถ

เบรกมือไฟฟ้าจะท�างานที่ต�าแหน่งนี้ โปรดเลือกต�าแหน่งเกียร์นี้

หลังจากรถยนต์จอดนิ่ง

หมายเหตุ การปลดเบรกมือไฟฟ้า โปรดอ้างอิงที่ “ระบบเบรก
มือไฟฟ้า (EPB)” ในบท "ระบบเบรก"

หมายเหตุ เมื่อระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องและไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ รถยนต์จะเปิดใช้งานฟังก์ชันการจอดรถของเกียร์
ไฟฟ้า ขณะนี้ ไฟแสดงของเกียร์ P บนปุ่มเปล่ียนเกียร์จะ
กะพริบ สามารถออกจากเกียร์ P ได้โดยใช้ปุ่มเปลี่ยนเกียร์เพื่อ
เข้าต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ

กดปุ่ม P จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์จอดรถ

ปิดปุ่มสตาร์ท รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ P โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ปลดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับและ
เปิดประตดู้านผู้ขบั รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกยีร์ P โดยอตัโนมตัิ

• R เกียร์ถอยหลัง

สามารถเลือกใช้ต�าแหน่งเกียร์นี้เมื่อรถยนต์จอดสนิทและผู้ขับ

ต้องการถอยหลังเท่านั้น

เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อ

ให้รถยนต์เข้าต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• N เกียร์ว่าง

ขณะที่รถยนต์จอดน่ิง (ตัวอย่างเช ่น เวลารอสัญญาณไฟ) 

สามารถเข้าแหน่งเกียร์นี้ได้

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่

แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์ว่าง

กรณีที่อยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ R หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์

ว่าง
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กรณีท่ีอยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ D หมุนปุ ่มเปลี่ยนเกียร์ทวนเข็ม

นาฬิกาจนถึงต�าแหน่งที่ไม่คงที่แรก รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์

ว่าง

• D เกียร์เดินหน้า

ใช้ส�าหรับการขับขี่ปกติ

กรณีที่อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ P เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยน

เกียร์ตามเข็มนาฬิกาจนสุด รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า

กรณีท่ีอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ R/N หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็ม

นาฬิกาจนสุด รถยนต์จะเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า

เมื่อรถยนต์จอดนิ่ง ให้อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่างเกิน 2 วินาที ต้อง

เหยียบแป้นเบรก หมุนปุ่มเปลี่ยนเกียร์ตามเข็มนาฬิกาจนสุด 

รถยนต์จะสามารถเข้าต�าแหน่งเกียร์เดินหน้าได้

หากต้องเปลี่ยนจากเกียร์ R เป็นเกียร์ D แนะน�าให้เหยียบแป้น
เบรกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

โหมดกำรขับขี่

การสลับโหมดการขับขี่ในระหว่างการขับขี่ อาจจะท�าให้

ผู้ขับเสียสมาธิ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โปรดสลับ

โหมดเมื่อสภาพการจราจรเอื้ออ�านวย

ภายใต้โหมดการขับข่ี สามารถเปิดใช้งานโหมดการปรับแต่งท่ีแตก

ต่างกันส�าหรับการตอบสนองของก�าลัง แรงหมุนพวงมาลัยและ

ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ เป็นต้น
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กดสวิตช์โหมดการขับข่ี (MODE) จะสามารถสลับโหมดในโหมดการ

ขับขี่ต่อไปนี้

1 โหมดประหยัด (Eco Mode)

รถยนต์อยู่ในสถานะใช้พลังงานต�่า เพื่อการขับขี่แบบประหยัด

2 โหมดมาตรฐาน (Comfort Mode)

เป็นโหมดปรับความสมดุลของรถยนต์ ใช้ส�าหรับการขับขี่ประจ�า

วัน

3 โหมดสปอร์ต (Sport Mode)

ในโหมดนี้ ระบบควบคุมไฮบริดจะท�าให้รถยนต์มีก�าลังมากขึ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่

การใช้โหมดสปอร์ตอย่างต่อเนื่องจะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก

ขึ้น

เมื่อสลับโหมดการขับขี่ แผงหน้าปัดจะแสดง Eco, Comfort, Sport

ภายใต้โหมดการขับขี่ที่แตกต่างกัน จะปรับตั้งค่าระบบอื่นๆ โดย

อัตโนมัติ เช ่น ระบบบังคับเลี้ยวและระบบปรับอากาศ โดยม ี

รายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง

โหมดกำร

ขับขี่

กำรตอบ

สนอง

ของก�ำลัง

แรงหมุน

พวง

มำลัย

ระบบ

ปรับ

อำกำศ

กำรตอบ

สนองของ

กำรเบรก

Eco Eco เบา Eco Normal

Normal Normal ปกติ Normal Normal

SPORT SPORT มั่นคง SPORT SPORT

หมายเหตุ ภายใต้โหมดประหยัด หลังจากเปิดระบบปรับอากาศ
แล้ว รถยนต์จะควบคุมให้การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง เพื่อเพิ่ม
ก�าลังขับเคลื่อนรถยนต์



กำรสตำร์ทและกำรขับขี่

157

4

กำรรีไซเคิลพลังงำน

ถึงแม้ว่าการใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานสามารถช่วยลด

ความเร็วรถ แต่ไม่สามารถแทนที่เบรกได้ โปรดเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการเบรกเสมอเพื่อความปลอดภัยใน

การขับขี่

ระหว่างการขับขี่ เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะเบรกหรือสถานะลื่นไถล 

โหมดรีไซเคิลพลังงานจะถูกกระตุ้นการท�างาน มอเตอร์จะแปลงส่วน

หนึ่งของพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บไว้ในแบตเตอรี่

ไฟฟ้าแรงดันสูง

ไม่สามารถใช้โหมดรีไซเคิลพลังงานได้หรือการรีไซเคิลพลังงานถูก

จ�ากัดในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น

• เลือกเกียร์ N (แนะน�าไม่ให้เข้าเกียร์ว่างแล้วปล่อยให้รถยนต์ 

ลื่นไถลในระหว่างการขับขี่)

• ในระหว่างการแทรกแซงแรงบิด ( ระหว่างที่ระบบ SCS และ 

TCS ก�าลังท�างาน)

• แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จเต็ม

• อุณหภูมิแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง สูงมากหรือต�่ามาก

กดสวิตช์เลือกโหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) จะสามารถสลับโหมดใน

โหมดรีไซเคิลพลังงานต่อไปนี้

1 โหมด Heavy

ภายใต้โหมด Heavy จะสามารถรีไซเคิลพลังงานมาก ระยะลื่น

ไถลสั้น และรู้สึกถึงแรงดึง หมายเหตุแผงหน้าปัดจะแสดงผล 
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2 โหมด Moderate

ภายใต้โหมด Moderate จะสามารถรีไซเคิลพลังงานปริมาณ

ปานกลาง หมายเหตุแผงหน้าปัดจะแสดงผล 

3 โหมด Light

ภายใต้โหมด Light จะสามารถรีไซเคิลพลังงานน้อย ระยะลื่น

ไถลยาว ไม่รู้สึกถึงแรงดึง หมายเหตุแผงหน้าปัดจะแสดงผล 

หมายเหตุ กรณีที่ขับรถบนทางลื่น (เช่น พื้นถนนท่ีมีน�้าแข็ง) 
แนะน�าให้ใช้โหมด Light หรือโหมด Moderate

โหมดป้องกัน

เมือ่จะจอดรถ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามคีวามปลอดภยั

และถกูต้องตามกฎจราจร แล้วจงึขบัรถไปยังพืน้ท่ีปลอดภัย

กำรป้องกันมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ำมีควำมร้อนสูงเกินไป

เมื่อออกตัวในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงบ่อยครั้ง เร่ง/ลดความ

เร็วบ่อยๆ ขึ้นทางลาดชันเป็นเวลานาน หรือเกียร์ไฟฟ้ารับภาระเกิน 

อาจจะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าร้อนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เกิดความ

เสียหาย ระบบจะเปิดฟังก์ชันการป้องกันมอเตอร์มีความร้อนสูงเกิน

ไป ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น และแสดงข้อความ

เตือน “Motor Overheating” และข้อความเตือนจะหายไปหลังจาก

ไม่กี่วินาที แต่ไฟเตือน  จะสว่างต่อ

หากพบกรณีนี้ ควรจอดรถในพื้นที่ปลอดภัยหรือลดภาระโหลดลง

แล้วจึงขับรถต่อด้วยความเร็วคงที่ เพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ หลัง

จากอุณหภูมิมอเตอร์ต�่าลง ไฟเตือนจะดับลง หลังจากข้อความเตือน

บนแผงหน้าปัดหายไป จะสามารถขับรถได้ตามปกติ

หลังจากระบายความร้อนเกียร์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นเวลานาน 
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(ประมาณ 20 นาที) หากไฟเตือนดังกล่าวยังไม่ดับลง โปรดจอดรถใน

พ้ืนที่ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการแต่งต้ังของบริษัทฯ 

เพ่ือท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม มิฉะนั้น จะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าเกิด

ความเสียหายอย่างรุนแรง

ข้อควรระวัง

ในช่วงการป้องกันมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ามีความร้อนสูงเกินไป เพ่ือ

หลีกเลี่ยงมอเตอร์เกิดความเสียหาย จะจ�ากัดก�าลังของระบบ 

เพาเวอร์ (แผงหน้าปัดจะแสดง “Power Limited, Limiting 

Speed” และไฟเตือน  สว่างขึ้น) หลังจากชะลอความเร็ว เมื่อ

อุณหภูมิมอเตอร์ลดลงถึงระดับปกติ อาการนี้จะหายไป

มอเตอร์ของเกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เม่ือระบบตรวจพบว่ามอเตอร์ของเกียร์ไฟฟ้าหรือ PEB เกิดความ 

ผิดปกติบางอย่าง ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นพร้อม

แสดงข้อความเตือน "Motor Fault, Consult Handbook"

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำของเกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อระบบตรวจพบว่าตัวควบคุมมอเตอร์เบรกมือของเกียร์ไฟฟ้าเกิด

ความผิดปกติบางอย่าง ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เหลืองพร้อมแสดงข้อความเตือน "Parking System Fault, Consult 

Handbook" และข้อความเตือนจะหายไปหลังจากไม่กี่วินาที แต่ไฟ

เตือน  จะสว่างต่อ หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

เกียร์ไฟฟ้ำขัดข้อง

เมื่อเกียร์ไฟฟ้าเกิดความผิดปกติบางอย่าง ไฟเตือน  บนแผง

หน้าปัดจะสว่างขึ้นเป็นแสงสีเหลืองหรือสีแดงตามความผิดปกติที่

แตกต่างกัน พร้อมแสดงข้อความเตือน "Vehicle Control System 

Fault, Please ask Serving Station for Help!" หรือข้อความเตือน 

“Vehicle Control System Fault, Please drive carefully!” 

ข้อความเตือนนี้จะหายไปหลังจากไม่กี่วินาที ไฟเตือน  จะสว่าง

ต่อเนื่อง
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กรณีที่เกียร์ไฟฟ้าเกิดความผิดปกติบางอย่าง เกียร์ไฟฟ้าจะเข้าสู ่

โหมด Limp Home ขณะนี้ เกียร์ไฟฟ้าจะสามารถท�างานที่ความเร็ว

ที่ก�าหนดเท่านั้น

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องขับด้วยความระมัดระวังและติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

ปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่ำงร้ำยแรง

เมื่อเกียร์ไฟฟ้าเกิดปัญหาบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่าง

ร้ายแรง ไฟเตือน  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นเป็นแสงสีแดง 

พร้อมแสดงข้อความเตือน "Vehicle Control System Fault, 

Please Stop Safely!" และข้อความเตือนนี้จะหายไปหลังจากไม่ก่ี

วินาที ไฟเตือน  จะสว่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ระบบเพาเวอร์จะหยุด

การส่งก�าลังเพื่อป้องกันเกียร์ไฟฟ้า และจะไม่สามารถขับรถยนต์ได้ 

หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ

ท�าการตรวจสอบหรอืซ่อมแซม

เมื่อระบบเปล่ียนเกียร์เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอย่าง 

ร้ายแรง แผงหน้าปัดจะแสดง “EP” ขณะนี้ เพ่ือความปลอดภัยใน

การขับขี่ เมื่อความเร็วรถต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด ระบบเพาเวอร์จะบังคับ

ให้ตัดการส่งก�าลัง และรถยนต์จะไม่สามารถขับขี่ได้ หากมีกรณีนี้เกิด

ขึ้น ต้องติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

หรือซ่อมแซม
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ระบบเบรก

ข้อมูลทั่วไป

รถยนต์รุ่นนี้มีระบบเบรกอิเล็กโทร-ไฮดรอลิก (EHBS) ซ่ึงจะเบรกรถ

โดยผ่านระบบเบรก 2 วงจร และใช้โมดูลควบคุมเบรกเพื่อใช้งาน

ฟังก์ชันต่างๆ

เมื่อใช้งานระบบ EHBS ควรระวังดังต่อไปนี้

• ระบบ EHBS จะใช้งานได้เมื่อระบบเพาเวอร์อยู ่ในสถานะ 

READY เท่านั้นห้ามปล่อยให้รถยนต์ลื่นไถลเมื่อระบบเพาเวอร์

อยู่ในสถานะ OFF

• หากระบบเพาเวอร์ถูกปิดในระหว่างการขับรถ ควรเหยียบแป้น

เบรกเพื่อจอดรถเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย 

• เมื่อประสิทธิภาพของระบบ EHBS ลดลงเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่

เพียงพอหรือสาเหตุอ่ืน ต้องใช้แรงเหยียบเบรกมากกว่าปกติเพื่อ

เบรกรถอย่างมีประสิทธิภาพ

• เมื่อระบบ EHBS ขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ ระบบชดเชย

แรงเบรกไฮดรอลิก (HBC) จะเริ่มเสริมแรงเบรก แต่ประสิทธิภาพ

การเสริมแรงเบรกต�่ามาก โปรดชะลอความเร็วในการขับขี่และ

จอดรถข้างถนนเมื่อสภาพจราจรเอื้ออ�านวย กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

หมายเหตุ เม่ือระบบ HBC เร่ิมเสริมแรงเบรก จะได้ยินเสียง
ท�างานของระบบเมื่อเหยียบแป้นเบรก

ระบบ EHBS มีโหมดตอบสนองการเบรกที่แตกต่างกันสองโหมด

• มาตรฐาน: ให้แรงเบรกตามปกติและแป้นเบรกตอบสนองตาม

ปกติ

• สปอร์ต: ให้แรงเบรกมากขึ้นและแป้นเบรกตอบสนองไวมาก

ผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดตอบสนองการเบรกได้โดยการปรับโหมด

การขับขี่ โปรดดูที่ “เกียร์ไฟฟ้า” ในบท “การสตาร์ทและการขับขี่”

หมายเหตุ หากสลับโหมดการขับขี่ในระหว่างการขับขี่ โหมด 
ตอบสนองการเบรกจะไม่เปล่ียนทันที หลังจากรถยนต์จอดนิ่งและ
ปล่อยแป้นเบรก จะเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ

ระบบเบรกสามารถแบ่งออกเป็นระบบเบรกเท้าและระบบเบรกมือ 

ระบบเบรกเท้าประกอบด้วยระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบ
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เสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBA) และฟังก์ชันรีไซเคิลพลังงาน

เบรกแบบประสานกัน (CRBS) ระบบ EBD สามารถกระจายแรงเบรก

ระหว่างเพลาหน้าและเพลาหลังได ้โดยอัตโนมัติ เพื่อให ้รถมี

ประสิทธิภาพการเบรกท่ีดีภายใต้สภาวะโหลดที่แตกต่างกัน ระบบ 

EBA จะช่วยเพิ่มแรงเบรกให้ล้อต่างๆ เมื่อเบรกฉุกเฉิน เพ่ือช่วยผู้ขับ

กระตุ้น ABS อย่างรวดเร็ว ท�าให้ระยะการเบรกสั้นลง ในระหว่างการ

เบรก ฟังก์ชัน CRBS สามารถแปลงพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

และเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะทางที่สามารถขับได้ของรถยนต์

หมายเหตุ ในระหว่างการกระตุ้นฟังก์ชัน CRBS ขณะขับรถด้วย
ความเร็วต�่า ผู้ขับอาจได้ยินเสียงมอเตอร์เล็กน้อยและรู้สึกว่าแป้น
เบรกสั่นสะเทือนเล็กน้อย เป็นอาการปกติของระบบ

เมื่อขับรถผ่านพื้นที่ที่มีน�้าขังหรือฝนตกหนัก ประสิทธิภาพการเบรก

อาจลดลง ขณะนี้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น และ

เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เป็นระยะ เพื่อท�าให้ดิสก์เบรกแห้ง

ระบบเบรกมือไฟฟ้ำ (EPB)

ขณะที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถปิดการ

ท�างานของเบรกมือได้ ห้ามลากจูงรถยนต์โดยใช้วิธีการ

ให้ล้อหลังลงพื้น มิฉะนั้น อาจจะท�าให้รถยนต์เสียหาย
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สามารถเปิดและปิดการใช้งานเบรกมือไฟฟ้าได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

• การใช้งานแบบแมนนวล: หลังจากรถยนต์จอดนิ่ง ให้ดึงสวิตช์ 

EPB ขึ้นเพื่อเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า กดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง 

ON/READY เหยียบแป้นเบรก และกดสวิตช์ EPB จะสามารถปิด

ใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

• การใช้งานแบบอัตโนมัติ: หลังจากรถยนต์จอดนิ่งและเข้า

ต�าแหน่งเกียร์ P จะสามารถเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า กดปุ่ม

สตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง READY เหยียบแป้นเบรก เปลี่ยนเกียร์จาก

เกียร์ P เป็นเกียร์อื่นๆ ปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  บนแผงหน้าปัดสว่างขึ้น แสดงว่า

ได้เปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว หากไฟสวิตช์ EPB และไฟแสดง  

บนแผงหน้าปัดดับลง แสดงว่าได้ปิดใช้งานระบบเบรกมือแล้ว

หมายเหตุ ทุกครั้งที่ออกจากรถ ต้องเปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ ในขณะที่เปิดหรือปลดเบรกมือไฟฟ้า อาจจะได้ยินเสียง
มอเตอร์

ข้อควรระวัง

• ห้ามออกจากรถก่อนที่ไฟสวิตช์ EPB สว่างขึ้นและไฟแสดง

ต�าแหน่งเกียร์แสดงเป็นสถานะ P รถยนต์อาจไม่สามารถ

จอดได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากระบบ EPB ขัดข้องจนท�าให้

รถยนต์ลื่นไถล

• ในขณะที่แบตเตอร่ีรถยนต์หมด จะไม่สามารถเปิดหรือปิด

การท�างานของระบบ EPB ในกรณีนี้ โปรดใช้สายพ่วง

แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทรถ รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่ “การ

พ่วงแบตเตอรี่ ” ในบท “กรณีฉุกเฉินระหว่างการขับขี่”
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ฟังก์ชันช่วยกำรออกตัว

หลังคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง เหยียบคันเร่งเพื่อเตรียมการ

ออกตัว จะปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันเบรกฉุกเฉิน

หากใช้เบรกมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ ห้ามใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อเบรก

รถในระหว่างการขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขณะท่ีใช้เบรกมือไฟฟ้าเพื่อลดความเร็วรถ ห้ามปิดปุ่ม

สตาร์ท มิฉะนั้น จะมีผลกระทบร้ายแรง

ในระหว่างการขับขี่ หากไม่สามารถใช้แป้นเบรกเพื่อจอดรถได้ 

สามารถดึงสวิตช์ EPB ขึ้นค้างไว้เพื่อเบรกฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเสียงเตือนใน

ระหว่างการเบรกฉุกเฉิน ปล่อยสวิตช์ EPB จะยกเลิกการเบรกฉุกเฉิน

ระบบเบรกช่วยเหลือ

ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

ขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความเสี่ยงที่จะ

ลื่นไถล (หากอยู่ในพื้นที่ที่มีน�้าขัง จะท�าให้ยางไม่สามารถ

เกาะถนนได้อย่างเต็มที่) ระบบ ABS จะไม่สามารถให้

รถยนต์หยุดเคล่ือนที่ได้ทันที ไม่ว่าเป็นกรณีใด ผู้ขับขี่

มีหน้าที่รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับรถคันอื่น

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามเหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย

ครั้ง เพราะจะท�าให้ระบบ ABS หยุดท�างานและอาจจะ

ท�าให้ระยะการเบรกยาวขึ้น

ระบบ ABS ท�าหน้าที่ปรับแรงเบรกโดยอัตโนมัติเมื่อเบรกรถ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ล้อล็อก และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น 

การสูญเสียการควบคุมทิศทางหรือรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้างขณะ

เบรกฉุกเฉิน

ระบบนี้ช่วยให้ผู ้ขับขี่สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวได้ขณะเบรก

ฉุกเฉิน เพื่อให้รถมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัย
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ภายใต้สภาวะการเบรกปกติ ระบบ ABS จะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน 

หากแรงเบรกสูงกว่าแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนและล็อกล้อ 

ระบบ ABS จะเร่ิมเบรกรถโดยอัตโนมัติ ขณะนี้ ผู้ขับจะรู้สึกถึงแป้น

เบรกสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว

หากจ�าเป็นต้องใช้เบรกฉุกเฉิน ผู้ขับต้องเหยียบแป้นเบรกอย่างแรง

เพื่อกระตุ้น ABS กรณีที่อยู่บนถนนลื่น ก็ต้องท�าเช่นกัน

หมายเหตุ กรณีที่อยู่บนถนนหินกรวด พื้นผิวที่ยุบตัวได้ หรือถนนที่
มีหิมะ รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ABS อาจมีระยะการเบรกยาวกว่า
รถยนต์ที่ไม่มีระบบ ABS เป็นเช่นนี้เนื่องจากล้อที่ถูกล็อกบนพื้นผิว
ที่ยุบตัวได้จะท�าให้เกิดล่ิมที่ด้านหน้าของล้อ ซึ่งจะมีผลช่วยให้รถ
หยุดเร็ว

ข้อควรระวัง

แม้ว่าระบบ ABS สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้อย่าง

มาก แต่ความปลอดภัยท่ีแท้จริงยังคงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ

ขับขี่ที่เป็นมาตรฐานของผู้ขับขี่

ระบบควบคุมกำรทรงตัว (SCS) และระบบป้องกันล้อหมุน
ฟรีและควบคุมกำรลื่นไถล (TCS)

ระบบ SCS สามารถช่วยผู้ขับควบคุมทิศทางของรถยนต์ เมื่อระบบ

ตรวจพบว่า ทิศทางจริงของรถยนต์ไม่ตรงกับเจตนาของผู้ขับ ระบบ

จะขัดขวางโดยส่งแรงเบรกไปที่ล้อหรือไปที่ระบบการจัดการเพาเวอร์

เพื่อป้องกันรถยนต์ลื่นไถลไปด้านข้าง และชดเชยแรงบังคับเลี้ยวหรือ

แก้ไขการเลี้ยวเกินควร เพื่อช่วยควบคุมทิศทางของรถยนต์ให้กลับสู่

ทิศทางที่ถูกต้อง

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) ท�าหน้าที่ช่วย

เพิ่มการยึดเกาะถนนและเสถียรภาพการขับขี่ เพื่อควบคุมรถยนต์ 

ระบบ TCS จะตรวจสอบความเร็วของแต่ละล้อ หากตรวจพบการ

หมุนฟรีในล้อใดล้อหนึ่ง ระบบจะเบรกล้อนั้นโดยอัตโนมัติ และ

เอาต์พุตแรงบิดไปยังล้ออื่นที่ไม่เกิดการหมุนฟรี หากล้อทั้งสองเกิด

การหมุนฟรี ระบบจะลดแรงบิดเอาต์พุตของระบบเพาเวอร์เพื่อ

ควบคุมความเร็วรอบของล้อ จนกระทั่งรถยนต์ได้รับแรงฉุดอีกครั้ง

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู ่ในต�าแหน่ง ON/READY จะเปิดใช้งานระบบ

ควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่น
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ไถลโดยอัตโนมัติ สามารถปิดได้โดยใช้สวิตช์ที่อยู่บนหน้าจอระบบ

เครื่องเสียง

หมายเหตุ การปิดระบบ SCS และระบบ TCS จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการท�างานปกติของระบบ ABS หากรถยนต์ได้ติดต้ังโซ่กันล่ืน 
แนะน�าให้ปิดระบบ SCS และระบบ TCS

ระบบป้องกันกำรไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้ำง 
(AVH)

กรณีที่ออกตัวบนถนนบนภูเขา ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะไม่สามารถจอดรถ

หรือเบรกรถให้นิ่งสนิทในทุกสภาวะ (ตัวอย่างเช่น ผิว

ถนนเปียกหรือผิวถนนเป็นน�้าแข็ง)

หลังจากใช้ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้อง

เหยียบเบรกค้างจอดรถให้นิ่ง หากสลับเป็นเบรกมือ

ไฟฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ปิดระบบเพาเวอร์ ปลด

เข็มขัดนิรภัยหรือกดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ฯลฯ) จะไม่รับประกันได้ว่า

จะสามารถควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งในทุกกรณี ตัวอย่าง

เช่น ล้อหลังอยู ่บนพื้นที่ที่มีน�้าแข็งหรือถนนลื่น หรือ

ความลาดชันของพ้ืนที่จอดรถสูงเกินไป โปรดตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าได้จอดรถให้นิ่งสนิทแล้วก่อนที่จะออกจากรถ
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แม้ว่ารถยนต์คันนี้ได้ติดตั้งระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง แต่ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับขี่

และสังเกตสภาพรอบข้าง

ฟังก์ชันระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างอาจจะไม่สามารถท�าให้เบรกมือไฟฟ้าท�างาน

โดยอัตโนมัติหลังปิดระบบเพาเวอร์ในทุกสภาวะ ดังนั้น 

ก่อนที่จะลงจากรถ ต้องแน่ใจได้เปิดใช้งานเบรกมือไฟฟ้า 

และรถยนต์จอดสนิท

ต้องปิดระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างก่อนทีจ่ะใช้อปุกรณ์ล้างรถแบบอตัโนมตั ิมฉิะนัน้ 

เบรกมือไฟฟ้าอาจถกูเปิดโดยอตัโนมตัจินท�าให้รถยนต์เกดิ

ความเสยีหาย

หากต้องหยุดรถบ่อยๆ เป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น เวลารอสัญญาณ

ไฟ จอดบนทางลาดชันหรือเจอรถติด) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสามารถช่วยผู ้ขับควบคุมรถยนต์และ

ป้องกันรถยนต์เคลื่อนที่โดยไม่จ�าเป็นต้องเหยียบแป้นเบรกตลอด

ขณะจอดรถ

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างมี 3 สถานะ

ดังนี้

1 สถานะสแตนด์บาย:

เมื่อผู้ขับได้คาดเข็มขัดนิรภัยและได้ปิดประตูด้านผู้ขับ และปุ่ม

สตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหล

ของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูกเปลี่ยนจากสถานะปิดเป็น

สถานะสแตนด์บาย ไฟแสดงบนสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของ
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รถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างสว่างขึ้น

2 สถานะท�างาน:

หลังจากเหยียบแป้นเบรกถึงระยะที่สมควรและรถยนต์จอดนิ่ง 

ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะถูก

เปลี่ยนจากสถานะสแตนด์บายเป็นสถานะท�างาน ขณะนี้ ไฟสี

เขียว  บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น

หลังจากระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

เข้าสู่สถานะท�างานและได้โยกคันเกียร์เข้าเกียร์ D หรือเกียร์ R 

เหยียบคันเร่ง ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบ

เบรกค้างจะถูกปล่อยโดยอัตโนมัติตามความลาดชัน

3 สถานะปิด:

กดสวิตช์ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง

อีกครั้ง จะปิดใช้งานฟังก์ชัน

หลังระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างเข้าสู่

สถานะท�างาน ในบางกรณี (เช่น หลังปลดเข็มขัดนิรภัย ปิดระบบ 

เพาเวอร์ จอดรถเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กดสวิตช์ระบบป้องกันการ

ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง) ระบบป้องกันการไหลของรถ

โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างจะออกจากถานะท�างานและให้เบรกมือ

ไฟฟ้าท�างาน

หมายเหตุ เม่ือระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก
ค้างอยู่ในถานะท�างาน แป้นเบรกจะยังคงอยู่ในสถานะถูกเหยียบ
ลงหลังจากผู้ขับปล่อยแป้นเบรก เม่ือระบบป้องกันการไหลของรถ
โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างออกจากสถานะท�างาน แป้นเบรกจะ
กลับไปที่ต�าแหน่งเริ่มต้น

หมายเหตุ เม่ือเหยียบแป้นเบรกแล้ว กดสวิตช์ระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง จะปิดการท�างานของระบบ
ป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างแต่ไม่สามารถ
เปิดการท�างานของฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ เมื่อถอยเข้าที่จอดรถ แนะน�าให้ปิดระบบป้องกันการ
ไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง
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ระบบช่วยกำรออกตัวบนทำงลำดชัน (HAS)

ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ไม่สามารถ

ท�าให้รถยนต์หยุดนิ่งบนทางลาดชันได้ในทุกสภาวะ (เช่น 

พื้นที่ลื่น และพ้ืนถนนท่ีมีหิมะ ฯลฯ) ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจกับ

สภาพของรถเสมอ

ขณะที่ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันท�างาน ห้าม

มิให้ผู ้ขับขี่ออกจากรถอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง

ขณะที่รถยนต์อยู่บนทางลาดชันและอยู่ในสภาพถนนท่ี

ต้องวิ่งๆ หยุดๆ โปรดเหยียบแป้นเบรกลงหลายวินาที

ก่อนที่จะออกตัวทุกครั้ง

ระบบ HAS ช่วยการออกตัวบนทางลาดชันและป้องกันไม่ให้รถยนต์

ลื่นไถล หากผู้ขับขี่ปล่อยแป้นเบรก ระบบ HAS จะท�าให้รถยนต์อยู่

กับที่เป็นเวลาสั้นๆ

หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะเป็นการกระตุ้นระบบช่วยการ

ออกตัวบนทางลาดชัน (HAS) ให้ท�างาน

• ผู้ขับคาดเข็มขัดนิรภัยและปิดประตูด้านผู้ขับ

• จอดรถบนทางลาดชัน

• ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) ไม่ขัดข้อง

• ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ไม่ขัดข้องและอยู่ในสถานะปิด

• ปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง READY

• อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ D หรือเกียร์ R

• เหยียบแป้นเบรกด้วยแรงพอสมควรก่อนออกตัว

หมายเหตุ เมื่อระบบ HAS ท�างาน แป้นเบรกจะยังคงอยู่ในสถานะ
ถูกเหยียบลงหลังจากผู้ขับปล่อยแป้นเบรก เม่ือระบบ HAS ออก
จากสถานะท�างาน แป้นเบรกจะกลับไปที่ต�าแหน่งเริ่มต้น

หมายเหต ุระบบ HAS สามารถท�างานได้เมือ่ถอยรถขึน้ทางลาดชนั
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ระบบสัญญำณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีกำรเบรกฉุกเฉิน (ESS)

ในระหว่างการขับขี่ เมื่อผู้ขับเบรกรถอย่างฉุกเฉินและเป็นไปตาม

เงื่อนไขบางประการ ไฟเบรกจะกะพริบโดยอัตโนมัติ เพื่อเตือนรถท่ี

ตามหลังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ กรณีที่ได้เปิดไฟฉุกเฉิน ระบบ ESS จะไม่ท�างาน

เมื่อระบบ ESS ถูกกระตุ้นให้ท�างานแล้ว (ตรวจไม่พบการลดความเร็ว

อย่างรุนแรง) ไฟเบรกจะดับลงภายในไม่กี่วินาที

หมายเหตุ หากความเร็วรถต�่ากว่า 10 กิโลเมตร/ชั่วโมงเม่ือไฟ
เบรกดับลง ไฟฉุกเฉินจะสว่างข้ึนโดยอัตโนมัติ กดปิดไฟฉุกเฉินได้
ด้วยมือ หรือเร่งความเร็วรถให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมงมากกว่า 5 
วินาที จะสามารถปิดไฟฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ
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ระบบตรวจสอบควำมผิดปกติของลมยำง (TPMS)

ระบบ TPMS ไม่สามารถแทนการตรวจสอบสภาพยาง

และแรงดันลมยางของท่านได้

กรณีที่ใช ้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุที่คล้ายกับ TPMS 

ภายในรถหรือรอบๆ รถ ระบบตรวจสอบความผิดปกติ

ของลมยางอาจจะผดิปกต ิและส่งสญัญาณเตอืนชัว่คราว

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง (TPMS) จะตรวจสอบ 

แรงดันลมยางโดยอาศัยคลื่นวิทยุและเทคโนโลยีการตรวจจับ 

เซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางท�าหน้าที่ตรวจ

สอบแรงดันลมยาง และส่งข้อมูลแรงดันลมยางไปที่ตัวรับสัญญาณ

ของรถยนต์ ท่านสามารถอ่านค่าแรงดันลมยางได้ที่เมนูข้อมูลรถยนต์

บนแผงหน้าปัด ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางจะส่ง

สัญญาณเตือนแรงดันลมยางต�่าเกินไป แต่ไม่สามารถแทนการบ�ารุง

รักษายางท่ัวไป โปรดอ้างอิงท่ี “การตรวจสอบยาง” ในบท “การ

บ�ารุงรักษา”

หมายเหตุ ระบบ TPMS ท�าหน้าที่เตือนผู้ขับในขณะที่แรงดันลม

ยางต�่าเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเติมลมยางได้

 กรณีที่ไฟเตือนระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง

สว่างขึ้นและแสดงข้อความเตือน “XX Tyre Pressure Low” ต้อง

จอดรถทันทีและตรวจสอบแรงดันลมยาง และเติมลมยางให้ถึงค่า 

แรงดันลมที่ถูกต้อง ป้ายบอกแรงดันลมยางที่ติดอยู่บนเสา B ได้ระบุ

แรงดันลมยางที่ถูกต้อง (ขณะยางเย็น)

หากใช้ยางที่มีแรงดันไม่เพียงพอ จะท�าให้ยางร้อนเกินไปและท�าให้

ยางเกิดการขัดข้อง นอกจากนี้ หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอ จะ 

สิ้นเปลืองพลังงานมากข้ึนและลดอายุการใช้งานของยาง และอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมและประสิทธิภาพการเบรก

กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของอุปกรณ์ TPMS

ส�าหรับรถยนต์บางรุ่น เมื่อเปลี่ยนเซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของลมยางและตัวรับสัญญาณ หรือสลับยาง ต้องท�าการเรียน

รู้ด้วยตนเองของอุปกรณ์ TPMS รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์บางรุ ่น หลังจากสลับยาง เปลี่ยน
เซ็นเซอร์ของระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยางและตัวรับ
สัญญาณ ต้องขับรถด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลา
ประมาณ 10 นาที เพื่อแสดงค่าแรงดันลมยางท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูก
ต้อง
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ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถแบบสัญญำณเตือนกะ
ระยะถอยหลัง

ระบบช่วยเหลือในการจอดรถท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อาจไม่สามารถ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางชนิด เช่น เสาขนาดเล็กหรือวัตถุ

ขนาดไม่กี่นิ้ว วัตถุเล็กๆ ใกล้พื้น วัตถุที่อยู่เหนือประตู

ท้ายหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่น

ห้ามมีสิ่งสกปรก หรือน�้าแข็งบนอัลตราโซนิกเซ็นเซอร ์

หากมีคราบปิดทับบนผิวอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการท�างานปกติ เมื่อล้างรถยนต์ ควร

พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงฉีดน�้าไปยัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์โดยตรง

ระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถด้ำนหลัง

อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ในกันชนหลังท�าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ด้านหลัง

ของรถยนต์ว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากตรวจพบสิ่งกีดขวาง ระบบจะ

ค�านวณระยะห่างระหว่างท้ายรถกับสิ่งกีดขวาง และส่งสัญญาณเสียง

เตือนภัยเพื่อเตือนผู้ขับ

กำรท�ำงำนของระบบช่วยเหลือในกำรจอดรถ

หากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง ระบบช่วยเหลือในการจอดรถด้าน

หลังจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ หากเลือกต�าแหน่งเกียร์อื่นๆ ระบบจะ

ปิดการท�างานทันที ระบบช่วยเหลือในการจอดรถจะส่งเสียงเตือน

หนึ่งครั้งภายใน 1 วินาทีหลังจากเลือกต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง เพื่อ

เตือนว่าระบบเริ่มท�างานแล้ว

หมายเหตุ หลังจากเลือกเกียร์ถอยหลัง ระบบจะส่งเสียงยาวติดต่อ
กันประมาณ 3 วินาที เพื่อแสดงว่าระบบขัดข้อง กรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบช่วยเหลือในการจอดรถ เมื่อพบส่ิง

กีดขวาง ระบบจะส่งเสียงที่มีความถี่ที่แตกต่างกัน (อาจมีมุมอับ

สายตา)
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• หากมีส่ิงกีดขวางภายในระยะ 1.2 เมตรจากเซ็นเซอร์ด้านหลัง 

ระบบเตือนภัยจะเริ่มส่งสัญญาณเตือน เมื่อรถยนต์ยิ่งเข้าใกล้สิ่ง

กีดขวาง ความถี่ของเสียงเตือนจะยิ่งเร็ว

• หากสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะ 30 เซนติเมตรจากกันชนหลัง ระบบ

จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง

ระบบกล้องมองภำพรอบทิศทำง

กล้องมองภาพรอบทิศทางท�าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ขับใน

ขณะถอยหลัง ขอบเขตมุมมองของกล้องมีขีดจ�ากัด และ

ไม่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยู่นอกขอบเขต

ถึงแม้ว่าจอแสดงผลระบบเครื่องเสียงสามารถแสดงภาพ 

360 องศาของรอบๆ รถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ 

โปรดใส่ใจกับสภาพถนนจริงในขณะนั้น

เมื่อใช้งานระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง โปรดตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ากระจกมองข้างอยู่ในสถานะกางออก

เมื่อเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง จอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียงจะแสดงภาพ 360 องศาของรอบๆ รถเพื่อช่วยผู ้ขับสังเกต 

สภาพรอบๆ รถยนต์อย่างสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 

สามารถแตะปุ่มกดบนหน้าจอเพ่ือเปิดดูภาพรอบๆ รถจากมุมมองที่

แตกต่างกัน

สามารถเปิดใช้ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• เลือกเกียร์ R
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• แตะปุ่ม 360

• ในหน้าตั้งค่า สามารถเปิดใช้ฟังก์ชันการเปิดกล้องมองภาพรอบ

ทิศทางโดยอัตโนมัติโดยการเปิดไฟเลี้ยวในขณะความเร็วรถต�่า 

ซึ่งสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้าย/ขวาเมื่อความเร็วรถต�่า

ในหน้าแสดงกล้องมองภาพรอบทิศทาง แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อ 

ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ

หมายเหตุ เมื่อคันเกียร์อยู่ต�าแหน่งเกียร์เดินหน้า ไม่ว่าในกรณีใด 
เมื่อความเร็วรถสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง กล้องมอง
ภาพรอบทิศทางจะใช้งานไม่ได้
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเป็นระบบ

เสริมที่เพิ่มความสบายในการขับขี่ แต่ไม่สามารถขับ

แทนผู้ขับได้ เมื่อเลือกใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการขับขี่ตลอดเวลา และ

เตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรก มิฉะนั้น อาจจะ

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะสลับระหว่างโหมด

ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่และโหมดขับขี่ตามรถคันข้างหน้าโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งขึ้นอยู ่กับข้างหน้ามีรถยนต์หรือไม่ สามารถใช้ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน เพื่อให้รถยนต์เดินทางด้วยความเร็วที่

ก�าหนด หรือสามารถตั้งค่าระยะห่างระหว่างรถยนต์และรถคันข้าง

หน้า เพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า

เม่ือตรวจพบรถยนต์ในเส้นทางการขับขี่ของท่าน ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะเร่งความเร็วหรือเพิ่มแรงเบรก

ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างรถของท่านกับรถคัน

ข้างหน้า

หมายเหตุ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเหมาะ
ส�าหรับการใช้บนทางด่วนหรือถนนที่มีสภาพถนนดี ไม่แนะน�าให้
ใช้กับถนนในเมืองและถนนบนภูเขา

หมายเหตุ เมื่อระบบควบคุมให้รถเบรก แป้นเบรกจะจมลงโดย
อัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามวางเท้าไว้ด้านหลังหรือใต้แป้นเบรก เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เท้าโดนหนีบ

กำรเปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม

ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง เมื่อจะออกตัว

อีกครั้ง ผู้ขับต้องแน่ใจว่าข้างหน้าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือผู้

ร่วมทางอื่นๆ (เช่น คนเดิน)

กรณีที่ขับรถตามรถคันข้างหน้า ห้ามวางเท้าบนคันเร่ง 

หากเหยียบคันเร่งลง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันจะไม่สามารถเบรกรถได้โดยอัตโนมัติ ใน

เวลานี้ รถยนต์จะถูกควบคุมโดยคันเร่ง และระบบจะไม่

ท�างาน
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ห้ามออกจากรถเมื่อระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งอยู่ การออกจาก

รถยนต์โดยไม่ได้เข้าต�าแหน่งเกียร์ P เป็นอันตรายอย่าง

มาก คันเกียร์ต้องอยู ่ในต�าแหน่งเกียร์ P และปิดปุ ่ม

สตาร์ทก่อนที่จะออกจากรถ

หากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันได้

ควบคุมให้รถยนต์จอดน่ิง และระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันถูกยกเลิก ปิดหรือปลดแล้ว รถยนต์

จะไม่สามารถจอดนิ่งต่อ และอาจจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า

หรือล่ืนไถลได้ เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันควบคุมให้รถยนต์จอดนิ่งอยู่ ต้องเตรียมที่จะใช้

เบรกด้วยตนเอง

เมื่อขับข่ีบนทางโค้ง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผันอาจลดความเร็วเพ่ือความปลอดภัยในการ

ขับขี่

• เร่งความเร็ว (ต�าแหน่ง 1)

• ลดความเร็ว (ต�าแหน่ง 2)

• ยกเลิก (ต�าแหน่ง 3)

• เปิด (ต�าแหน่ง 4)

• ฟื้นคืนค่า (ต�าแหน่ง 5)

• ตั้งค่า (ต�าแหน่ง 6)

• ปิด (ต�าแหน่ง 7)

• เพิ่มระยะห่าง (ต�าแหน่ง 8)

• ลดระยะห่าง (ต�าแหน่ง 9)

การท�างานของระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัแิบบแปรผนัถกูควบคุม

โดยสวิตช์คนัโยก สวติช์คันโยกนีอ้ยูด้่านซ้ายล่างของพวงมาลยั
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1 เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/RUNNING/READY หากสวิตช์

คันโยกควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู ่ในต�าแหน่ง 

“ปิด” (ต�าแหน่ง 7) แสดงว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอยู่ในสถานะปิด

2 หากสวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู ่ต�าแหน่ง 

“เปิด” (ต�าแหน่ง 4) ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน  บนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเหลือง ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย

3 ระบบจะตรวจจับความเร็วและต�าแหน่งของรถคันข้างหน้าโดย

อัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถสูงกว่า 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง กดปุ่ม  

“ตั้งค่า” (ต�าแหน่ง 6) ที่อยู่ปลายสวิตช์คันโยกของระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ไฟแสดงบนแผงหน้าปัดจะส่อง

แสงสีเขียว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้าสู่

สถานะการเปิดใช้งาน ค่าความเร็วเป้าหมายของระบบจะเป็น

ความเร็วจริงในขณะเปิดใช้งาน (หากความเร็วของรถยนต์นี้ต�่า

กว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะตั้งค่าความเร็วเป้าหมายเป็น 30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง) เมื่อความเร็วของรถคันข้างหน้าสูงกว่า

ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน รถยนต์จะวิ่งตามความเร็วเป้าหมายโดยอัตโนมัติ หาก

ความเร็วของรถคันข้างหน้าต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายของระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะวิ่งตามรถคัน

ข้างหน้า ความเร็วจริงอาจจะต�่ากว่าความเร็วเป้าหมายที่ก�าหนด 

กรณีที่ ใช ้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน จะ

สามารถขับรถตามรถคันข้างหน้าได้จนจอดนิ่ง หากระยะเวลา

การจอดน้อยกว่าเวลาที่ก�าหนด รถยนต์จะออกตัวตามรถคันข้าง

หน้าอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หรือผู้ขับต้องเปิดใช้งานระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีกครั้งตามข้อความเตือนบนแผง

หน้าปัด

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุม
การลื่นไถล (TCS) หรือระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) เอง ระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะไม่ถูกกระตุ้นให้ท�างาน
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กำรปรับควำมเร็วเป้ำหมำยของระบบควบคุมควำมเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน

เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันถูกกระตุ้นให้ท�างาน

ใช้คันเร่งเพื่อได้ความเร็วที่ต้องการ กดปุ่ม “ตั้งค่า” (ต�าแหน่ง 6) บน

ปลายสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสั้นๆ 

และปล่อยปุ่มและคันเร่ง รถยนต์จะวิ่งด้วยความเร็วที่ต้องการ

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 1) ขึ้นและค้างไว้ จะปรับค่าความเร็วรถ

ให้สูงขึ้นจนกระท่ังค่าความเร็วท่ีต้องการแสดงบนแผงหน้าปัดแล้วจึง

ปล่อยสวิตช์ หลังจากระบบตรวจพบว่าข้างหน้าไม่มีรถหรือระยะห่าง

ระหว่างรถของท่านกับรถยนต์คันข้างหน้ายาวกว่าระยะท่ีก�าหนดไว้ 

จะเพิ่มความเร็วรถจนถึงค่าความเร็วที่ก�าหนด

ผลักสวิตช์คันโยก (ต�าแหน่ง 2) ลงและค้างไว้ จะลดค่าความเร็วรถให้

ต�่าลงจนกระทั่งค่าความเร็วรถที่ต้องการแสดงบนแผงหน้าปัดแล้วจึง

ปล่อยสวิตช์ เมื่อระบบตรวจพบว่ารถยนต์คันข้างหน้าท่ีวิ่งช้าอยู่ใน

ระยะห่างที่ก�าหนด จะลดความเร็วรถและรักษาระยะห่างไว้

หมายเหตุ ผลักสวิตช์คันโยกของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันขึ้น (ต�าแหน่ง 1) หรือลง (ต�าแหน่ง 2) สั้นๆ จะปรับ

ความเร็วรถครั้งละ 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผลักสวิตช์คันโยกของ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้น (ต�าแหน่ง 1) หรือ
ลง (ต�าแหน่ง 2) และค้างไว้ จะปรับความเร็วรถขึ้นหรือลงเร่ือยๆ 
ในหน่วยการเปลี่ยนแปลง 1 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนกระท่ังได้ค่า
ความเร็วรถที่ต้องการแล้วจึงปล่อยสวิตช์

หมายเหตุ กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเร่งความเร็วหรือชะลอ
ความเร็วอย่างกะทันหันบ่อยๆ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผันอาจไม่มีการตอบสนอง ขณะนี้ ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการ
ขับขี่ตลอดและเลือกใช้เบรกหรือเปลี่ยนเลนตามสภาวะโดยรอบใน
ขณะนั้น
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กำรปรับระยะห่ำงจำกรถคันข้ำงหน้ำของระบบควบคุม
ควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

หลังจากเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน หมุน

สวิตช์คันโยกขึ้น (ต�าแหน่ง 8) หรือหมุนสวิตช์คันโยกลง (ต�าแหน่ง 9) 

จะสามารถปรับค่าระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ และสามารถสลับ

ระหว่าง 3 ตัวเลือก ระบบจะบันทึกระยะห่างในขณะนั้นไว้จนกระทั่ง

มีการปรับเปลี่ยน และจะแสดงค่าก�าหนดบนแผงหน้าปัด

ควรเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้า เมื่อความเร็วรถยิ่งสูง จะต้อง

ตั้งค่าระยะห่างให้ยิ่งไกล และต้องค�านึงถึงสภาพการจราจรและ

อากาศด้วย เพราะระยะห่างท่ีเลือกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ขับทุกคน

และสภาพการขับขี่ทั้งหมด

กำรหยุดใช้ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

กรณีที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่ในสถานะเปิด

ใช้งาน ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ยกเลิก” (ต�าแหน่ง 3) ระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะกลับสู่สถานะสแตนด์บาย

กำรปิดระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันโดย
อัตโนมัติ

ในกรณีดังต่อไปน้ี ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจ

จะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ ผู้ขับต้องเป็นผู้ควบคุมรถยนต์เอง

• ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ปิด” (ต�าแหน่ง 7)

• เหยียบแป้นเบรกลงในกรณีที่รถเคลื่อนที่

• รถยนต์เข้าต�าแหน่งเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ D

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• เหยียบคันเร่งเป็นเวลานาน

• ประตูบานใดๆ หรือฝากระโปรงหน้าถูกเปิด

• ดึงสวิตช์ EPB ขึ้น

• ขับรถตามรถคันข้างหน้าจนจอดน่ิงและระยะเวลาการจอดเกิน

เวลาที่ก�าหนด

• กล้องหรือเรดาร์ถูกปิดบัง หรือแสงสว่างโดยรอบท�าให้ปิดการ

ท�างานของเซ็นเซอร์อย่างปลอดภัย หรือระบบขัดข้อง

หมายเหตุ เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันควบคุม
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ให้รถยนต์วิ่งตามรถคันข้างหน้าจนจอดนิ่ง ระหว่างการจอดรถ 
หากพบกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ EPB จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

• ผู้ขับปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

• ประตูด้านด้านผู้ขับเปิด

• ระยะเวลาการจอดนานเกิน

ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกเหนือ
กำรควบคุม

หากผู ้ขับเหยียบคันเร่งเมื่อได้เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผัน รถยนต์จะยังคงอยู ่ภายใต้การควบคุมของ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และจะเพิ่มความเร็วรถ 

เมื่อปล่อยคันเร่ง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะ 

ฟื้นคืนการท�างานให้รถมีความเร็วที่ก�าหนดไว้

เมื่อผู้ขับเร่งความเร็วรถให้สูงขึ้น หลังจากปล่อยคันเร่ง ระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะควบคุมให้ความเร็วรถลดลงอย่าง

ช้าๆ จนถึงค่าความเร็วรถที่ก�าหนด

หมายเหตุ กรณีที่เหยียบคันเร่งเป็นเวลานาน ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

กำรฟ้ืนคนืกำรท�ำงำนของระบบควบคมุควำมเรว็อตัโนมตัิ
แบบแปรผนั

หลังหยุดใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันชั่วคราว หาก

ไม่ได้ปิดระบบ จะสามารถผลกัสวติช์คนัโยกไปทีต่�าแหน่ง “ฟ้ืนคนืค่า” 

(ต�าแหน่ง 5) เพื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอีกครั้ง ขณะนี้ ความเร็วเป้าหมายของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันจะเป็นความเร็วเป้าหมายก่อนที่ออกจากระบบ

กรณีที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อฟื้นคืนความเร็วเป้าหมายที่ค่อนข้าง

ต�่า ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจะควบคุมให้

ความเร็วรถลดลงอย่างช้าๆ จนถึงค่าความเร็วที่ก�าหนด

กำรล้ำงหน่วยควำมจ�ำที่เก็บข้อมูลควำมเร็ว

ผลักสวิตช์คันโยกไปที่ต�าแหน่ง “ปิด” (ต�าแหน่ง 7) หรือปิดปุ ่ม

สตาร์ท จะสามารถล้างข้อมูลความเร็วของระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันที่จัดเก็บในหน่วยความจ�า
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สภำพแวดล้อมกำรขับขี่พิเศษ เมื่อเลี้ยวหรือขับรถตามรถคันข้างหน้าเข้าหรือออกจากทางโค้ง 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอาจจะไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คัน

ข้างหน้าท่ีอยู่ในเลนเดียวกัน (แผงหน้าปัดจะไม่แสดงสัญลักษณ์ท้าย

รถของรถยนต์คันข้างหน้า) หรืออาจจะตอบสนองต่อรถยนต์ในเลน

อื่น ในกรณีนี้ ผู้ขับต้องระวังเป็นพิเศษ ควรเลือกความเร็วที่เหมาะสม

และเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรกตลอดเวลา

หมายเหตุ ห้ามเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผันเมื่อเข้าใกล้ทางลาด/ออกจากทางลาด หรือทางโค้ง

กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเปลี่ยนเลนแต่ยังไม่ได้ขับเข้าเลนครบทั้งคัน 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจ
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จับรถยนต์คันนี้ได้ ผู้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกความเร็ว

ที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรกตลอดเวลา

กรณีที่รถยนต์คันข้างหน้าเปลี่ยนเลน แต่ยังไม่ได้ขับออกจากเลนจน

ครบทั้งคัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะคิดว่า

รถยนต์คันข้างหน้าออกจากพื้นที่ตรวจจับและจะเร่งความเร็ว ผู้ขับ

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกความเร็วที่เหมาะสมและเตรียม

ความพร้อมในการขับหรือเบรก

กรณีที่ขับรถบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจจับรถยนต์ที่อยู่ในเลนเดียวกัน ห้ามใช้

งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

กรณีที่อัตราพื้นที่ทับซ้อนของรถยนต์คันข้างหน้าต�่า (ต�าแหน่ง A) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับรถยนต์น้ี ผู ้ขับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเลือกความเร็วที่

เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการขับหรือเบรกตลอดเวลา

หมายเหตุ ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
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• กรณีที่แสงสว่างโดยรอบไม่เพียงพอ แสงสว่างจ้าเกินหรือแสง

สว่างไฟหน้าของรถยนต์ท่านไม่เพียงพอ

• เรดาร์ตรวจจับด้านหน้าและกล้องด้านหน้ามีคราบสกปรก 

หรือสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลกระทบต่อการตรวจจับของ

เซ็นเซอร์ เช่น หมอกหนา ฝนตกหนัก หิมะตกหนัก ฝุ่นละออง

เยอะ ฯลฯ

• กรณีที่เจอฝนตกหรืออากาศท่ีมีความชื้นสูง ประสิทธิภาพการ

ไล่ฝ้าของกระจกบังลมหน้าลดลง

• เดินทางบนถนนลื่น (แรงเกาะถนนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อาจจะท�าให้ล้อลื่นไถล)

• เดินทางบนถนนสะท้อนแสง (เช่น ถนนที่มีน�้าขัง หลังฝนตก)

• กรณีที่กล้องอาจได้รับผลกระทบจากการรบกวน

• หลังจากต�าแหน่งกล้องเปลี่ยนแปลง (เช่น การชน )

• กรณีที่เรดาร์อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทาง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น รางรถไฟ แผ่นเหล็กที่ใช้ในการสร้าง

ถนน ฯลฯ)

• หลังจากต�าแหน่งเรดาร์เปลี่ยนแปลง (เช่น การชน การ 

สั่นสะเทือน)

• สญัญาณเรดาร์ทีส่ะท้อนอย่างรนุแรง (เช่น ในตึกจอดรถ อโุมงค์ 

น�้าท่ีพ่นออกจากรถรดน�้า ฯลฯ) อาจจะลดประสิทธิภาพการ

ท�างานของเซน็เซอร์เรดาร์
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ระบบช่วยกำรขับขี่

ระบบช่วยการขับขี่ประกอบด้วยระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว (SAS) 

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู ่ในเลน (LKA) ระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า (TJA) และระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการ

ชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ (FCW) ท�างานโดยอาศัยกล้องหน้าที ่

ติดตั้งอยู่ที่ต�าแหน่งกลางบนของกระจกบังลมหน้า (ภายในฝาครอบ

ฐานตั้งกระจกมองหลัง) และเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าที่ติดตั้งอยู่ที่

ต�าแหน่งกลางล่างของกันชนหน้า ระบบช่วยการขับข่ีจะสามารถ

ตรวจจับสภาพแวดล้อมและสภาพถนนด้านหน้ารถยนต์ เมื่อสภาวะที่

ตรวจสอบเป็นไปตามเง่ือนไขบางประการ จะส่งข้อความเตือนหรือ

แทรกแซงการควบคุมของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

และควบคุมรถยนต์ได้อย่างน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ หลงัจากรถจอดสนทิในพืน้ทีป่ลอดภยั แล้วจงึใช้สวติช์บน
จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงเพื่อปิด/เปิดการท�างานของฟังก์ชัน
ระบบ

ค�ำอธิบำยกล้องหน้ำ

กำรสอบเทียบกล้องหน้ำ

ต้องสอบเทียบกล้องหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• ถอดและติดตั้งกล้องหน้า

• ถอดและติดตั้งกระจกบังลมหน้า

หมายเหตุ การสอบเทียบกล้องหน้าต้องใช้ความรู้และเครื่องมือ
พิเศษ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง

สัญญำณเตือนกล้องหน้ำถูกปิดบัง

เม่ือด้านหน้ากระจกกล้องมีส่ิงสกปรก สิ่งแปลกปลอมจนท�าให้

ฟังก์ชันไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือน ขณะนี้ ต้องล้างหรือเช็ดกระจกบังลมหน้าให้สะอาด

ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของกล้องหน้ำจะได้รับผลกระทบ
ในกรณีต่อไปนี้

• ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น หมอกหนา ฝนตกหนัก 
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หิมะตกหนัก ฝุ่นละอองเยอะ ฯลฯ

• ได้รับผลกระทบจากแสง เช่น แสงสว่างในกลางคืนไม่เพียงพอ 

การสะท้อนแสง ไฟส่องจากรถวิ่งสวนทาง แสงสว่างภายนอก

เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน (เช่น ทางเข้าออกของอุโมงค์) เดิน

ทางบนถนนสะท้อนแสง (เช่น ถนนที่มีน�้าขัง หลังฝนตก) หรือ

เดินทางในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น การเดินทางในตอน

เย็น กลางคืน อุโมงค์ ภายในอาคาร ที่จอดรถชั้นใต้ดิน ฯลฯ

• กล้องหน้าโดนสิ่งกีดขวางปิดบังบางส่วนหรือทั้งหมด เช่น กระจก

บังลมหน้ามีฝุ่น สิ่งแปลกปลอม คราบน�้ามัน เป็นต้น

• กระจกบังลมหน้าแตก

• ไม่ได้ด�าเนินการสอบเทียบหลังจากถอดและติดตั้งกล้องหน้า

• ไม่ได้ด�าเนินการสอบเทียบหลังจากถอดและติดตั้งกระจกบังลม

หน้า

• ไม่ได้ยึดกล้องหน้าอย่างถูกต้อง

• ด้านนอกกระจกบังลมหน้าไม่สะอาด ด้านในกระจกบังลมหน้า

เกิดฝ้า ท�าให้กล้องหน้าถูกปิดบัง

• กรณีท่ีเจออากาศท่ีมีความช้ืนสูง จะท�าให้ประสิทธิภาพการไล่ฝ้า

ของกระจกบังลมหน้าลดลง

ค�ำอธิบำยเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

กำรสอบเทียบเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำ

ต้องสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

• เรดาร์ตรวจจับด้านหน้าขัดข้อง เช่น ต�าแหน่งเรดาร์ตรวจจับด้าน

หน้าเปลี่ยนแปลง

• ถอดและติดตั้งเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าหรือขายึดเรดาร์

• ถอดและติดตั้งกันชนหน้า

• ค่าการตั้งศูนย์ล้อหรือแกนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับแรงกระแทกอย่าง
รุนแรงหรือเกิดการชนเล็กน้อย ต้องตรวจสอบต�าแหน่งติดตั้ง
เรดาร์ และท�าการสอบเทียบใหม่หากมีความจ�าเป็น

หมายเหตุ การสอบเทียบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าต้องใช้ความรู้
และเครื่องมือพิเศษ หากต้องการสอบเทียบ โปรดติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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ประสิทธิภำพกำรตรวจจับของเรดำร์ตรวจจับด้ำนหน้ำจะได้
รับผลกระทบในกรณีต่อไปนี้

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้ามีโคลน หิมะ หรือน�้าปกคลุมอยู่

• ด้านหน้าและบริเวณโดยรอบเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าถูกปิดบัง

ด้วยฉลาก/สติ๊กเกอร์ที่ติดเองหรือไฟหน้าเสริม

• วัตถุบางชนิดอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ

ของเรดาร์ตรวจจับด้านหน้า เช่น แผงกั้นถนน ช่องเข้าอุโมงค์ 

เป็นต้น

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงหรือ

เกิดการชนเล็กน้อย

• เมื่อเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวัตถุเป้าหมาย

หมายเหตุ สามารถใช้แปรงปัดหิมะที่ติดอยู่บนเรดาร์ตรวจจับด้าน
หน้าออก ส่วนน�้าแข็ง ควรขจัดออกด้วยสเปรย์ละลายน�้าแข็ง

หมายเหตุ หลีกเลี่ยงการชนหรือสัมผัสกับเรดาร์ตรวจจับด้านหน้า 
ตัวอย่างเช่น เกิดการชนเรดาร์ตรวจจับด้านหน้าเม่ือรถยนต์
เคลื่อนที่ ท�าให้ต�าแหน่งเรดาร์เปลี่ยนแปลงหรือเรดาร์เกิดความ
เสียหาย ถึงแม้ว่าได้ท�าการปรับตั้ง ก็จะส่งผลกระทบต่อการท�างาน
ของระบบได้จนท�าให้ระบบส่งสัญญาณผิด

ระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็ว (SAS)

ฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะเป็นฟังก์ชันเสริม

เท่านั้น แผงหน้าปัดอาจจะแสดงค่าจ�ากัดความเร็วที่ไม่

ถูกต้องหรือไม่แสดงค่าจ�ากัดความเร็วเนื่องจากปัจจัย

แวดล้อมหรือระบบ ท�าให้ความเร็วรถไม่ถูกจ�ากัดอย่าง

ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ขับยังคงต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดการ

จ�ากัดความเร็วบนท้องถนนและห้ามเกินความเร็ว

ก�าหนด

กล้องหน้าไม่สามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วบน

ท้องถนนได้ ดังนั้น ผู ้ขับยังคงต้องสังเกตป้ายจ�ากัด

ความเร็วบนท้องถนน

หน้าตั้งค่าระบบช่วยจ�ากัดความเร็วอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียง เมื่อระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอยู่ในสถานะ

ปิด จะสามารถเลือกใช้หนึ่งในสามฟังก์ชันดังต่อไปนี้

1 การจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะ: รถยนต์จะตรวจจับป้ายจ�ากัด

ความเร็ว (ความเร็วสูงกว่าหรือเท่ากับ 20 ไมล์/ช่ัวโมง) ผ่าน
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กล้องด้านหน้า (ดังรูปข้างบน) และควบคุมความเร็วรถเพื่อรักษา

ความเร็วรถภายในความเร็วจ�ากัดสูงสุด

2 การจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล: ผู้ขับสามารถใช้สวิตช์คันโยก

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพื่อตั้งค่าความเร็ว

สูงสุดและควบคุมความเร็วรถ เพ่ือรักษาความเร็วรถภายใน

ความเร็วจ�ากัดสูงสุด รายละเอียดโปรดอ้างอิงค�าอธิบายบางส่วน

ในบท “การตั้งค่าความเร็วจ�ากัดแบบแมนนวล”

3 สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนด: รถยนต์จะตรวจจับป้าย

จ�ากัดความเร็ว (ความเร็วสูงกว่าหรือเท่ากับ 20 ไมล์/ชั่วโมง) 

ผ่านกล้องด้านหน้า (ดังรูปข้างบน) เมื่อความเร็วรถเกินก�าหนด 

ระบบจะส่งเสียงเตือนและแผงหน้าปัดจะแสดงข้อความเตือน 

เพื่อเตือนให้ผู้ขับควบคุมความเร็วรถ

กำรตั้งค่ำระบบช่วยจ�ำกัดควำมเร็ว

หน้าตั้งค่าระบบช่วยความเร็วอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้า

สู่หน้าตั้งค่ารถยนต์จะสามารถมองเห็นตัวเลือกการช่วยเหลือผู้ขับ 

เลื่อนหน้าลงจะสามารถมองเห็นหน้าตั้งค่าระบบช่วยความเร็ว

1 แตะปุ ่มกดท่ีเกี่ยวข้องบนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง จะ

สามารถเลือกโหมด: จ�ากัดความเร็วแบบอัจฉริยะ จ�ากัดความเร็ว

แบบแมนนวล สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนด

กำรตั้งค่ำกำรจ�ำกัดควำมเร็วแบบแมนนวล

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล สามารถ

ใช้สวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพื่อตั้งค่า

ความเร็วจ�ากัดตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 เมื่อเปิดโหมดจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ฟังก ์ชันจ�ากัด

ความเร็วแบบแมนนวลจะเข้าสู ่สถานะสแตนด์บาย ค่าจ�ากัด

ความเร็วเริ่มต้นบนแผงหน้าปัดจะแสดงผลเป็น “-” ผลักสวิตช์

คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้นหรือลง 

(ต�าแหน่ง 1 และ 2 ในรูปด้านล่าง) จะสามารถปรับค่าจ�ากัด

ความเร็ว ผลักสวิตช์คันโยกขึ้นหรือลงแต่ละครั้ง ค่าจ�ากัด

ความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 5 ไมล์/ชั่วโมง ผลักสวิตช์คัน

โยกขึ้นหรือลงและค้างไว้ ค่าจ�ากัดความเร็วจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

อย่างต่อเนื่องในหน่วย 5 ไมล์/ชั่วโมง กดปุ่ม SET (ต�าแหน่ง 3) 

จะเปิดใช้งานฟังก์ชันจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล หากค่า

ความเร็วจริงในขณะนั้นสูงกว่าความเร็วที่ตั้งไว้ขณะเปิดใช้งาน 

ค่าความเร็วจริง (ปัดเศษตัวเลขขึ้น) จะถือเป็นค่าจ�ากัดความเร็ว
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2 หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ผู้ขับยัง

สามารถผลักสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันขึ้นหรือลงเพื่อต้ังค่าความเร็วรถ เมื่อความเร็วจริงสูงกว่า

ความเร็วท่ีต้ังไว้ ระบบจะลดความเร็วรถให้ต�่ากว่าค่าความเร็วที่

ตั้งไว้ทันที

3 หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ผู้ขับ

สามารถกดปุ่ม SET (ต�าแหน่ง 3) บนสวิตช์คันโยกระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพื่อให้ระบบกลับสู่สถานะสแตนด์

บาย ขณะนี้ สามารถใช้วิธีข้อที่ 1 เพื่อก�าหนดความเร็วจ�ากัด

 เมื่อเป ิดใช ้งานโหมดจ�ากัดความเร็วอัจฉริยะและ

สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนด ไฟแสดงค่าจ�ากัดความเร็วจะ

สว่างขึ้น “NNN” จะแสดงผลเป็น “—” เมื่อรถยนต์ผ่านป้ายจ�ากัด

ความเร็วแรก แผงหน้าปัดจะแสดงค่าจ�ากัดความเร็วในเวลาจริง

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเลน เลี้ยวที่สี่แยกหรือกลับรถ เมื่อ
ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าและชะลอความเร็วรถ ค่าจ�ากัดความเร็ว
เดิมบนแผงหน้าปัดจะถูกล้างออก จนกระท่ังระบบตรวจพบป้าย
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จ�ากัดความเร็วใหม่ หากไม่ตรงตามเงื่อนไข ค่าจ�ากัดความเร็วเดิม
จะไม่ถูกล้างออก และรักษาความเร็วจ�ากัดเดิม ผู้ขับต้องควบคุม
รถยนต์ตามสภาพจริง

 เมื่อฟังก ์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบอัจฉริยะและ

สัญญาณเตือนความเร็วเกินก�าหนดตรวจพบป้ายจ�ากัดความเร็ว ไฟ

แสดงการจ�ากัดความเร็วจะสว่างขึ้น ซึ่งจะจ�ากัดความเร็วภายใน 60 

ไมล์/ชั่วโมง

 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการจ�ากัดความเร็วแบบอัจฉริยะ 

ไฟแสดงระบบจะส่องแสงสีเขียว หากขัดข้อง ไฟแสดงระบบจะส่อง

แสงกะพริบสีเหลืองก่อนแล้วจึงดับลง ขณะนี้ โปรดลองเปิดใช้งาน

ฟังก์ชัน นี้อีกครั้ง หากไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือ

ซ่อมแซม

 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันข้อมูลจ�ากัดความเร็วและฟังก์ชัน

ช่วยความเร็วอัจฉริยะ และเมื่อกล้องด้านหน้าตรวจพบว่าป้ายจ�ากัด

ความเร็วมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่าง ไฟเตือนจะส่องแสงสีเหลืองเพ่ือ

เตือนให้ผู้ขับอ่านตัวหนังสือบนป้ายจ�ากัดความเร็ว กล้องไม่สามารถ

ตรวจจับตัวหนังสือที่ด้านล่างป้ายจ�ากัดความเร็ว เช่น เลนเสริม 

(relief road) 100 ไมล์ข้างหน้า เขตโรงเรียน 7:00-10:00 เป็นต้น 

กล้องจะถือป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีข้อมูลเป็นป้ายจ�ากัดความเร็วปกติ 

ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ตามข้อมูล

 เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล ไฟ

แสดงระบบจะส่องแสงสีเหลือง หลังจากใช้คันโยกระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตั้งค่าความเร็วรถ ไฟแสดงระบบบน

แผงหน้าปัดจะส่องแสงสีเขียว หากความเร็วจริงเกินค่าสูงสุดที่

สามารถต้ังค่าได้ จะยังคงอยู่ในสถานะสแตนด์บาย ไฟแสดงระบบจะ

ส่องแสงสีเหลือง หากขัดข้อง ไฟแสดงระบบจะส่องแสงกะพริบสี

เหลืองก่อนแล้วจึงดับลง ขณะนี้ โปรดลองเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้อีกครั้ง 

หากไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ีได้รับ

การแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อท�าการตรวจสอบหรือซ่อมแซม

 หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันจ�ากัดความเร็วแบบแมนนวล 

ไฟแสดงค่าจ�ากัดความเร็วจะสว่างขึ้น “NNN” จะแสดงผลเป็น “—” 

โยกคันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันขึ้นลงเพื่อ
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ปรับค่าจ�ากัดความเร็วเป้าหมาย "NNN" จะแสดงผลเป็นค่าจ�ากัด

ความเร็วที่ปรับ

ผู ้ขับสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็วหรือปิดการใช้งานชั่วคราว

1 เหยียบคันเร่งอย่างแรง จะเกินความเร็วจ�ากัดเป็นชั่วคราว ขณะ

นี้ ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วบนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เขียว ค่าจ�ากัดความเร็วจะกะพริบ แผงหน้าปัดจะแสดงข้อความ

เตือนพร้อมส่งเสียงเตือนด้วย

2 กดปุ่ม SET ที่ด้านบนของสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติแบบแปรผันเบาๆ เพ่ือยกเลิกระบบช่วยจ�ากัดความเร็ว 

ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วบนแผงหน้าปัดจะส่องแสงสี

เหลือง กดปุ่ม SET อีกครั้งจะฟื้นฟูฟังก์ชันของระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็ว

3 เมื่อผลักสวิตช์คันโยกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผันไปท่ีต�าแหน่งเป ิด จะสามารถปิดระบบช่วยจ�ากัด

ความเร็ว ขณะนี้ ไฟแสดงระบบช่วยจ�ากัดความเร็วบนแผงหน้า

ปัดจะดับลง

ฟังก์ชันกำรจ�ำกัดควำมเร็วแบบอัจฉริยะและสัญญำณเตือน
ควำมเร็วเกินก�ำหนดอำจจะไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติใน
กรณีดังต่อไปนี้

1 ประสิทธิภาพการตรวจจับของกล้องหน้าจะได้รับผลกระทบ

2 รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง

3 ป้ายจ�ากัดความเร็วถูกปิดบังโดยต้นไม้ หิมะ น�้าแข็งหรือฝุ่นปิดบัง 

การจัดวางป้ายไม่ได้มาตรฐานหรือป้ายช�ารุด

4 บนท้องถนนหรือด้านข้างถนนมีป้ายจ�ากัดความเร็วหลายป้าย 

ขณะนี้ กล้องหน้าสามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วในเลนที่วิ่ง

อยู่ ป้ายจ�ากัดความเร็วที่แตกต่างกันส�าหรับรุ่นรถที่แตกต่างกัน 

และป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น

5 ป้ายจ�ากัดความเร็วที่อยู่ทางแยก ทางโค้ง และทางเชื่อมเข้า-ออก

6 กรณีอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนเลน
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ข้อควรระวัง

• กรณีที่กล้องได้รับผลกระทบจากแสงสว่าง สภาพอากาศ 

ป้ายจ�ากัดความเร็วที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกปิดบัง หรือความ

จ�ากัดของกล้องเอง อาจจะท�าให้กล้องตรวจจับป้ายไม่พบ

หรือตรวจจับผิด (เช่น คิดว่าป้ายจ�ากัดน�้าหนักเป็นป้ายจ�ากัด

ความเร็ว หรือคิดว่าความเร็วจ�ากัดต�่าสุดเป็นความเร็วจ�ากัด

สูงสุด ฯลฯ)

• กล้องไม่สามารถตรวจจับป้ายจ�ากัดความเร็วที่มีตัวหนังสือ

อยู่ด้านล่าง เช่น เลนเสริม (relief road) 100 เมตรข้างหน้า 

เขตโรงเรียน 7:00-10:00 เป็นต้น ส�าหรับป้ายจ�ากัด

ความเร็วที่มีตัวหนังสืออยู ่ด้านล่าง กล้องจะคิดเป็นป้าย

จ�ากัดความเร็วทั่วไป

• หากผู้ขับควบคุมการเลี้ยวอย่างรุนแรงหรือรวดเร็ว ระบบ

อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการเปลี่ยนเลนเมื่อใกล้ทางเข้า-ออก

หรือกลับรถ ท�าให้ป้ายจ�ากัดความเร็วถูกล้างออก

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเป็นระบบเสริมที่ช่วย

การขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้ขับได้ เม่ือได้เลือกใช้

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ผู้ขับต้องใส่ใจต่อการ

ขับขี่ จับพวงมาลัยตลอดและเตรียมการที่จะปรับมุม

หมุนพวงมาลัยหรือควบคุมรถยนต์ตลอดเวลา มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอาจจะไม่สามารถตรวจ

จับเส้นเลนได้ตลอด บางทีอาจจะคิดว่าถนนขรุขระ 

โครงสร้างถนนบางชนิด หรือวัตถุบางชนิดเป็นเส้นเลน 

หากพบกรณีดังกล่าว ต้องปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่

ในเลนทันที

สวิตช์ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่อง

เสียง เข้าสู่หน้า "การช่วยเหลือผู้ขับ" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ และ

เลือกโหมดได้
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หลังจากเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนบนจอแสดงผล

ระบบเครื่องเสียง กดสวิตช์ท่ีปลายคันโยกไฟส่อง (ดังที่แสดงไว้ด้าน

บน) ระบบช่วยจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บายหรือสถานะเปิดใช้งาน

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อ

เป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจจับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น

หากล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะเตือนผู้ขับให้แก้ไข

ทิศทางรถโดยเร็วเพ่ือขับรถตามเส้นเลน เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 

กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

ระบบช่วยเตือนเม่ือรถออกนอกเลน+ระบบช่วยควบคุมรถ
เมื่อรถออกนอกเลน ([LDW]+[LDP])

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อ

เป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจจับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนอย่างน้อย 1 เส้น

ระบบจะควบคุมและปรับมุมเลี้ยว เพื่อช่วยขับรถให้ตรงเลน หาก

รถยนต์เบนทิศทางจากช่องถนนเป็นอย่างมาก จะกระตุ้นฟังก์ชัน 

แจ้งเตือน เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจาก

ฟังก์ชันนี้
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หากมีการแทรกแซงหลายครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งและไม่มีการ

บังคับเลี้ยวใดๆ จากผู้ขับขี่ในระหว่างการแทรกแซง ระบบจะส่ง

สัญญาณเตือน

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน+ระบบช่วยควบคุมรถ
ให้อยู่ในเลน [LDW]+[LKA])

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนจะตรวจจับเส้นเลนด้านหน้า เมื่อ

เป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจจับต่อไปนี้:

• ฟังก์ชันอยู่ในสถานะเปิด

• ความเร็วรถสูงกว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เส้นเลนชัดเจน ระบบตรวจพบเส้นเลนทั้งสองข้าง

หากล้อรถใกล้จะทับเส้นหรือทับเส้นแล้ว ระบบจะควบคุมและปรับ

มุมเลี้ยวและส่งสัญญาณเตือน เพื่อช่วยขับรถให้ตรงเลน หากรถยนต์

เบนทิศทางจากช่องถนนเป็นอย่างมาก จะกระตุ้นฟังก์ชันแจ้งเตือน 

เมื่อความเร็วรถต�่ากว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะออกจากฟังก์ชันนี้

หากไม่มีการบังคับเลี้ยวใดๆ จากผู้ขับขี่ภายในระยะเวลาหนึ่ง ระบบ

จะส่งสัญญาณเตือน

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณี
ดังต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยวด้านที่ทับเส้นเลน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยภายในระยะเวลา

หนึ่ง (ภายใต้โหมด [LDW]+[LDP])

• ผู ้ขับหมุนพวงมาลัยไปทิศทางตรงข้ามเมื่อระบบควบคุมการ

บังคับเลี้ยว (ภายใต้โหมด [LDW]+[LDP])

• กรณีที่กล้องหน้าถูกปิดบังหรือกล้องไม่สามารถตรวจจับเส้นเลน
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ด้านหน้าได้เนื่องจากสภาพอากาศและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• ขอบถนนไม่เรียบหรือเสียหาย

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก

• ถนนแคบเกินไปหรือกว้างเกินไป

• ขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลน

• รถยนต์เปลี่ยนเลน

• ต�าแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในเกียร์เดินหน้า

• รถยนต์หันเหเร็วเกินไป

• ความเร็วรถสูงกว่า 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือความเร็วรถสูงเกิน

ไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง

แนะน�าให้ปิดระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในกรณีต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วต�่ำ

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า (TJA) 

เป็นระบบเสริมที่ช่วยการขับขี่ แต่ไม่สามารถขับแทนผู้

ขับได้ เมื่อเลือกใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

เมื่อความเร็วต�่า เน่ืองจากความจ�ากัดของการตรวจสอบ

และการควบคุมของระบบ ผู้ขับต้องจับพวงมาลัยและ

สังเกตสภาพโดยรอบของรถยนต์ตลอดเวลา ปรับแก้หรือ

ควบคุมพวงมาลัยหากจ�าเป็น มิฉะน้ัน อาจจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้

กำรตั้งค่ำระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วต�่ำ

สวิตช์ระบบอยู่บนจอแสดงผลระบบเครื่องเสียง เข้าสู่หน้า "การช่วย

เหลือผู้ขับ" จะสามารถเปิด/ปิดระบบ

เมื่อจะใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่า ต้อง

เปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วย ผลักสวิตช์คันโยก

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ “ฟื้นคืน” สองครั้ง (ต�าแหน่ง 2) 

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะเข้าสู ่สถานะสแตนด์บายหรือ

สถานะเปิดใช้งาน
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ระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อควำมเร็วต�่ำต้องท�ำงำน
พร้อมกับระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน  เมื่อ
เป็นไปตำมเงื่อนไขต่อไปนี้

• ต้องเปิดใช้งานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน

• ต้องต้ังค่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าบน

จอแสดงผลระบบเครื่องเสียงให้อยู่ในสถานะเปิด

• ระบบตรวจพบเส้นเลนทั้งด้านซ้ายและขวาของรถยนต์

• ต�าแหน่งเกียร์อยู่ในเกียร์เดินหน้า

หากเส้นเลนท้ังสองข้างด้านหน้าชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถให้ตรง

เลน เมื่อขับรถด้วยความเร็วรถต�่า หากด้านหน้ามีรถยนต์คันอื่นและ

เส้นเลนไม่ชัดเจน ระบบจะช่วยขับรถตามรถคันข้างหน้า

เมื่อระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

ระบบจะส่งเสียงเตือน

หมายเหตุ ผู้ขับควรปรับความเร็วรถและระยะห่างจากรถคันข้าง
หน้าตามทัศนวิสัย สภาพอากาศ สภาพการจราจร ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าจะไม่ตอบสนองต่อคนเดิน สัตว์ 
รถยนต์ที่วิ่งตัดหน้าหรือรถยนต์ท่ีวิ่งสวนทางในเลนเดียวกัน หาก

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเม่ือความเร็วต�่าไม่สามารถลด
ความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเหยียบแป้นเบรกเพื่อช่วย
เบรกรถ กรณีที่รถติด หากมีรถยนต์คันอื่นเปลี่ยนเลนเข้ามา อาจ
จะท�าให้ระบบเบรกรถไม่ทันเน่ืองจากรถยนต์ท่ีเปลี่ยนเลนเข้ามา
นั้นไม่ได้อยู่พื้นที่ตรวจจับ ขณะนี้ ผู้ขับต้องเบรกรถเอง

ถึงแม้ได้เปิดใช้งำนระบบควบคุมควำมเร็วอัตโนมัติเมื่อ
ควำมเร็วต�่ำในกรณีดังต่อไปนี้ แต่ระบบก็จะใช้งำนไม่ได้

• ผู้ขับเปิดไฟเลี้ยว

• ผู้ขับเปิดไฟฉุกเฉิน

• ผู้ขับเหยียบคันเร่งหรือเลี้ยวอย่างกะทันหัน หรือเหยียบแป้น

เบรกอย่างแรง

• ระบบตรวจพบว่าผู้ขับไม่ได้หมุนพวงมาลัยภายในระยะเวลาหนึ่ง

• ผู้ขับหมุนพวงมาลัยเมื่อระบบท�างาน

• เส้นเลนเล็กเกินไป ช�ารุดหรือไม่ชัดเจน

• เมื่อขับผ่านทางโค้งที่มีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก หรือถนนที่แคบหรือ

กว้างเกินไป

• เพิ่งขับเข้าช่วงถนนที่มีเส้นเลนหรือขับผ่านถนนที่ไม่มีเส้นเลน
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• รถยนต์อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ถอยหลัง

• รถยนต์เปลี่ยนเลนหรือหันเหเร็วเกินไป

• เมื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า รัศมีการเลี้ยวของรถคันข้างหน้า

แคบเกินไป

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) อยู่

ในสถานะถูกกระตุ้นให้ท�างาน

• ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบควบคุมการทรงตัว (SCS) 

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS) ขัดข้อง

แนะน�าให้ปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต�่าในกรณี

ต่อไปนี้

• การขับขี่ในสไตล์สปอร์ต

• ขับในสภาพอากาศที่เลวร้าย

• ขับผ่านถนนขรุขระ

• ขับผ่านสถานที่ก่อสร้าง

• เมื่อขับผ่านพ้ืนที่ที่มีสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น เขตเมือง 

ปากทาง เป็นต้น)

• ขับรถบนทางลาดชันสูง ทางโค้งหรือถนนลื่นเมื่อทัศนวิสัยต�่าหรือ

ตอนกลางคืน (เช่น ถนนที่มีหิมะ ถนนเปียก ถนนที่มีเศษวัสดุหรือ

น�้าขัง)

• เมื่อขับรถบนถนนในป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีผิวถนน

• รถยนต์เข้าหรือออกจากอุโมงค์หรือขับในอุโมงค์

ข้อควรระวัง

• กรณีที่เลนเพิ่มขึ้นหรือเจอทางร่วม เป็นต้น ผู้ขับต้องควบคุม

รถยนต์ด้วยตนเอง

• กรณีที่เจอสภาพการจราจรที่ซับซ้อน (เช่น ปากทาง ถนนที่มี

การจราจรติดขัด) ผู้ขับต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตนเอง

• เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันเพื่อขับรถตามรถคันข้างหน้า ผู้ขับต้อง

สังเกตสภาพรถยนต์ด้านข้างและด้านหลังด้วย และเตรียม

การที่จะควบคุมรถยนต์แทนระบบ
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กำรบรรทุกสัมภำระ

ห้ามบรรทุกสิ่งของเกินน�้าหนักของรถยนต์หรือเกินขีด

จ�ากัดภาระของเพลาหน้าและหลัง มิฉะนั้น อาจจะท�าให้

รถยนต์เสียหายหรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

กำรบรรทุกสัมภำระลงในห้องเก็บสัมภำระ

ในกรณีที่วางสิ่งของไว้ในเขตวางสัมภาระที่ด้านหลัง

เบาะนั่งด้านหลัง ต้องปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้าน

หลังให้ตรงและล็อกให้แน่น

เมื่อบรรทุกสัมภาระลงในห้องเก็บสัมภาระ ต้องพยายามวางสัมภาระ

ให้ต�่าที่สุดและในต�าแหน่งข้างหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงสัมภาระเคลื่อนที่ใน

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน

เมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่และหนัก ต้องขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกรถอย่างฉุกเฉินหรือการเร่งความเร็ว

อย่างกะทันหัน

การขับรถโดยเปิดประตูท้ายจะอันตรายอย่างมาก หากจ�าเป็นต้อง

เปิดประตูท้าย ต้องยึดสิ่งของทั้งหมดและประตูท้ายให้แน่น

ข้อควรระวัง

เมื่อบรรทุกสัมภาระ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรท่ีเกี่ยวข้อง หาก

สัมภาระยื่นออกมา ต้องมีมาตรการแจ้งเตือน เพื่อเรียกความ

สนใจของผู้ขับร่วมทาง

กำรบรรทุกสัมภำระภำยในรถ

ไม่บรรทุกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือกระเป๋าที่ไม่ได้ยึดอย่าง

แน่นหนา เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเบรกรถ

อย่างฉุกเฉิน การเลี้ยวอย่างกะทันหันหรืออุบัติเหตุ

หากจะบรรทุกของในรถ ห้ามบังสายตาของผู้ขับขี่และผู้

โดยสาร และผู้โดยสารทั้งหมดต้องนั่งด้วยท่านั่งที่ถูกต้อง

การท่ีพับเก็บเบาะน่ังด้านหลังจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมาก

ขึน้ โปรดอ้างองิ "เบาะน่ังด้านหลงั" ในบท "เบาะนัง่และกลไกป้องกนั"

เมื่อบรรทุกสัมภาระในรถ ต้องพยายามวางสัมภาระบนพื้นที่ต�่า แน่ใจ

ว่าได้ยึดสัมภาระอย่างแน่นหนา เพราะสัมภาระอาจจะเคลื่อนที่ได้ใน
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ขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถอย่างฉุกเฉิน หากจ�าเป็นต้องวาง

สิ่งของบนเบาะนั่ง จะต้องไม่มีคนนั่งบนเบาะนั่งนั้น
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กำรพ่วงแบตเตอรี่

ห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยการผลักดันหรือการลากจูง

ให้แน่ใจว่าข้ัวแบตเตอรี่ท้ังสองมีแรงดันเท่ากัน (12V) 

และสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นสายพ่วงที่อนุญาตใช้กับ

แบตเตอรี่รถยนต์ 12V

แน่ใจว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ไม่มีประกายไฟ

แน่ใจว่าสายพ่วงแบตเตอรี่ได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา 

และไม่สัมผัสกันหรือสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ  

มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิดประกายไฟ และท�าให้เกิดไฟไหม้

หรือระเบิดได้

เมื่อแบตเตอรี่ขาดประจุไฟฟ้า สามารถใช้สายพ่วงแบตเตอรี่เพื่อเชื่อม

ต่อแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอ่ืนหรือแบตเตอรี่ภายนอกเพื่อสตาร์ท

รถยนต์

ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ และปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

1 ใช ้สายพ่วงแบตเตอรี่สีแดงเพื่อเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของ

แบตเตอรี่ทั้งสองตัว ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่สีด�าเชื่อมต่อขั้วลบ

แบตเตอร่ีของรถยนต์ที่จ่ายไฟ (A) กับจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม 

(เช่น เสื้อ CCU หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ท�าสีของรถยนต์) ของรถยนต์ที่

รับกระแสไฟฟ้า (B) พยายามอยู่ห่างจากแบตเตอรี่และสายเบรก
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2 สตาร์ทรถยนต์ที่จ่ายไฟและให้ท�างานชั่วขณะหนึ่ง

3 สตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า หากสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

หลายครั้ง อาจจะต้องน�ารถยนต์ไปท�าการซ่อมแซม กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็วเท่าที่จะท�าได้

4 หลังสตาร์ทรถยนต์ท้ังสองคันได้ตามปกติ ให้ปิดปุ่มสตาร์ทของ

รถยนต์ที่จ่ายไฟ

5 ปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ ขั้นตอนการถอดตรงข้ามกับขั้นตอนการ

เชื่อมต่อ ต้องปลดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่ขั้วลบสีด�าออกจากจุดต่อ

กราวด์ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้าก่อน

ข้อควรระวัง

ก่อนท่ีจะปลดสายพ่วงแบตเตอร่ี ห้ามเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ใดๆ ของรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ ควรให้รถยนต์ท�างานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลัง
จากสตาร์ทรถยนต์ที่รับกระแสไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่
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กำรลำกจูงและกำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

กำรลำกจูงรถยนต์

ห้ามลากจูงรถยนต์ โดยที่ล้อขับเคลื่อน(ล้อหน้า) สัมผัส

กับพื้นถนนมิฉะน้ันเกียร์จะเกิดความเสียหาย ให้ใช้การ

ลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น หรือใช้การขนส่งด้วยรถ

บรรทุกเท่าน้ัน หากต้องลากจูงในกรณีฉุกเฉิน ความเร็ว

ในการลากจูงรถควรต�่ากว่า 5 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ

เวลาในการลากจูงไม่ควรเกินครั้งละ 3 นาที

เม่ือผลักรถหรือใช้ห่วงลากจูงเพ่ือลากจูงรถยนต์ ควรใส่

เข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับเข้าตัวล็อกและรักษาไว้ในสถานะ

ล็อก เปลี่ยนเกียร ์ไปที่ต�าแหน่ง N และปลด EPB  

มิฉะนั้น อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์
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ห่วงลำกจูง

ห้ามใช้เชือกที่พันกันเป็นเกลียวในการลากรถ มิฉะนั้น อาจท�าให้ห่วงลากจูงหลุด

รถยนต์ของท่านมีรูส�าหรับการลากจูงที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ ซึ่งใช้ส�าหรับห่วงลากจูงที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ กล่องเครื่องมือวางอยู่ใต้พรม

ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ก่อนที่จะติดตั้งห่วงลากจูง ให้ถอดฝาปิดบนกันชนออก ระหว่างการถอด ให้กดด้านหนึ่งของฝาปิดก่อน แล้วจึงถอดอีก

ด้านหนึ่ง จากนั้นเปิดฝาปิดตามทิศทางที่แสดงในรูป หลังจากนั้น น�าห่วงลากจูงผ่านรูสี่เหลี่ยมและหมุนเข้ารูเกลียวบนคานกันชนของกันชน (ดังที่

แสดงในรูป) แน่ใจว่าได้หมุนห่วงลากจูงแน่นแล้ว

หมายเหตุ ฝาปิดที่ถอดออก มีสายพลาสติกเชื่อมต่อกับกันชน
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ห่วงลากจูงมีไว้ส�าหรับใช้เป็นจุดลากจูงเพื่อลากจูงรถของท่านเมื่อเกิด

การขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลากจูงรถยนต์

คันอื่น

กำรลำกจูง

เมือ่ลากจูงรถยนต์ รถลากจงูห้ามออกตวัหรอืเร่งความเรว็

อย่างกะทันหัน เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต่อ

รถยนต์

 ห้ามลากจูงรถโดยให้สี่ล้อสัมผัสกับพื้น เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายต่อเกียร์ไฟฟ้า

การลากจูงแบบยกล้อหน้าขึ้น

 เมื่อลากจูงโดยวิธียกล้อหน้าขึ้น ห้ามให้แบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูงสัมผัสกับพื้น

หากต้องการลากจูงรถยนต์ วิธีลากจูงท่ีดีท่ีสุดคือการลากจูงแบบยก

ล้อหน้าขึ้น เมื่อยกล้อหน้าขึ้น ล้อขับเคลื่อนควรห่างจากพ้ืน มิฉะนั้น 

อาจจะท�าให้เกียร์ไฟฟ้าเสียหาย และปลดเบรกมือ เปิดไฟฉุกเฉิน  

ผู้โดยสารห้ามอยู่ในรถที่ถูกลากจูง
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กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก

หากรถยนต์ของท่านต้องการขนส่ง แนะน�าให้ใช้รถบรรทุกเฉพาะมา

ท�าการขนส่ง เมื่อยึดรถยนต์บนรถบรรทุก ควรปฏิบัติตามวิธีดังต่อไป

นี้

1 ดึงเบรกมือขึ้น ปรับเกียร์ไฟฟ้าเข้าต�าแหน่งเกียร์ P

2 จัดวางบล็อกหนุนล้อ (1) แผ่นยางกันลื่น (2) บนบริเวณรอบๆ ล้อ

รถตามรูป

3 เช่ือมสายโยง (3) รอบๆ ยางและผูกยึดกับรถบรรทุก ดึงสายให้

แน่นจนยึดรถยนต์ให้คงที่
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กำรซ่อมแซมยำง

เครื่องมือ (รวมเครื่องมือซ่อมแซมยำง)

1 เครื่องมือถอดนัตล้อ

2 ปั๊มเติมลมไฟฟ้า

3 ห่วงลากจูง

4 ถังกาวซีล

กำรซ่อมแซมยำง

1 ฉีกฉลากที่ติดที่ก้นถังกาวซีลออกและติดบนพวงมาลัย เพื่อเตือน

ผู้ขับว่าห้ามขับรถเร็วเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2 เชื่อมต่อท่อลมของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าถังกาวซีล คว�่าหัวถังกาว

ซีลลง เพ่ือประกอบเข้าร่องล็อกของปั ๊มเติมลมไฟฟ้า คลาย 

ฝาครอบกันฝุ่นของวาล์วยาง เช่ือมต่อหัวต่อท่อของถังกาวซีลกับ

วาล์วยาง ตรวจสอบว่าสวิตช์แหล่งจ่ายไฟปั๊มเติมลมไฟฟ้าอยู่

สถานะปิดหรือไม่ (กด “O”ลง) จากนั้น เสียบปลั๊กปั๊มเติมลม
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ไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V กดปุ่มสตาร์ทให้เป็นสถานะ ON/

READY

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงแบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้ามากเกิน
ควร แนะน�าให้สตาร์ทรถยนต์

3 กดเปิดสวิตช์เปิดปิดของปั๊มเติมลมไฟฟ้า (กด “—” ลง) และเริ่ม

เติมกาวซีลลงยาง ระยะเวลาการเติมกาวซีลจนหมดถังกาวซีล

ประมาณ 30 วินาที การเติมลมยางให้ถึงค่าแรงดันที่ก�าหนด จะ

ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ เม่ือเกจวัดแรงดันปั๊มเติมลมเร่ิมท�างาน แรงดัน
สูงสุดอาจแสดงถึง 600 กิโลปาสคาล (6 บาร์) จากนั้นแรงดัน
จะกลับสู่ปกติ

4 หลังจากถึงแรงดันที่ก�าหนด โปรดปิดปั๊มเติมลม (กด “O” ลง)

หมายเหตุ หากแรงดันลมยางไม่ได้แรงดันที่ก�าหนดภายใน 
10 นาที กรุณาถอดชิ้นส่วนซ่อมแซมยางออกและให้รถยนต์
เคลื่อนที่จนยางรถหมุนครบ 1 รอบแล้วจึงเติมลมต่อ หากยัง
ไม่ถึงแรงดันลมยางที่ก�าหนด แสดงว่ายางรถเสียหายอย่าง
ร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่
ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ หากปั๊มเติมลมไฟฟ้าท�างานต่อเนื่องเกิน 10 นาที 
อาจจะท�าให้มอเตอร์ร้อนเกินไปจนเกิดความเสียหายได้

5 ถอดถังกาวซีลออกจากร่องล็อก และปลดท่อของถังกาวซีลออก

จากวาล์วยาง ถอดปลั๊กปั๊มเติมลมไฟฟ้าออกจากช่องจ่ายไฟ 12V 

และเก็บเครื่องมือซ่อมแซมยางไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

6 หลังจากปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้ขับรถยนต์ภายใน

ระยะเวลา 1 นาที เพื่อให้กาวซีลกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ 
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ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง และระยะทางต้อง

ไม่เกิน 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถ ให้ตรวจสอบแรงดันลมยาง

โปรดเลือกวิธีการแก้ไขท่ีแตกต่างกันตามแรงดันลมยางที่ตรวจ

สอบ

หากแรงดันลมยางต�่ากว่า 80 kPa (0.8 bar) แสดงว่ายางเสีย

หายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หากแรงดันลมยางอยู่ระหว่าง 80 kPa (0.8 bar) และแรงดัน

ก�าหนด ต้องเชื่อมต่อท่อของปั๊มเติมลมไฟฟ้ากับวาล์วยาง เสียบ

ปลั๊กสายไฟของปั๊มเติมลมไฟฟ้าเข้าช่องจ่ายไฟ 12V จากนั้น เปิด

สวิตช์ปั ๊มเติมลมไฟฟ้าเพื่อเติมลมจนกระทั่งได้แรงดันก�าหนด 

หลังจากขับรถต่อไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 

อีกครั้ง

หากแรงดันลมยางเท่ากับแรงดันที่ก�าหนด จะสามารถขับรถต่อ

ได้ แต่ความเร็วรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางต้อง

ไม่เกิน 200 กิโลเมตร

หมายเหตุ เคร่ืองมือซ่อมแซมยางเหมาะกับยางที่เสียหายจากการ
ถูกวัตถุแหลมทิ่มและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
และเหมาะส�าหรับการซ่อมแซมหน้ายางและไหล่ยางตามที่แสดง
ในต�าแหน่ง A และต�าแหน่ง B เท่านั้น
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กำรเปลี่ยนฟิวส์

ฟิวส์

ฟิวส์เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าพ้ืนฐาน ซึ่งป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ

รถยนต์โดยป้องกันวงจรไฟฟ้ารับภาระสูงเกิน หากฟิวส์ขาด แสดงว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเกิดการขัดข้องและหยุดท�างาน

หากสงสัยว่าฟิวส์มีปัญหา สามารถถอดออกจากกล่องฟิวส์ได้ และ

ตรวจสอบว่าไส้โลหะขาดหรือไม่

แนะน�าให้เก็บฟิวส์ส�ารองไว้ในรถ สามารถติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพื่อรับฟิวส์

ข้อควรระวัง

• ส�าหรับฟิวส์ที่ขาด กรุณาอย่าซ่อมแซมหรือใช้ฟิวส์ที่มีค่า

แอมแปร์ไม่ตรงกนั มฉิะนัน้ อาจจะท�าให้ระบบไฟฟ้าเสยีหาย

หรอืท�าให้เกดิไฟไหม้เน่ืองจากวงจรไฟฟ้ารบักระแสไฟฟ้ามาก

เกนิไป

• หากฟิวส์ที่เปลี่ยนใหม่ขาดทันที กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
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กล่องฟิวส์

รถยนต์นี้ได้ติดตั้งกล่องฟิวส์จ�านวน 2 กล่อง

• กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร (อยู่ด้านหลังแผ่นปิดด้านล่างด้านผู้ขับ)

• กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์ (อยู่ด้านหน้าซ้ายของห้องเครื่องยนต์)

1 กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร

2 กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ห้องโดยสำร

การตรวจสอบหรือการเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 ถอดแผ่นปิดด้านล่างและแผ่นปิดปลายแผงหน้าปัดด้านผู้ขับ จะ

สามารถมองเห็นกล่องฟิวส์
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5

3 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์เพื่อหนีบหัว

ฟิวส์ ดึงและถอดฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดู

จากการขาดของเส้นฟิวส์

4 หากฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1 15A ช่องจ่ายไฟด้านหน้า

F2 5A
กระจกมองหลัง ช่องชาร์จ USB ที่ด้าน

หลัง

F3-F17 - -

F18 5A

แผงหน้าปัด ยูนิตควบคุมการเปลี่ยน

เกียร์ โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความ

ปลอดภัย ยูนิตควบคุมรถยนต์ เรดาร์

ตรวจจับด้านหน้า กล้องด้านหน้า

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F19 - -

F20 10A โมดูลควบคุมระบบปรับอากาศ

F21 - -

F22 5A พอร์ตวินิจฉัย

F23 - -

F24 5A
โมดูลควบคุมระบบเป ิดประตูและ

สตาร์ทรถยนต์แบบไร้กุญแจ (PEPS)

F25 - -

F26 30A

มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านผู้โดยสาร

ด้านหน้า มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้าน

หลังขวา

F27 - -

F28 5A คอยล์ป้องกันการโจรกรรมส�ารอง
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F29 20A ระบบเครื่องเสียง

F30 5A แผงหน้าปัด

F31 5A สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

F32 5A

โมดูลระบบตรวจสอบความผิดปกติของ

ลมยาง สวิตช์อเนกประสงค์ที่ประตูด้าน

ผู้ขับ

F33 10A โมดูลควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย

F34 10A เกตเวย์

F35 - -

F36 15A พอร์ตส�ารองของอุปกรณ์ต่อพ่วง

F37 25A เบาะนั่งไฟฟ้าด้านผู้ขับ

F38 - -

F39 40A พัดลม

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F40-F43 - -

F44 5A โมดูลควบคุมกล้องมองภาพรอบทิศทาง

F45 - -

F46 10A ล็อกแกนพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์

F47–F48 5A -

F49 5A โมดูลสื่อสาร

F50 10A เกตเวย์

F51 5A ยูนิตควบคุมการเปลี่ยนเกียร์

F52 - -

F53 5A
โมดูลควบคุมระบบเสี ยง เตื อนคน

ภายนอกขณะขับขี่

F54 - -
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5

กล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์
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กำรตรวจสอบหรือกำรเปลี่ยนฟิวส์

1 ปิดปุ่มสตาร์ทและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ปลดสายไฟขั้วลบของ

แบตเตอรี่

2 กดตัวล็อกเพื่อเปิดฝาครอบตัวบนของกล่องฟิวส์ห้องเครื่องยนต์

3 ใช้คีมถอดฟิวส์ในฝาครอบตัวบนเพื่อหนีบหัวฟิวส์ ดึงและถอด

ฟิวส์ออก ตรวจสอบว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ โดยดูจากการขาดของ

เส้นฟิวส์

4 หากฟิวส์ขาด ใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์เท่ากันมาทดแทนฟิวส์ที่ขาด

ไป

ขนำดของฟิวส์

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F1 121Ω ตัวต้านทานเทอมินอลเครือข่ายรถยนต์

F2 121Ω ตัวต้านทานเทอมินอลเครือข่ายรถยนต์

F3 30A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F4 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F5 15A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F6 5A ระบบล็อกหัวชาร์จ

F7 5A ยูนิตควบคุมรถยนต์

F8 5A เซ็นเซอร์แบตเตอรี่

F9 15A รีเลย์แตร แตร

F10 10A ตัวควบคุมการสื่อสารของรถยนต์ไฟฟ้า

F11 15A แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

F12–F24 - -

F25 30A
มอเตอร ์ปรับขึ้นลงกระจกด ้านผู ้ขับ 

มอเตอร์ปรับขึ้นลงกระจกด้านหลังซ้าย

F26 30A ระบบควบคุมการทรงตัว (วาล์ว)

F27 15A ปั๊มล้างกระจกบังลม
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5

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F28 10A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F29 20A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F30 25A ระบบที่ปัดน�้าฝนหน้า

F31 10A
กล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ 

(PEB)

F32 25A โมดูลควบคุมระบบไฟฟ้าตัวถังรถ

F33 15A ระบบซุปเปอร์ล็อก

F34 15A รีเลย์หลัก ปั๊มน�้าของ PEB สวิตช์ไฟเบรก

F35 5A โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

F36 5A
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ

ไฟฟ้า

F37 10A ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน

F38 15A ระบบที่ปัดน�้าฝนหลัง

รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

F39 15A
ปั๊มน�้าระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง

F40–F42 - -

F43 7.5A การไล่ฝ้ากระจกมองข้าง

F44 25A การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

F45 - -

F46 5A
สวิตช์ปรับระดับไฟหลัก การปรับระดับ

ไฟหน้า 

F47 - -

F48 5A มอเตอร์ฝาปิดช่องชาร์จ

F49-F52 - -

ฟิวส์ A 80A
โมดูลควบคุมระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

ไฟฟ้า
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รหัส
แบบ / 

ขนำด
ฟังก์ชัน

ฟิวส์ B 40A -

ฟิวส์ C 40A ระบบควบคุมการทรงตัว (ปั๊ม)

ฟิวส์ D 40A -

ฟิวส์ E 40A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

ฟิวส์ F 30A โมดูลควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

ฟิวส์ G 50A พัดลมระบายความร้อน

ฟิวส์ H 50A หม้อลมเบรกอิเล็กโทร-ไฮดรอลิก

ฟิวส์ M 150A โมดูลรวมการชาร์จแรงดันสูงและต�่า

ฟิวส์ L 30A ยูนิตควบคุมเบรกมือไฟฟ้า

ฟิวส์ K 100A กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
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5

กำรเปลี่ยนหลอดไฟ

ขนำดของหลอดไฟ

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟเลี้ยวหน้า WY21W 21W

ไฟถอยหลัง W16W 16W

ไฟเบรก W21W 21W

ไฟเลี้ยวหลัง WY16W 16W

หลอดไฟ แบบ / ขนำด

ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง W5W 5W

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหน้า W5W 5W

ไฟภายในห้องโดยสารด้านหลัง C10W 10W

ไฟส่องกระจกแต่งหน้า C5W 5W

หมายเหตุ ไฟส่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุจะเป็นไฟ LED ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแยกได้
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ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องปิดปุ่มสตาร์ทและสวิตช์ไฟส่อง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการลัดวงจรใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ ประเภทและขนาดของหลอดไฟที่จะเปลี่ยนใหม่ ต้อง
ตรงกับหลอดไฟเดิม

ระมัดระวัง ห้ามสัมผัสหลอดไฟด้วยนิ้วมือโดยตรง ควรใช้ผ้าจับหลอด

ไฟ หากจ�าเป็นควรเช็ดหลอดไฟด้วยแอลกอฮอล์เพื่อลบรอยนิ้วมือ

ส�าหรับหลอดไฟอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยน กรุณาติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หลอดไฟเลี้ยวหน้ำ

1 เปิดฝากระโปรงหน้า โปรดอ้างอิงที่ "ฝากระโปรงหน้า" ในบท 

"การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา"

2 ใช้ไขควงปากแฉกเพื่อปลดสกรู 10 ตัวที่ยึดฝาปิดห้องเครื่องยนต์

เข้ากับตัวถังรถ และน�าฝาปิดห้องเครื่องยนต์ออก

3 หมุนฝาครอบหลอดไฟเลี้ยวหน้าทวนเข็มนาฬิกาไปที่ต�าแหน่ง

เหมาะสมและถอดฝาครอบหลอดไฟออก
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5

4 หมุนหลอดไฟเลี้ยวหน้าทวนเข็มนาฬิกา และน�าหลอดไฟเล้ียว

หน้าออก

5 ติดต้ังหลอดไฟเลี้ยวหน้าใหม่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเข้า

ล็อก

6 ติดต้ังฝาครอบหลอดไฟเลี้ยวหน้าและ หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อ

เข้าล็อก

7 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหน้าสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

8 ติดตั้งฝาปิดห้องเครื่องยนต์

9 ปิดฝากระโปรงหน้า
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หลอดไฟถอยหลัง

1 เปิดประตูท้าย โปรดอ้างอิงที่ "ประตูท้าย" ในบท "ระบบป้องกัน

การโจรกรรม"

2 ถอดแผ่นปิดช่องซ่อมแซมที่แผ่นปิดภายในประตูท้าย

3 หมุนเบ้าไฟถอยหลังทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดเบ้าไฟและหลอดไฟ

ออก

4 ติดตั้งหลอดไฟถอยหลังใหม่เข้ากับเบ้าไฟ

5 หมุนเบ้าไฟถอยหลังตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดตั้งเข้ากับไฟท้าย

6 ตรวจสอบว่าไฟถอยหลังสามารถท�างานได้ตามปกติหรือไม่

7 ติดตั้งแผ่นปิดช่องซ่อมแซมที่แผ่นปิดภายในประตูท้าย

8 ปิดประตูท้าย
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5

หลอดไฟเบรกและหลอดไฟเลี้ยวหลัง

1 เปิดประตูท้าย โปรดอ้างอิงที่ "ประตูท้าย" ในบท "ระบบป้องกัน

การโจรกรรม"

2 ถอดแผ่นปิดสกรูของไฟท้าย

3 ใช้เครื่องมือบ๊อกซ์หรือประแจที่เหมาะสมเพื่อปลดโบลท์ 2 ตัวที่

ยึดไฟท้ายเข้ากับตัวถังรถ

4 ปลดคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟ และถอดไฟท้ายออก

5 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลัง (1) และเบ้าไฟเบรก (2) ทวนเข็มนาฬิกา

เพื่อถอดเบ้าไฟออก

6 ถอดหลอดไฟเลี้ยวหลังและหลอดไฟเบรกออกจากเบ้าไฟ

7 ติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวหลังและหลอดไฟเบรกใหม่เข้าเบ้าไฟ

8 หมุนเบ้าไฟเลี้ยวหลังและเบ้าไฟเบรกตามเข็มนาฬิกาเพ่ือติดตั้ง

เข้ากับไฟท้าย
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9 เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดต้ังชุดไฟท้ายเข้ากับ 

ตัวถังรถ ติดตั้งโบลท์ 2 ตัวด้วยแรงบิด 2.7-3.3Nm

10 ติดตั้งแผ่นปิดสกรูของไฟท้าย

11 ตรวจสอบว่าไฟเลี้ยวหลังและเบ้าไฟเบรกสามารถท�างานได้ตาม

ปกติหรือไม่

12 ปิดประตูท้าย

หลอดไฟส่องป้ำยทะเบียนหลัง

1 เปิดประตูท้าย โปรดอ้างอิงที่ "ประตูท้าย" ในบท "ระบบป้องกัน

การโจรกรรม"

2 ใช้ไขควงที่มีลักษณะแบนเพื่อถอดปลอกป้องกันล็อกประตูท้าย 

และถอดปลอกป้องกัน (1) ออก

3 ปลดคลิป (2) 5 ตัวที่ยึดแผ่นปิดตัวบนของประตูท้ายเข้าตัวถังรถ 

น�าแผ่นปิดตัวบนของประตูท้ายออก



กรณีฉุกเฉินระหว่ำงกำรขับขี่

225

5

4 ถอดฝาครอบสกรูของแผ่นปิดตัวล่างของประตูท้าย ปลดสกรู 2 

ตัวที่ยึดชุดแผ่นปิดตัวล่างของประตูท้ายเข้าประตูท้าย

5 ปลดคลิปและถอดแผ่นปิดตัวล่างของประตูท้าย

6 ปลดคลิปที่ยึดชุดไฟส่องป้ายทะเบียนหลังเข้าประตูท้ายจากด้าน

ในของประตูท้าย

7 ถอดหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนหลังออก

8 ติดตั้งหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนหลังใหม่เข้ากับเบ้าไฟ

9 ติดตั้งชุดไฟส่องป้ายทะเบียนหลังเข้าคลิปของประตูท้าย

10 เช่ือมต่อคอนเนคเตอร์ชุดสายไฟและติดตั้งสกรู 2 ตัวที่ยึดชุด

แผ่นปิดตัวล่างของประตูท้ายเข้าประตูท้าย 

11 ติดตั้งฝาครอบสกรูที่แผ่นปิดตัวล่างของประตูท้าย
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12 ติดตั้งแผ่นปิดตัวบนของประตูท้าย

13 ตรวจสอบว่าไฟส่องป้ายทะเบียนหลังสามารถท�างานได้ตามปกติ

หรือไม่

14 ปิดประตูท้าย

หลอดไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหน้ำ

1 ใช้ไขควงที่มีลักษณะแบนเพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุด

ไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้าไฟ

3 ติดตั้งหลอดไฟส่องห้องโดยสารใหม่เข้าเบ้าไฟ

4 ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกสองตัวที่ด้าน

หน้าของฝาครอบ จากนั้น หมุนฝาครอบช้าๆ จัดต�าแหน่งล็อก

สองตัวที่ด้านหลังของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ และดันฝาครอบ

จนเข้าล็อก
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5

5 ตรวจสอบว่าไฟส่องห้องโดยสารด้านหน้าสามารถท�างานได้ตาม

ปกติหรือไม่
ไฟภำยในห้องโดยสำรด้ำนหลัง

1 ค่อยๆ เสียบไขควงที่มีลักษณะแบนเข้าด้านหนึ่งของฝาครอบ 

เพื่อถอดฝาครอบหลอดไฟออกจากชุดไฟส่อง

2 ถอดหลอดไฟออกจากเบ้าไฟ

3 ติดตั้งหลอดไฟใหม่เข้าเบ้าไฟ

4 เมื่อติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกที่ยื่นออก

มาจากด้านหน้าของฝาครอบ จากนั้น หมุนฝาครอบช้าๆ จัด

ต�าแหน่งล็อกสองตัวทั้งสองข้างของฝาครอบให้ตรงกับชุดไฟ 

สุดท้าย จัดต�าแหน่งให้ตรงกับล็อกที่ด้านหลัง กดฝาครอบขึ้นจน

เข้าล็อก

5 ตรวจสอบว่าไฟส่องห้องโดยสารด้านหลังสามารถท�างานได้ตาม

ปกติหรือไม่
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หลอดไฟส่องกระจกแต่งหน้ำ

1 ดึงแผ่นบังแดดลง เพื่อมองเห็นไฟส่องกระจกแต่งหน้า

2 เสียบไขควงที่มีลักษณะแบนเข้าด้านข้างฝาครอบ (ตามลูกศรใน

รูป) และถอดชุดไฟออกจากต�าแหน่งเดิมอย่างระมัดระวัง

3 หมุนและผลักหลอดไฟเพื่อถอดหลอดไฟออก

4 ติดตั้งหลอดไฟส่องกระจกแต่งหน้าใหม่เข้ากับเบ้าไฟ

5 ติดตั้งไฟส่องกระจกแต่งหน้าอย่างถูกต้อง

6 ตรวจสอบว่าไฟส่องกระจกแต่งหน้าสามารถท�างานได้ตามปกติ

หรือไม่

7 ดันแผ่นบังแดดกลับไปที่ต�าแหน่งเดิม
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กำรบ�ำรุงรักษำ

กำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบด้านความปลอดภัยรถยนต์ขึ้นอยู่

กับคุณภาพการบ�ารุงรักษาของท่าน ท่านต้องท�าการบ�ารุงรักษาตาม

ข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

ประวัติกำรบ�ำรุงรักษำ

หลังการบ�ารุงรักษาทุกครั้ง ต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

บันทึกลงในประวัติการบ�ารุงรักษา

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเบรก

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุง

รักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ามันเบรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น

เปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น (น�้ายาที่ผสมด้วยสารต้านการเยือกแข็งและน�้า) 

ตามข้อก�าหนดในสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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กำรบ�ำรุงรักษำทั่วไป

หากระดับของเหลวลดลงอย่างชัดเจนหรือกะทันหัน หรือ

ยางสึกหรออย่างไม่สม�่าเสมอ ควรรีบน�ารถไปตรวจสอบ

ที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งทันที

นอกจากการบ�ารุงรักษาดังกล่าว ท่านยังควรท�าการตรวจสอบทั่วไป

เป็นประจ�า ตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การตรวจสอบประจ�าวัน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน�้า

ฝน เครื่องฉีดน�้าล้างกระจกและสัญญาณไฟเตือน

• ตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของเข็มขัดนิรภัยและเบรก

• ตรวจสอบพื้นที่ใต้ท้องรถว่ามีรอยของเหลวที่รั่วออกหรือไม่

• ตรวจสอบสภาพภายนอกของยาง

การตรวจสอบประจ�าสัปดาห์

• ระดับน�้ายาหล่อเย็น

• ระดับน�้ามันเบรก

• ระดับน�้ายาล้างกระจกบังลม

• ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องปรับอากาศ

กำรขับรถในสภำวะพิเศษ

กรณีที่รถยนต์ของท่านวิ่งในพื้นท่ีที่เต็มไปด้วยฝุ่น หรืออุณหภูมิต�่า

กว่าศูนย์องศาหรือในเขตที่มีอุณหภูมิสูงมาก ท่านควรให้ความส�าคัญ

แก่การบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ กรุณาท�าการบ�ารุงรักษาพิเศษ (อ้างอิง

ถึงสมุดการรับประกันและการบ�ารุงรักษา) หรือติดต่อศูนย์บริการที่

ได้รับการแต่งตั้ง

ควำมปลอดภัยในโรงเก็บรถ

หลังปิดระบบพาวเวอร์ พัดลมระบายความร้อนอาจจะ

หมุนต่อและติดต่อกันชั่วขณะหนึ่ง เม่ือท�างานที่ห้อง

เครือ่งยนต์ ห้ามสมัผสักับพดัลม

หากจะท�าการบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้าน

ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

• หากเพิ่งใช้งานรถยนต์เสร็จ ห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วนของระบบ

ระบายความร้อนก่อนที่มอเตอร์ขับเคลื่อนเย็นลง



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

232

• เมื่อเปิดปุ่มสตาร์ท ห้ามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์

ไฟฟ้า

• ห้ามท�างานใต้ท้องรถเมื่อใช้แต่แม่แรงค�้ายันเท่านั้น

• ต้องสวมชุดนิรภัย และใส่ถุงมือท�างาน

• ก่อนที่จะท�างานที่ห้องเคร่ืองยนต์ ควรถอดนาฬิกาและเครื่อง

ประดับออก

• ห้ามให้เคร่ืองมือหรือช้ินส่วนโลหะของรถยนต์สัมผัสกับข้ัว

แบตเตอรี่

ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสารพิษ ห้ามกลืนหรือสัมผัสกับแผล

ที่ยังไม่หายดี สารพิษที่เป็นของเหลวรวมถึง กรดของแบตเตอรี่ น�้ายา

หล่อเย็น น�้ามันเบรก และน�้ายาล้างกระจกบังลม

เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาอ่านวิธีการใช้ที่จัดพิมพ์ในฉลาก

และภาชนะบรรจุอย่างละเอียดและปฏิบัติตาม
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ฝำกระโปรงหน้ำ

กำรเปิดฝำกระโปรงหน้ำ

ห้ามขับรถในขณะที่ฝากระโปรงหน้ารถปิดไม่สนิท หรือ

ปิดแค่ล๊อกนิรภัย

1 ดึงคันปลดฝากระโปรงหน้าจากภายในรถยนต์ (ต�าแหน่ง A)

2 ผลักคันปลดฝากระโปรงหน้า (ต�าแหน่ง B) ตามทิศทางลูกศร 

เพื่อปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

3 ยกฝากระโปรงหน้าขึ้น และค�้ายันฝากระโปรงหน้าด้วยเหล็กค�้า
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กำรปิดฝำกระโปรงหน้ำ

มือข้างหนึ่งวางเหล็กค�้าลงบนฐานยึดเหล็กค�้า ขณะเดียวกันมืออีกข้าง

หนึ่งค�้าฝากระโปรงหน้าไว้ สองมือจับฝากระโปรงหน้าและวางลง เมื่อ

ฝากระโปรงหน้าลงถึงต�าแหน่งที่ห่างจากต�าแหน่งล็อกประมาณ 20-

30 เซนติเมตร ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าลงเองจนปิดสนิท

หลังปิดฝากระโปรงหน้า ลองยกขอบหน้าของฝากระโปรงหน้าเพื่อ

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าได้ปิดสนิทหรือไม่ หากยังไม่ได้ล็อกสนิท 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

สัญญำณเตือนปิดฝำกระโปรงหน้ำ

เมื่อปุ่มสตาร์ทอยู่ในต�าแหน่ง ON/READY หากฝากระโปรงหน้าไม่ได้

ปิดสนิท จอแสดงข้อมูลทั่วไปจะแสดงสัญลักษณ์ค�าเตือนท่ีเก่ียวข้อง 

และสัญลักษณ์นี้จะกะพริบ

ข้อควรระวัง

• เพื่อความปลอดภัย ฝากระโปรงหน้าต้องปิดแน่นตลอดใน

ระหว่างการขับขี่ ดังนั้น หลังปิดฝากระโปรงหน้าทุกครั้ง 

ต้องตรวจสอบว่าสลักล็อกได้เข้าต�าแหน่งล็อกแล้วหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าฝากระโปรงหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับชิ้นส่วน

ตัวถังรถหรือไม่

• ระหว่างการขับรถ หากพบว่าฝากระโปรงหน้าไม่ได้ปิดสนิท 

ควรจอดในสถานที่ที่ปลอดภัยทันที ลงจากรถและปิดฝา 

กระโปรงหน้าอีกครั้งแล้วจึงเดินทางต่อ

• เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ต้องป้องกันไม่ให้มือโดนหนีบ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

235

6

ห้องเครื่องยนต์

ขณะที่ท�างานในห้องเครื่องยนต์ ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในบท "ความปลอดภัยในโรงเก็บรถ"

1 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า (ฝาสีด�า)

2 กระปุกเก็บน�้ายาล้างกระจก (ฝาสีฟ้า)

3 กระปุกเก็บน�้ามันเบรก (ฝาสีด�า)

4 ถังพักน�้ายาหล่อเย็นของแบตเตอรี่ไฟฟ้า 

แรงดันสูง (ฝาสีด�า)
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ระบบระบำยควำมร้อน

เมื่อระบบระบายความร้อนอยู่ในสภาพร้อน ห้ามเปิด 

ฝาครอบถังพักน�้ายาหล่อเย็น เพราะไอน�้าและน�้ายา 

หล่อเย็นร้อนที่ล้นออกจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง

หมายเหตุ ขณะที่เติมน�้ายาหล่อเย็น ควรหลีกเล่ียงน�้ายาหล่อเย็น
กระเดน็ลงบนตวัถงัรถ มฉิะนัน้ น�า้ยาหล่อเยน็อาจท�าความเสยีหาย
กับสีรถ

หากระดับน�้ายาหล่อเย็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาสั้น แสดง

ว่าระบบระบายความร้อนอาจเกิดการรั่วไหล กรุณาน�ารถไปท่ีศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น-เกียร์ไฟฟ้ำ

ให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เม่ือระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” ให้เปิดฝาครอบถังพักน�้ายา

หล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”
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กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำหล่อเย็น-แบตเตอรี่
ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ให้ตรวจสอบระบบระบายความร้อนทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ 

ต้องจอดรถบนพื้นราบและระบบระบายความร้อนต้องอยู่ในสภาพ

เย็น เมื่อระดับน�้ายาต�่ากว่าขีด “MIN” ให้เปิดฝาครอบถังพักน�้ายา

หล่อเย็นและเติมน�้ายาหล่อเย็น แต่ไม่ควรเติมน�้ายาหล่อเย็นให้เกิน

ขีด “MAX”

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

สารกันเยือกแข็งเป็นสารพิษ หากกลืนเข้าสู่ร่างกายจะ

เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องปิดผนึกถังเก็บสารกันเยือกแข็ง

ให้เรียบร้อย และจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก หากสงสัยว่าเด็กได้

กลืนน�้ายาหล่อเย็นโดยบังเอิญ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้ายาหล่อเย็นสัมผัสกับผิวหนังและ

ดวงตา หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณ

มากทันที หากยังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย 

ต้องพบแพทย์ทันที

กรุณาใช้น�้ายาหล่อเย็นที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรด

อ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทาง

เทคนิค”

หมายเหตุ หากผสมสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์คัน
นี้ในน�้ายาหล่อเย็น อาจจะท�าให้ชิ้นส่วนท่ีต้องได้รับการป้องกัน 
เสียหาย แนะน�าให้ใช้สารเติมแต่งที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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เบรก

ระหว่างการขับขี่ ห้ามวางเท้าบนแป้นเบรกตลอดเวลา 

เพราะจะท�าให้ระบบเบรกร้อนเกนิไปจนท�าให้ประสทิธภิาพ

ของระบบเบรกลดลง และท�าให้ชิ้นส่วนของระบบเบรก

สึกหรอเร็วข้ึน

ระยะฟรีของแป้นเบรกอยู่ในช่วงระยะ 0-30 มิลลิเมตร

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมของเบรก: ความหนาของผ้าเบรกต้อง

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหน้า 23-25 

มิลลิเมตร ความหนาของดิสก์เบรกหลัง 17-19 มิลลิเมตร

ในระยะ 1,500 กิโลเมตรแรก โปรดหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหัน

ต้องตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนทั้งหมดของระบบเบรก

เป็นประจ�าตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกันและการ

บ�ารุงรักษา และท�าการเปลี่ยนหากมีความจ�าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า

ระบบเบรกมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกหรือดิสก์เบรก รถยนต์ต้องรันอินในระยะ 

800 กิโลเมตร

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำมันเบรก

น�้ามันเบรกเป็นพิษอย่างมาก ต้องปิดผนึกกระปุกเก็บ

น�้ามันเบรก และเก็บให้พ้นมือเด็ก หากสงสัยว่ามีการ

สัมผัสน�้ามันเบรกโดยไม่ตั้งใจ ต้องพบแพทย์ทันที

ต้องป้องกันน�้ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หาก

เกิดอุบัติเหตุ ต้องล้างออกด้วยน�้าปริมาณมากทันที หาก

ยังมีอาการแดงบวม เจ็บปวดหรือไม่สบาย ต้องพบ

แพทย์ทันที

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทุกสัปดาห์ เมื่อท�าการตรวจสอบ ต้อง

จอดรถบนพื้นราบและระบบอยู่ในสภาพเย็น

สามารถมองเห็นระดับน�้ามันเบรกจากกระปุกเก็บน�้ามันเบรก ควร

รักษาให้ระดับน�้ามันเบรกอยู่ระหว่างขีด “MAX” และ "MIN"

หมายเหตุ ห้ามให้ระดับน�้ามันเบรกต�่ากว่าขีด “MIN” หรือสูงกว่า
ขีด "MAX"
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หมายเหตุ น�้ามันเบรกสามารถท�าความเสียหายต่อสีของตัวถัง ใน
ขณะที่เติมน�้ามันเบรก หากน�้ามันเบรกกระเด็นลงบนสีรถโดย
บังเอิญ ควรใช้ผ้าเช็ดออกทันทีและใช้น�้าหรือน�้ายาล้างรถล้าง
บริเวณที่โดนน�้ามันเบรก

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำมันเบรก

ใช้น�้ามันเบรกที่บริษัทฯ แนะน�า โปรดอ้างอิงที่ “ของเหลวและความจุ

ที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”

ข้อควรระวัง

เปลี่ยนน�้ามันเบรกตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสมุดการรับประกัน

และการบ�ารุงรักษา
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แบตเตอรี่

กำรบ�ำรุงรักษำแบตเตอรี่

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เป็นเวลานานโดยไม่ได้

สตาร์ทรถยนต์ มฉิะนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรีค่ายประจุไฟ

เป็นปรมิาณมากจนท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์ได้และ

ลดอายกุารใช้งานของแบตเตอรี่

ห้ามเอียงและไม่ถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่

แบตเตอร่ีอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบไม่ต้องท�าการบ�ารุงรักษา 

จึงไม่จ�าเป็นต้องเติมตัวท�าละลาย

ตามสถานะภาระและสถานะแบตเตอรี่ในขณะนั้น ระบบอาจจ�ากัด

ก�าลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โปรดสตาร์ทรถยนต์โดยเร็วที่สุด

เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ แนะน�าให้สตาร์ทรถยนต์เป็นเวลาครึ่งช่ัวโมงทุกสัปดาห์ 
เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้รถเป็นระยะ
เวลานาน (1 เดือนขึ้นไป) แนะน�าให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก ก่อน

ท่ีจะเชื่อมต่อหรือปลดขั้วลบของแบตเตอรี่ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้ปิดปุ่มสตาร์ทแล้ว
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กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์

กัดกร่อน

โปรดติดต่อศูนย ์บริการที่ได ้รับการแต่งต้ังเพื่อถอดและติดตั้ง

แบตเตอร่ี เพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์สามารถท�างานได้ตาม

ปกติ แนะน�าให้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นประเภทเดียวและมีขนาดเดียวกัน

กับแบตเตอรี่เดิม

แบตเตอร่ีเก่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ต้องจัดการตาม

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และต้องจัดการโดยองค์กร

วิชาชีพ รายละเอียดโปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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แบตเตอรี่ไฟฟ้ำแรงดันสูง

ข้อควรระวังและข้อก�ำหนดในกำรใช้แบตเตอรี่

หากไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ชาร์จอย่างน้อยทุกๆ 3 

เดือน (ต้องให้ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ท่ีแสดงบนหน้า

ปัดมากกว่า 50% หรือมากกว่า 4 ขีดหลังจากการชาร์จ) 

เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมีประจุไฟฟ้าน้อยมาก 

(หน้าปัดไม่ได้แสดงระยะทางที่สามารถขับได้ด้วยไฟฟ้าที่

ถูกต้อง) ห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานรถยนต์เกิน 7 

วันโดยเด็ดขาด มิฉะน้ัน หากแบตเตอร่ีไฟฟ้าแรงดันสูง

เกิดความเสียหาย จากสาเหตุนี้ บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับประกันอีกต่อไป

ห้ามถอดและซ่อมแซมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงโดยไม่

ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

การรับประกันอีกต่อไป

1 ห้ามจอดรถยนต์เป็นเวลานานเกิน 15 วันในสภาพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส มิฉะนั้น จะส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของรถยนต์และอายุการใช้งานของ

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง

2 เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง แนะน�าให้

ชาร์จรถยนต์ด้วยวิธีการชาร์จช้า การชาร์จเร็วส่วนใหญ่จะใช้

ส�าหรับการเดินทางฉุกเฉินและทางไกล

3 แนะน�าให้ใช้รถอย่างน้อยเดือนละครั้ง

แนะน�าให้ชาร์จรถยนต์ทุกเดือนด้วยวิธีการชาร์จช้า (การชาร์จ

อย่างสมดุล) เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง 

ระบบควบคุมแบตเตอรี่จะตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง เมื่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงไม่ได้รับการชาร์จอย่าง

สม�่าเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หน้าจอบนแผงหน้าปัดจะแสดง

ข้อความเตือนว่า "Please Slow-charge the Vehicle" ขณะนี้ 

ผู้ใช้งานต้องท�าการชาร์จช้า โปรดอ้างอิงที่ “การชาร์จช้า” ในบท 

“การสตาร์ทและการขับขี่”

4 เมื่อใช้รุ่นรถซีรีส์ CSA7002FBEV7 เป็นครั้งแรกหรือใช้รถหลัง

จากจอดรถเป็นเวลานาน ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่แรงดันสูงที่

แสดงบนหน้าปัดอาจมีความคลาดเคลื่อน แนะน�าให้ชาร์จรถให้

เต็มก่อนใช้งาน
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5 หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หลังจากจัดการเรียบร้อยแล้ว กรุณา

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�าการตรวจสอบ

6 หากตัวถังรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ และจ�าเป็นต้องตัด 

เชื่อมและทาสีโลหะแผ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย 

ต่อแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ 

แต่งต้ัง เพื่อด�าเนินการที่เกี่ยวข้องหลังจากถอดแบตเตอรี่ไฟฟ้า

แรงดันสูง

ข้อควรระวัง

ห้ามให้ช ่างซ่อมแซมที่ไม ่ได ้รับอนุญาตถอดหรือติดตั้ง

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
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เครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

กำรตรวจสอบและกำรเติมน�้ำยำล้ำงกระจก

เมือ่เติมน�า้ยาล้างกระจก ห้ามให้น�า้ยาล้างกระจกกระเดน็

ลงบนผิวสีรถ หากน�้ายาล้างกระจกกระเด็นโดนมือหรือ

ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย ควรรบีใช้น�า้สะอาดล้างออก

ทนัที

ให้ตรวจสอบระดับน�้ายาล้างกระจกทุกสัปดาห์ เมื่อระดับน�้ายาต�่า

เกินไป โปรดเติมน�้ายาโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ ห้ามใช้สารกันเยือกแข็งหรือน�้าผสมน�้าส้มสายชู สารกัน
เยือกแข็งจะท�าความเสียหายต่อสีรถ ส่วนน�้าส้มสายชูจะท�าให้ปั๊ม
ล้างกระจกบังลมเสียหาย

ข้อควรระวัง

• กรุณาใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้

ใช้ หากใช้น�้ายาล้างกระจกอย่างผิดวิธีในฤดูหนาว อาจจะ

ท�าให้มอเตอร์ล้างกระจกบังลมแข็งตัวจนเสียหายได้

• หากเปิดสวิตช์ล้างกระจกในขณะทีน่�า้ยาฉดีกระจกในกระปกุ

หมด จะท�าให้มอเตอร์เครือ่งฉดีน�า้ล้างกระจกเสยีหาย

• หากเปิดใช้ท่ีปัดน�้าฝนในขณะที่กระจกบังลมแห้งและไม่ได้

ฉีดน�้ายาล้างกระจก จะท�าให้กระจกบังลมและใบปัด 

เสียหาย กรุณาเปิดใช้ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้ายาล้างกระจกใน

ขณะที่กระปุกเก็บน�้ายามีน�้ายาล้างกระจกอย่างเพียงพอ



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

245

6

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้ำล้ำงกระจก

การใช้เครื่องฉีดล้างกระจก เป็นการตรวจสอบว่าหัวฉีดน�้าของเครื่อง

ฉีดน�้าล้างกระจกบังลมอุดตันหรือไม่ ทิศทางถูกต้องหรือไม่

หัวฉีดของเครื่องฉีดน�้าล้างกระจกได้ติดตั้งเรียบร้อยในขั้นตอนการ

ผลิต โดยปกติ จะไม่ต้องปรับต้ังอีก หากต้องการปรับตั้ง สามารถ

เสียบประแจปากแบนตัวเล็กเข้าช่องว่างบน/ล่างระหว่างเสื้อ (1) และ

หัวฉีด (2) (ตามลูกศร) จากนั้น งัดขึ้นลงเบาๆ เพื่อปรับมุมหัวฉีดอย่าง

เหมาะสม

หากหัวฉีดอุดตัน สามารถใช้เข็มหรือเส้นลวดโลหะเล็กๆ สอดเข้ารู 

เพื่อก�าจัดสิ่งกีดขวาง

ข้อก�ำหนดกำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงกระจก

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ แนะน�าและอนุญาตให้ใช้ โปรดอ้างอิงที่ 

“ของเหลวและความจุที่แนะน�า” ในบท “ข้อมูลทางเทคนิค”
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ที่ปัดน�้ำฝน

ใบปัดน�้ำฝน

ข้อควรระวัง

• จาระบี ซิลิโคนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะลดประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝน ล้างใบปัดน�้าฝนด้วยน�้าสบู่อุ่น และตรวจสอบ

สภาพใบปัดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดกระจกบังลมบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ใบปัดน�้าฝนปัดตะกอนที่ติดบนกระจกบังลม เพื่อหลีกเลี่ยงการลด

ประสิทธิภาพการปัดน�้าของใบปัดน�้าฝนและอายุการใช้งาน

• หากพบว่ายางใบปัดแข็งตัวหรือมีรอยแตก หรือที่ปัดน�้าฝนทิ้งน�้าไว้บนกระจกบังลมหรือปัดไม่เต็มพื้นที่ ต้องเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ท�าความสะอาดกระจกด้วยน�้ายาท�าความสะอาดกระจกที่แนะน�าเป็นประจ�า และแน่ใจว่าได้ท�าความสะอาดกระจกอย่างทั่วถึงก่อนที่จะ

เปลี่ยนใบปัดน�้าฝน

• ให้ใช้ใบปัดน�้าฝนที่มีขนาดเดียวกันกับที่ปัดน�้าฝนเดิมเท่านั้น

• หากท่ีปัดน�้าฝนหรือกระจกบังลมถูกปกคลุมด้วยน�้าแข็งและหิมะหรือแข็งตัว กรุณาก�าจัดน�้าแข็งและหิมะบนที่ปัดน�้าฝนและกระจก 

บังลมก่อน แล้วจึงใช้งานที่ปัดน�้าฝน เพื่อหลีกเลี่ยงที่ปัดน�้าฝนเสียหาย
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหน้ำ

1 ปิดฝากระโปรงหน้า ปิดปุ่มสตาร์ทไปที่ต�าแหน่ง OFF จากนั้น กด

สวิตช์คันโยกท่ีปัดน�้าฝนลงไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้งและปล่อย

ภายใน 20 วินาที (อ้างอิงที่ “ท่ีปัดน�้าฝนและเครื่องฉีดน�้าล้าง

กระจก” ในบท “แผงหน้าปัดและระบบควบคุม”) ที่ปัดน�้าฝนจะ

ไปที่ต�าแหน่งซ่อมแซมโดยอัตโนมัติและหยุดท�างานบนกระจก 

บังลม

2 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

3 กดปุ่มก้านปัดน�้าฝน (ดังที่แสดงในรูป) และดึงปลายบนของ 

ใบปัดออก เพื่อถอดใบปัดออกจากก้านปัดน�้าฝน

4 ถอดใบปัดน�้าฝนออกจากก้านปัดน�้าฝนและห้ามน�ามาใช้งานอีก

5 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน

6 ดนัใบปัดน�า้ฝนไปทางก้านปัดน�า้ฝนจนกระทัง่ใบปัดได้เข้าต�าแหน่ง

ลอ็กแล้ว

7 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับกระจกบังลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

ใบปัดน�้าฝนได้ยึดกับก้านปัดน�้าฝนอย่างถูกต้องหรือไม่

8 กดสวิตช์คันโยกที่ปัดน�้าฝนไปที่ต�าแหน่งปัดหนึ่งครั้งอีกครั้งแล้ว

ปล่อย หรือเปิดปุ่มสตาร์ท ที่ปัดน�้าฝนจะออกจากโหมดซ่อมแซม

และกลับสู่ต�าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
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กำรเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมหลัง

1 ยกแขนปัดน�้าฝนให้ห่างจากกระจกบังลม

2 หมุนใบปัดน�้าฝนดังท่ีแสดงในรูป เพื่อถอดใบปัดน�้าฝนออกจาก

แขนปัดและทิ้งใบปัดน�้าฝนที่ใช้แล้ว

3 วางหัวต่อบนใบปัดน�้าฝนใหม่เข้าร่องของแขนปัดน�้าฝน ให้แน่ใจ

ว่าใบปัดน�้าฝนยึดเข้ากับแขนปัดน�้าฝนอย่างแน่นหนาแล้ว

4 ติดตั้งชุดที่ปัดน�้าฝนกลับไปที่กระจกบังลม
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ยำงรถ

ข้อมูลทั่วไป

• หลังเปลี่ยนยางใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะ 500 

กิโลเมตรแรก

• เมื่อขับผ่านขอบถนนหรือไหล่ทาง ต้องชะลอความเร็ว และ

ประคองพวงมาลัยเพื่อให้ล้อเป็นมุมฉากกับขอบถนนเท่าที่จะ

ท�าได้

• กรุณาตรวจสอบยางรถบ่อยๆ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ (รอย

แผล รอยขีดข่วน รอยแตกและจุดหลุม) และก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอมบนดอกยาง

• หลีกเลี่ยงไม่ให้ยางสัมผัสกับน�้ามันเครื่อง จาระบีและน�้ามัน 

เชื้อเพลิง

• ควรติดตั้งจุกลมยางเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้า

• ท�าเครื่องหมายก่อนที่จะถอดล้อ เพื่อประกอบล้อกลับต�าแหน่ง

เดิม

• เก็บล้อหรือยางที่ถอดออกไว้ในสถานที่แห้ง เย็นและป้องกันไม่ให้

โดนแสงแดด

ยำงใหม่

ยางใหม่ยังไม่ได้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้งาน ดังนั้น ในระยะ 

500 กิโลเมตรแรก ควรขับรถอย่างระมัดระวังและขับด้วยความเร็ว

ปานกลาง เพื่อรันอินยางใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออายุการใช้งาน

ของยาง

ความเสียหายของยางและกะทะล้อมักจะสังเกตได้ยาก หากเกิดการ

สั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรืออาการกินซ้าย/ขวา อาจจะแสดงว่ายาง 

เสียหายแล้ว หากสงสัยว่ายางมีความเสียหาย กรุณาชะลอความเร็ว

ทันที จอดรถเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของยางรถ หากไม่

สามารถมองเห็นความเสียหายจากภายนอก ควรชะลอความเร็วการ

ขับรถ และขับรถเข้าศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้สุดเพื่อ

ท�าการตรวจสอบ

ยำงที่มีลำยดอกระบุทิศทำง

ยางที่มีลายดอกระบุทิศทางจะมีลูกศรที่ด้านข้างยาง ต้องประกอบ

ยางตามทิศทางการหมุนที่ก�าหนดไว้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการ

ป้องกันการเหินน�้า ยกระดับของแรงยึดเกาะ ลดเสียงรบกวนใน

ระหว่างการขับขี่และยืดอายุการใช้งาน
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อำยุกำรใช้งำนของยำง

แรงดันลมยางท่ีถูกต้องและพฤติกรรมการขับรถที่ดีสามารถยืดอายุ

การใช้งานของยางได้ ในการใช้งาน มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

• เมื่อไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ควรเคลื่อนย้ายรถอย่างน้อยทุกๆ 

สองสัปดาห์เพื่อป้องกันยางจากการเสียรูปถาวรเนื่องจากการรับ

น�้าหนักเป็นเวลานาน

• ต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะท่ีล้ออยู ่ในขณะยางเย็น

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

• ขณะที่วิ่งผ่านทางโค้ง พยายามชะลอความเร็วและอย่าเร่ง

ความเร็ว

• ตรวจสอบว่ายางเกิดการสึกหรอแบบผิดปกติหรือไม่

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของยาง

แรงดันลมยาง

หากแรงดันลมยางไม่เพียงพอหรือสูงเกินไป จะท�าให้ยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ และลดอายุการใช้งานของยางเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการขับขี่ของรถด้วย

พฤติกรรมการขับรถ

การขับเร็วในทางโค้ง การเร่งความเร็วอย่างกะทันหันและการเบรก

อย่างกะทันหัน จะลดอายุการใช้งานของยาง

การตั้งศูนย์ล้อ

ล้อของรถใหม่ได้ผ่านการตั้งศูนย์ล้อแบบไดนามิก แต่เน่ืองจาก 

ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ในการขับเคลื่อน อาจท�าให้ล้อรถไม่สมดุล

หากเกิดความไม่สมดุล จะท�าให้กลไกของระบบบังคับเลี้ยวสั่น

สะเทือนและยางเกิดการสึกหรออย่างรุนแรง ดังน้ัน ควรตั้งศูนย์ล้อ

ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ หลังประกอบยางใหม่หรือซ่อมแซมยางเสร็จ 

ต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่

ปัญหาของการตั้งศูนย์ล้อ

หากการตั้งศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ยางสึกหรอมากเกินไป 

ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนั้น เมื่อยางเกิดการ

สึกหรอแบบผิดปกติ ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อทันที รายละเอียด

โปรดสอบถามที่ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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กำรตรวจสอบยำง

ยางที่มีข้อบกพร่องจะอันตรายมาก ห้ามขับรถเด็ดขาด

หากยางเสียหาย เกิดการสึกหรอมากเกินไปหรือแรงดัน

ลมยางไม่ถูกต้อง

กรุณาสังเกตสภาพล้ออย่างสม�่าเสมอ และตรวจสอบดอกยางและ

แก้มยางว่ามีปัญหาการเสียรูป (นูนขึ้น) รอยขีดข่วนหรือสึกหรอหรือ

ไม่

หมายเหตุ ต้องป้องกันยางจากการสัมผัสน�้ามันเครื่อง จาระบีและ
น�้ามันเชื้อเพลิง

แรงดันลมยำง

ก่อนที่จะเดินทางไกล ต้องตรวจสอบแรงดันลมยาง

ตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อท�าการตรวจสอบ ยาง

ต้องอยู่ในขณะยางเย็น

หากต้องตรวจสอบแรงดันลมยางในขณะที่ยางยังร้อนอยู่ ต้องเข้าใจ

ว่าแรงดันลมยางในขณะนั้นสูงกว่าแรงดันลมยางเย็น 30-40 Kpa 

(0.3-0.4 บาร์) ในกรณีน้ี ห้ามไล่ลมยางเพื่อให้ได้แรงดันที่แนะน�าใน

ข้อมูลทางเทคนิค (ขณะยางเย็น)

หัวเติมลมยำง

ปิดจุกลมของหัวเติมลมยางให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นเข้า เมื่อตรวจสอบ

แรงดันลมยาง กรุณาตรวจสอบหัวเติมลมยางว่ามีการรั่วหรือไม่ (ฟัง

ว่ามีเสียงรั่วหรือไม่)

ยำงที่ถูกเจำะทะลุ

หากยางถูกวัตถุแหลมทิ่มแทงและติดกับยาง ลมยางอาจจะไม่รั่ว หาก

สังเกตถึงปัญหาดังกล่าว ต้องชะลอความเร็วทันทีและขับด้วยความ

ระมัดระวัง และเปลี่ยนยางอะไหล่หรือท�าการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เท่าที่จะท�าได้

หมายเหต ุหากแก้มยางมกีารช�ารดุหรอืเสียรปู ห้ามท�าการซ่อมแซม 
ควรเปล่ียนยางทันที

เครื่องหมำยวัดควำมสึกหรอของยำง

ท่ีด้านล่างของดอกยางเดิมมีเครื่องหมายวัดความสึกหรอที่หนา 1.6 

มิลลิเมตร ซึ่งตั้งฉากกับทิศทางการหมุนของล้อ เครื่องหมายชนิดนี้
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กระจายบนเส้นรอบวงของยางอย่างสม�่าเสมอ เครื่องหมายที่อยู่ด้าน

ข้างล้อ เช่น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ TWI หรือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

ระบุถึงต�าแหน่งของเครื่องหมายวัดความสึกหรอ

เมื่อดอกยางสึกหรอจนเหลือเพียง 1.6 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า 

เครื่องหมายวัดความสึกหรอจะปรากฏขึ้นบนผิวยาง และมีรอยยาง

บนพื้นดินที่ขับผ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง

เมื่อยางสึกหรอถึงเครื่องหมายวัดความสึกหรอ ต้องเปลี่ยนยาง  

มิฉะนั้น อาจจะท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

กำรเปลี่ยนยำง

เมื่อเปลี่ยนยาง แนะน�าให้ติดตั้งยางที่เป็นขนาดเดียวกัน

กับยางเดิม หากใช้ยางขนาดอื่นหรือไม่ได้มาตรฐาน อาจ

จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การขับข่ี เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของท่าน แนะน�าให้

ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หลังเปลี่ยนยางเสร็จ ต้องตั้งศูนย์ล้อก่อนการใช้งาน

กำรสลับยำง

เพื่อใช้งานยางรถทั้งหมดอย่างสมดุล แนะน�าให้สลับยางอย่างไม่

ก�าหนดเวลา

หากยางหน้ามีการสึกหรออย่างเห็นได้ชัด แนะน�าให้สลับล้อหน้าและ

ล้อหลังตามรูปภาพที่แสดง ซึ่งสามารถป้องกันล้อสึกหรออย่างไม่
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สม�่าเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง

เมื่อผิวยางมีการสึกหรอ ควรเปลี่ยนล้อตามแนวทแยง

หมายเหตุ ส�าหรับยางที่มีลายดอกระบุทิศทางการหมุนของล้อ 
(ระบุโดยเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างล้อ) ห้ามสลับล้อตามเส้นแนว
ทแยง แต่สามารถสลับล้อหน้ากับล้อหลัง

หมายเหตุ ส�าหรับรถยนต์บางรุ่น หลังจากสลับยาง ต้องขับรถด้วย
ความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 10 นาที เพ่ือ
แสดงค่าแรงดันลมยางที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ส�าหรับรถยนต์บาง
รุ่น หลังจากสลับยาง ต้องท�าการเรียนรู้ด้วยตัวเองของอุปกรณ์ 
TPMS รายละเอียดโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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โซ่พันล้อ

โซ่พันล้อที่ไม่เหมาะสมอาจจะท�าความเสียหายต่อยาง ล้อ ระบบกัน

สะเทือน ระบบเบรกหรือตัวถังรถ

ในการใช้โซ่พันล้อ มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• สามารถติดตั้งโซ่พันล้อได้ที่ล้อหน้าเท่านั้น

• ความหนาของโซ่พันล้อไม่เกิน 12 มิลลิเมตร

• กรุณาปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการติดตั้งโซ่พันล้อ ค�าอธิบาย

ความตึงโซ่และสภาพพื้นผิวถนนตลอด

• ความเร็วรถไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

• เพื่อหลีกเลี่ยงล้อเสียหายหรือโซ่พันล้อสึกหรอมากเกินไป หากไม่

ได้เดินทางบนพื้นถนนที่ไม่มีหิมะ ต้องถอดโซ่พันล้อออก

ข้อมูลจ�ำเพำะของล้อและยำงที่เหมำะสมส�ำหรับโซ่พันล้อมี
ดังนี้

ขนาดกระทะล้อ 6.5J×16

ขนาดยาง 205/60 R16

หมายเหตุ หากขับรถในพื้นที่ที่หนาวหรือบนพื้นถนนที่มีหิมะ 
แนะน�าให้ใช้ยางส�าหรับหน้าหนาว รายละเอียดกรุณาติดต่อศูนย์
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทฯ
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กำรท�ำควำมสะอำดและกำรบ�ำรุงรักษำ

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยท้ังหมด

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ห้ามดื่มและสัมผัส

ดวงตา

กำรบ�ำรุงรักษำภำยนอกรถยนต์

กำรล้ำงรถ

ระบบฉีดน�้าแรงดันสูงบางชนิดสามารถฉีดน�้าลงไปที่

ประตูรถและหน้าต่างได้ และท�าความเสียหายต่อกลไก

ล็อก ห้ามฉีดน�้าโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เสียหายง่าย

ห้ามใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

เพื่อปกป้องสีรถ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

• ห้ามล้างรถด้วยน�้าร้อน

• ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน�้ายาซักผ้า

• ในสภาพอากาศร้อน ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานที่ที่

โดนแสงแดดโดยตรง

• เมื่อใช้ท่อยางล้างรถ ห้ามฉีดน�้าไปยังประตูรถและหน้าต่าง หรือ

ฉีดไปยังชิ้นส่วนเบรกผ่านรูล้อ

หากรถสกปรกมาก ให้ใช้ท่อน�้าล้างสิ่งสกปรกและกรวดทรายออก

จากตัวถังรถก่อนล้างรถ จากนั้น ล้างรถด้วยน�้าเย็นหรือน�้าอุ่นท่ีมี

แชมพูล้างรถและแว็กซ์คุณภาพดี ต้องใช้น�้าปริมาณมาก ตรวจสอบให้

แน่ใจว่ากรวดทรายถูกล้างออกจากพื้นผิวรถและกรวดทรายนั้นไม่ถูก

บดลงในสีรถ จากนั้น ล้างตัวถังรถด้วยน�้าสะอาดและใช้ผ้าชามัวร์เช็ด

ให้แห้ง

การท�าความสะอาดใต้ท้องรถ

หมายเหตุ ห้ามใช้ท่อยางแรงดันสูงล้างห้องเครื่องยนต์ มิฉะนั้น 
อาจจะท�าความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว เมื่อมีการใช้เกลือบนถนน ให้ล้างใต้

ท้องรถด้วยท่อยาง ล้างโคลนที่สะสมไว้ออกและก�าจัดบริเวณที่มีการ

สะสมเศษได้ง่าย (ตัวอย่างเช่น โป่งล้อและรอยต่อแผง)
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ข้อควรระวัง

• ห้ามท�าความสะอาดรถยนต์ในสถานทีท่ีโ่ดนแสงแดดโดยตรง

• เมื่อล้างรถในฤดูหนาวจัด ห้ามฉีดน�้าไปยังล็อกประตูรถและ

รอยต่อแผง มิฉะนั้น มีความเสี่ยงที่น�้าจะแข็งตัวจนเปิดไม่ได้

• ห้ามใช้ฟองน�้าหยาบหรือผ้าหยาบมาเช็ดถูรถยนต์ มิฉะนั้น 

อาจจะท�าความเสียหายต่อสีรถ

• เมื่อท�าความสะอาดไฟหน้า ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือฟองน�้า วิธีที่ดี

ที่สุดคือใช้น�้าสบู่มาท�าความสะอาด

การท�าความสะอาดด้วยปืนฉีดน�้าแรงดันสูง

หมายเหตุ ต้องอ่านค�าแนะน�าการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ

เมื่อใช้ปืนฉีดน�้าแรงดันสูง ต้องรักษาระยะห่างระหว่างหัวฉีดน�้ากับ

วัสดุอ่อน สติ๊กเกอร์หรือยางซีลอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง

• โปรดอ่านคู ่มือการใช้งานของปืนฉีดน�้าแรงดันสูงอย่าง

ละเอียด

• เมื่อล้างส่วนประกอบแบบอ่อนของรถ ต้องรักษาระยะการ

ฉีดอย่างเหมาะสม

กำรขจัดครำบยำงมะตอย

ขจัดคราบน�้ามันและคราบยางมะตอยออกจากผิวสีด้วยแอลกอฮอล์ 

จากนัน้ ท�าความสะอาดพืน้ท่ีนีด้้วยน�า้สบูท่นัทเีพือ่ลบรอยแอลกอฮอล์

ทัง้หมด

กำรปกป้องตัวถังรถ

หลังจากท�าความสะอาด ให้ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสี หาก

เกิดความเสียหายจนเห็นผิวโลหะ ให้ใช้สีรองพื้นก่อน จากน้ันทาสี

ด้วยสีที่ถูกต้อง และทาสีด้วยปากกาสี (หากมี) ต้องท�าขั้นตอนนี้หลัง

จากล้างรถและก่อนขัดสีหรือแว็กซ์ ต้องซ่อมสีหรือความเสียหายตาม

ค�าแนะน�าของผู้ผลิต หากไม่ปฏิบัติตาม การรับประกันการป้องกัน
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การกัดกร่อนจะถือเป็นโมฆะ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่ศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

กำรขัดสี

ห้ามใช้น�้ายาขัดสีรถที่มีสารขัดหยาบ มิฉะนั้น จะท�าให้

ฟิล์มสีหลุดล่อนและท�าลายความเงางาม

ให้ใช้น�้ายาขัดสีที่ได้รับอนุญาตและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• สารขัดสีที่มีลักษณะอ่อนนุ่มที่สามารถขจัดคราบบนผิวรถและไม่

ท�าความเสียหายต่อสีรถ

• สารผสมที่สามารถครอบคลุมรอยขีดข่วนและปิดรอยขีดข่วนได้

• เคลือบแว็กซ์เพื่อให้มีชั้นป้องกันระหว่างสีรถและชั้นเคลือบ

หมายเหตุ หากเป็นไปได้ ให้หลีกเล่ียงการขัดหรือแว็กซ์กระจก
หน้าต่างและยางซีล

ใบปัดน�้ำฝน

ล้างในน�้าสบู่อุ ่น ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาดท่ีมีส่วนประกอบ

แอลกอฮอล์หรือน�้ามันปิโตรเลียม

กระจกหน้ำต่ำงและกระจกมองหลัง

ใช้น�้ายาล้างกระจกที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เพื่อท�าความสะอาดพื้นผิว

ด้านในและด้านนอกของกระจกเป็นประจ�า

กระจกบังลม หลังจากท�าความสะอาดรถยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์ท�าความ

สะอาดและแว็กซ์เสร็จ ให้ใช้น�้ายาล้างกระจกเพื่อท�าความสะอาด 

พื้นผิวด้านนอกของกระจกบังลมก่อนที่จะติดตั้งใบปัดน�้าฝนใหม่

กระจกบังลมหลัง ใช้ผ้านุ่มท�าความสะอาดพื้นผิวด้านในของกระจก

บังลม ต้องเช็ดกระจกบังลมตามแนวนอน เพื่อไม่ท�าความเสียหายต่อ

อุปกรณ์ไล่ฝ้า

หมายเหตุ ห้ามขูดกระจกบังลมหลังหรือใช้สารขัด เพราะอาจจะ
ท�าให้อุปกรณ์ไล่ฝ้าเสียหาย

กระจกมองหลัง ใช้น�้าสบู่ท�าความสะอาด และใช้ใบมีดพลาสติก

ก�าจัดน�้าแข็งออก ห้ามใช้สารขัดถูแบบผสมหรือใบมีดโลหะ

ชิ้นส่วนพลำสติก

สามารถท�าความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกใดๆ ด้วยวิธีการล้างทั่วไป 

แต่ห้ามใช้สารขัด
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สีรถเสียหำย

หากสีรถมีรอยขีดข่วนหรือรอยชนจากก้อนหิน ควรเคลือบสีที่เหมาะ

สมทันที เพื่อป้องกันมิให้การรับประกันการป้องกันการกัดกร่อนเป็น

โมฆะ

ซีลยำง

หากซีลยางถูกล้างด้วยน�้ายาท�าความสะอาดที่มีฤทธิ์แรง ต้องใช้วัสดุที่

เหมาะสม (เช่น สารซิลิก้าเจล) เพื่อป้องกันมิให้ติดกันและยืดอายุการ

ใช้งานของซีลยาง

ล้อ

เมื่อท�าความสะอาดล้อรถ หากวัสดุใดๆ หรือน�้าสัมผัสกับ

ดิสก์เบรกโดยตรง อาจจะลดประสิทธิภาพการเบรกได้

ควรท�าความสะอาดรถเป็นประจ�า เพื่อให้แน่ใจว่าล้ออยู่ในสภาพที่ดี

ที่สุด

ให้ใช้น�้ายาท�าความสะอาดล้อพิเศษที่ไม่เป็นกรดที่แนะน�าเท่านั้น ต้อง

อ่านคู่มือการใช้งานส�าหรับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด

กำรท�ำควำมสะอำดภำยในรถ

ชิ้นส่วนพลำสติก

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาดพื้นผิวชิ้นส่วนพลาสติก จากนั้น เช็ดด้วยผ้าเปียก

หมายเหตุ ห้ามขัดเงาช้ินส่วนประกอบของแผงหน้าปัด ชิ้นส่วน
ประกอบเหล่านี้ต้องมีคุณลักษณะที่ไม่สะท้อนแสง

พรมและผ้ำ

ใช้น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถที่เจือจางมาท�าความ

สะอาด ควรลองท�าความสะอาดส่วนที่มองไม่เห็นก่อน

หนัง

ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นหนัง ใช้ผ้าแห้ง

สะอาดและไม่มีเศษเส้นใยเพื่อเช็ดหนังให้แห้งและท�าการขัดเงา

หมายเหต ุห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจัดคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์
หรอืสารขดัเงาแทนสารท�าความสะอาด



กำรซ่อมแซมและกำรบ�ำรุงรักษำ

259

6

แผงหน้ำปัดและจอแสดงผลของระบบเครื่องเสียง

ให้ใช้ผ้านุ่มแห้งในการท�าความสะอาด ห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาด

หรือสเปรย์

ฝำครอบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

ห้ามใช้ของเหลวแช่ฝาครอบถงุลมเสรมิความปลอดภัย และ

ห้ามใช้น�า้มนัแก๊สโซลนี สารขจดัคราบ แวกซ์เฟอร์นเิจอร์

หรือสารขัดเงา

เพื่อป้องกันถุงลมเสริมความปลอดภัยเสียหาย ให้ใช้ผ้าชุบน�้าและ

น�้ายาท�าความสะอาดเครื่องตกแต่งภายในรถเพื่อท�าความสะอาด

บริเวณดังต่อไปนี้

• ฝาครอบกลางของพวงมาลัย

• บริเวณแผงหน้าปัดที่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร

• แผ่นบุหลังคาที่ได้ติดตั้งม่านลมนิรภัยป้องกันศีรษะ

เข็มขัดนิรภัย

ห้ามใช้น�้ายาฟอกขาว น�้ายาย้อมสีหรือสารท�าความ

สะอาดกับเข็มขัดนิรภัย

ดึงเข็มขัดนิรภัยออก ใช้น�้าอุ่นและสบู่เพื่อท�าความสะอาด ปล่อยให้

เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง ห้ามดึงเข็มขัดนิรภัยหรือใช้รถก่อนที่เข็มขัด

นิรภัยได้แห้งอย่างหมดจด
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ขนำดและพำรำมิเตอร์ส�ำคัญของรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ความยาวรวม A มิลลิเมตร 4600

ความกว้างรวม B มิลลิเมตร 1818

ความสูงรวม C (รถเปล่า) มิลลิเมตร
1521 (ความสูงตัวถังรถ)

1543 (มีราวหลังคา)

ฐานล้อ D มิลลิเมตร 2665
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รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

กันชนหน้า E มิลลิเมตร 985

กันชนหลัง F มิลลิเมตร 950

ความกว้างช่วงล้อหน้า มิลลิเมตร 1558

ความกว้างช่วงล้อหลัง มิลลิเมตร 1553

ระยะต�่าสุดถึงพื้น (บรรทุกเต็ม) มิลลิเมตร 115.3

หมายเหตุ ความยาวของรถยนต์ไม่รวมแผ่นป้ายทะเบียน

หมายเหตุ ความกว้างรวมไม่รวมกระจกมองข้าง และไม่รวมส่วนที่เสียรูปของแก้มยางตรงเหนือจุดกราวด์ของยางรถ
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พำรำมิเตอร์น�้ำหนักรถยนต์

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

จ�านวนผู้โดยสาร คน 5

น�้าหนักรถเปล่า กิโลกรัม 1570

น�้าหนักรถบรรทุกเต็ม กิโลกรัม 2038

ภาระเพลาหน้าขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 897

ภาระเพลาหลังขณะเป็นรถเปล่า กิโลกรัม 673

ภาระเพลาหน้าขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 999

ภาระเพลาหลังขณะรถยนต์บรรทุกเต็ม กิโลกรัม 1039
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สมรรถนะของรถ

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

เวลาเร่งความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องในขณะออกตัว วินาที 

(0-100) กิโลเมตร/ชั่วโมง
8.8

ความเร็วรถสูงสุด กิโลเมตร/ชั่วโมง 185

ความสามารถการขึ้นเนิน % 30%

หมายเหตุ สมรรถนะของรถเป็นค่าทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

หมายเหตุ พื้นผิวถนน แรงดันลมยาง ความลึกของดอกยาง ภาระของรถยนต์จะส่งผลกระทบต่อความสามารถการขึ้นเนินของรถยนต์
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พำรำมิเตอร์ส�ำคัญของมอเตอร์ขับเคลื่อน

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ประเภทมอเตอร์ มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรสามเฟส

พิกัดก�าลัง/ก�าลังสูงสุด กิโลวัตต์ 75/130

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร 280

ความเร็วรอบสูงสุด รอบ/นาที 15000

ระดับการป้องกันน�้า IP67
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ของเหลวและควำมจุที่แนะน�ำ

ชื่อ เกรด ควำมจุ

น�้ายาหล่อเย็นส�าหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง ลิตร
แบบไกลคอล (รุ่น OAT)

4.8

น�้ายาหล่อเย็นของเกียร์ไฟฟ้า ลิตร 4.0

น�้ามันเกียร์ไฟฟ้า ลิตร
Shell E-Fluids E6 iX

(SL2808)
0.9

น�้ามันเบรก ลิตร DOT 4 0.8

น�้ายาล้างกระจกบังลม ลิตร น�้าบริสุทธิ์ 2.5

สารท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ กรัม R-134a 600±20
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ตำรำงค่ำกำรตั้งศูนย์ล้อ (รถเปล่ำ)

รำยกำร ค่ำพำรำมิเตอร์

ล้อ

หน้า

มุมแคมเบอร์ -15'±45'

มุมแคสเตอร์ 5°05'±45'

มุมโท
6'±15'

1.1±2.8mm

มุมคิงพินอินคลิเนชัน  

(ไม่สามารถปรับได้)
12°56'±45'

ล้อ

หลัง

มุมแคมเบอร์ -1°13'±45'

มุมโท
6'±20'

1.1±3.8mm

ล้อและยำง

ขนาดล้อ 6.5J×16 7.0J×17

ขนาดยาง 205/60 R16 215/50 R17

แรงดันลมยำง (ขณะยำงเย็น)

ล้อ รถเปล่ำ

ล้อหน้า 220kPa/2.2bar/32psi

ล้อหลัง 220kPa/2.2bar/32psi


